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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaava-alueen muutos koskee tiloja:
PELLOS  491-537-39-2
PELLETTI 491-537-39-3
PELLOSNIEMEN MAANTIE 491-895-1-5118…………

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Pelloksen alueellla, UPM:n tehtaan eteläpuolella.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan työnimenä on ”Pelloksen eteläisen teollisuusalueen asemakaava”.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia asemakaava Pelloksen tehtaan eteläpuoliselle
alueelle ja mahdollistaa alueen rakentaminen teollisuuskäyttöön. Tavoite on yleis- ja
maakuntakaavan mukainen.

Kaavassa ratkaistaan yleiskaavan mukaisen teollisuusalueen rajaus ja olevan syväsataman
kaavavaraus. Lisäksi kaavassa ratkaistaan katuyhteydet kaava-alueelle.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Ote Pelloksen osayleiskaavasta
3. Asemakaavaehdotuksen kaavakartta
4. Tilastolomake
5. Luontoselvitys 2011
6. Luontoselvitys 2012
7. Meluselvitys 2012
8. Pellettitehtaan meluselvitys 2016
9. Rakennettavuusselvitys 2016
10. YVA muistio 2012
11. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineet
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TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Mikkelin kaupunki osti maa-alueen UPM:ltä teollisuusalueen kaavoittamista varten.

Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin aloitteesta.

25.11.2015 osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin lähialueen asukkaille ja
asianosaisille ja pyydettiin lausunnot viranomaisilta.

22.12.2015 järjestettiin viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa.

2.2 Asemakaava

Tavoitteena on laatia asemakaava Pelloksen tehtaan eteläpuoliselle alueelle ja mahdollistaa
alueen rakentaminen teollisuuskäyttöön. Asemakaava laaditaan oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan mukaisesti.

Tavoitteen toteuttamiseksi tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Kaava-alue toteutetaan yritystonttialueena. Ensisijaisesti aluetta tarjotaan tilaa vaativalle
teollisuustoiminnalle.
Asemakaavoitettava alue on myös yhtenä vaihtoehtona Mikkeliin sijoitettavalle biohiilipellettejä
valmistavalle teollisuuslaitokselle. Kyseessä olisi kokoluokaltaan 80–90 miljoonan euron
investointi, mikä toisi maakuntaan 400–500 henkilötyövuotta. Kivihiilen korvaaminen biohiilellä
on kansallisesti merkittävä energiapoliittinen tavoite

Kaavan toteutumista ohjataan rakennuslupien, ympäristölupien, tarkempien suunnitelmien,
ympäristövaikutusten arviointien sekä maisematyö- ja toimenpidelupien avulla.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelun oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Alue on yleisilmeeltään, maisemaltaan, luonnonoloiltaan, rakennettavuudeltaan ja
korkeussuhteiltaan vaihteleva ja monipuolinen. Alue sijoittuu UPM:n vaneritehtaan
eteläpuolelle. Valtaosa asemakaavoitettavasta alueesta on luonnontilassa olevaa
metsäaluetta, jolta puusto on hakattu.
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3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva
Kaava-alue on vaihtelevamaastoinen metsäalue. Alueelle jäävät notkelmat ovat paikoin
soistuneita. Lähiympäristössä luonnon-maisemaa muokanneita tekijöitä ovat mm.
vaneritehtaan tehdasalue ja syväsataman alue. Myös alueen eteläosassa on avonainen
varastointialue, jossa säilytetään tilapäisesti kuoriketta.

Alueella on melko tavanomainen seudulle tyypillinen kasvi- ja eläinlajisto.

Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus
Vaihtelevien maastonmuotojen takia alueella on pienialaisia erilaisia luontoalueita. Kaava-
alueen lähiympäristössä on tehty mm. liito-oravahavaintoja ja lepakkohavaintoja, luontoarvoja
on selvitetty Pelloksen yleiskaavatyön yhteydessä, sitä koskeva luontoselvitys on liitteenä 5.

Pienilmasto
Alueen pienilmasto on metsä- ja järvialueelle tyypillinen pienilmasto

Vesistöt ja vesitalous
Kohde sijoittuu Saimaan rannalle osaksi Vuoksen vesistöä. Alueen pintavedet jakaantuvat
kaava-alueen keskivaiheilta siten, että alueen eteläosan valumavedet laskevat Saimaan
Ostolahteen ja pohjoisosan valumavedet laskevat syväsataman kohdalle Saimaan Yövedelle.

Maa- ja metsätalous
Kaava-alueesta valtaosa on nykyisellään metsätalouskäytössä olevaa metsämaata.

Luonnonsuojelu
Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Kaava-alueen lähiympäristöstä on tehty
havaintoja liito-oravasta, kaava-alueelle sijoittuu liito-oravalle sopivaa puustoa ja pieni osa
kaava-alueesta on osoitettu liito-oravan esiintymisalueeksi. Alueella on tehty havaintoja
lepakoista, mutta luontoselvityksen perusteella niiden lukumäärää on vaikea arvioida.
Havainnot sijoittuvat kaava-alueen reunoille ja alueella kulkevan tiepohjan varrelle.
Luontoselvitykset ovat liitteenä 5 ja 6.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Asemakaavoitettavalla alueella ei ole yhtään asukasta. Lähimmät vakituisen
asumisen rakennuspaikat ovat yli 300 metrin päässä kaavoitettavasta alueesta.

Yhdyskuntarakenne
Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee UPM:n Pelloksen tehdas, jolla on oma
jätevedenpuhdistamo. Kaava-alue on metsämaata, jonka läpi johtaa UPM:n ylläpitämä
yksityistie kaava-alueen eteläpuolella olevalle UPM:n kuorikevarastoalueelle.
Tehtaalla on oma syväsatama Pellosniemellä ja Savon radalta valmistui 1979 teollisuusraide
Pelloksen tehtaalle.

Kaupunki- / taajamakuva
Kaava-alue on metsämaata, jolta on näkymä UPM:n Pelloksen tehtaalle.
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Asuminen
Lähimmät vakituisen asumisen rakennuspaikat ovat yli 300 metrin päässä kaavoitettavasta
alueesta.

Palvelut
Lähimmät palvelut ovat Ristiinan taajamassa, noin 7 kilometrin etäisyydellä
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Työpaikat, elintoiminta
Kaava-alueen pohjoispuolella oleva UPM:n vaneritehdas työllistää noin 650 henkilöä. Tehtaan
kapasiteetti on nykyisin 480 000 kuutiota havuvaneria vuodessa. Tuotanto menee
parkettiteollisuuteen, rakentamiseen betonimuoteiksi, kuljetusvälineteollisuuteen.

Tehtailla on oma syväsatama Pellosniemellä ja Savon radalta valmistui 1979 teollisuusraide
Pelloksen tehtaille.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alue ei kuulu kulttuuriympäristöalueeseen eikä alueella ole muinaismuistoja.

Tekninen huolto
Kaava-alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Lähin vesi- ja viemäriliittymä on noin 1 km:n päässä
Pelloksen asuntoalueella. Alueen poikki kulkee sähkölinja.

3.1.4 Maanomistus

Mikkelin kaupunki omistaa suurimman osan
asemakaavoitettavasta korttelialueista. UPM
Pellos omistaa syväsatama-alueen.

Kartassa kaupungin omistamat maa-alueet on
rasteroitu.
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3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava
Maakuntakaavassa alue on varattu
teollisuudelle ja satamatoimintojen
alueeksi

ote maakuntakaavasta

Yleiskaava
Pelloksen osayleiskaavassa alue on varattu teollisuudelle ja satamatoimintojen alueeksi

Ote Pelloksen osayleiskaavasta
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Asemakaavoitetut alueet

Asemakaava
Kaava-alueen länsipuolella on voimassa asemakaava, jolla on pääosin muodostettu
Pelloksen taajaman asuinalueet ja urheilukeskus virkistysalueineen. Pellosniemen
taajaman ensimmäinen asemakaava vahvistettiin vasta 4.6.1975 (kaikki
kerrostalorakentaminenkin tapahtui siihen saakka poikkeamislupamenettelyn kautta).

Huomionarvoista on se, että itse
Pelloksen tehdasalueella ei ole
asemakaavaa. Asemakaavat ovat
pääosin vanhoja, 1970 ja -80-luvuilta.
Viime vuosina asemakaavamuutoksia on
laadittu alueelle vain yksi,
Karsikkoniementien varren
lämpökeskusta varten. Samalla
alkuperäisestä kaavasta karsittiin
ylimitoitettua kerrostalorakentamista.
Asemakaavoitettu alue on esitetty
seuraavassa karttakuvassa, sisältöön on
syytä tutustua tarkemmilla
asemakaavakartoilla.

Rakennusjärjestys
Ristiinan kunnan rakennusjärjestys on
hyväksytty 1.2.2010 (voimaan 8.3.2010)
ja sitä noudatetaan vielä toistaiseksi,
kunnes uuden kaupungin yhteinen
rakennusjärjestys astuu voimaan.

Suunnittelutarvealue
Pelloksen alue kuuluu tällä hetkellä
Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 3
momentin mukaiseen
suunnittelutarvealueeseen, jolla
rakennusluvan arviointi perustuu
maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä
säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen
lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin
säädetään.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan laatiminen Pelloksen eteläiselle alueelle on jatkumoa Pelloksen yleiskaavalle,
joka sai lain voiman 8.5.2014.

Kaupungin tavoitteena on yleiskaavan mukaisesti asemakaavoittaa alueelle tonttimaata
teollisuuden tarpeisiin ja varmistaa syväsataman toimintaedellytykset sekä muuttaa kaavalla
Karsikkoniementien yksityistie kaupungin kaduksi.

Kaupunki on neuvotellut yksityisen tahon kanssa biohiilipellettitehtaan sijoittamisesta alueelle.
Asemakaavalla mahdollistetaan hankkeen toteuttaminen. Pelloksen alue yksi mahdollisista
sijoitusvaihtoehdoista. Pellettitehdasta varten on laadittu meluselvitys, katso liite 8.

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan muutos on käynnistynyt Mikkelin kaupungin aloitteesta.

Hanke tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin 25.11.2015.

Viranomaisneuvottelu järjestettiin 22.12.2015.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osalliset selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, katso liite 1.

4.3.2 Vireilletulo

Hanke tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin 25.11.2015.

4.3.3 Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö

Osallisille ja muille alueen kaavoitusprosessista kiinnostuneille on järjestetty mahdollisuus
vuoropuheluun kaavasuunnittelusta vastaavien kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaupungin palvelupisteessä
25.11-31.12.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 3 viranomaislausuntoa,
katso liite 11.

Viranomaisneuvottelu järjestettiin 22.12.2015. Neuvottelussa todettiin, että mahdollisen
pellettitehtaan sijoittaminen alueelle vaatii tarkempia meluselvityksiä ja että raskaan liikenteen
liikennetuotoksen selvittämistä ja vaikutuksia mm. valtatien 13 ja yhdystien 15118 liittymän
toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen tulee tutkia asemakaavoituksen yhteydessä.

Pellettitehtaan mahdollista ympäristövaikutusten arviointitarvetta käsiteltiin 8.6.2012,
kokouksessa todettiin, että YVA:lle ei ole tarvetta, katso liite 10.

YVA tarvetta käsiteltiin toisen kerran 10.12.2015 vertailtaessa eri sijoitusvaihtoehtoja
mahdolliselle pellettitehtaalle. Kokouksessa todettiin, että perustuen vuoden 2012 arviointiin,
YVA:lle ei ole tarvetta.
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UPM ja kaupunki ovat neuvotelleet maanvaihdosta kaava-alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä. Vaihdoksen seurauksena UPM saa käyttämänsä varastointialueen itselleen ja
vastavuoroisesti kaupunki saa alueen pohjoisosasta vastaan määrän aluetta. Kaavassa tulee
huomioida mahdolliset ajorasiteet.

Biohiilipellettitehtaan vaikutuksia on selvitetty jo Pelloksen osayleiskaavoituksen yhteydessä,
kohteesta on laadittu mm. meluselvitys, katso liite 7. Uusi meluselvitys on laadittu vuonna
2016, selvitys perustuu pitkälle vietyyn tehdassuunnitelmaan, katso liite 8.

4.4  Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia asemakaava Pelloksen tehtaan eteläpuoliselle
alueelle ja mahdollistaa alueen rakentaminen teollisuuskäyttöön. Tavoite on yleis- ja
maakuntakaavan mukainen.

Karsikkoniementie muutetaan kaupungin katualueeksi ja kaava-alueen pohjoisosaan
osoitetaan pieni katualue palvelemaan tonteille ajoa.

Syväsataman toiminta turvataan.

Maanomistajien tavoitteet
Kaupunki on kaava-alueen suurin maanomistaja korttelialueilla. UPM omistaa joitakin alueita
pohjoisessa. Osapuolet neuvottelevat mahdollisesta maanvaihdosta. UPM tavoittelee kaava-
alueen pohjoisosassa sijaitsevan pysäköintialueen käytön jatkamista, syväsataman toiminnan
turvaamista ja alueen etelärajan tuntumassa sijaitsevan varastointialueen hyödyntämistä.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue on pääosin ollut metsätalouskäytössä ja suuria osia kaava-alueen puustosta on hakattu.
Kohde sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla; valtatie 13 on n. 700 metrin päässä,
teollisuusalueen itäosaa rajaa pistoraide ja kaava-alueeseen kuuluu satama-alue. Kohde
soveltuu hyvin teollisuusalueeksi ja vahvistaa alueen houkuttelevuutta teollisuustoiminnoille.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Biohiilipellettitehdashanke on edennyt ja tarvittavia selvityksiä tehtaan toiminnan tukemiseksi
on laadittu. Meluselvitys on tehty ja hankkeesta on käynnistetty ympäristölupaprosessi.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Biohiilipellettitehdas on ollut Ristiinan kunnan tavoitteena ja kunnan ja Mikkelin kaupungin
kuntaliitoksen jälkeen kaupunki on ajanut aktiivisesti hanketta eteenpäin. Ristiinan kunnan
laatimasta aikataulusta on jouduttu tinkimään ja tehdashanke on vaatinut kaavaprosessiin
liittymättömiä selvityksiä jotka ovat vaatineet aikalisän. Tehdas vaatii ympäristöluvan joka on
vireillä.
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Havainnekuva yhdestä mahdollisesta biohiilitehtaan toteutusvaihtoehdosta.

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

Mikkelin kaupunki ja sitä ennen Ristiinan kunta on tavoitellut Pelloksen alueen käyttöä
bioteollisuuden ja bioliiketoiminnan käyttöön. Asiasta on laadittu suunnitelmia ja näitä on
laajemmin käsitelty jo Pelloksen osayleiskaavoituksen yhteydessä. Kaupunki asemakaavoittaa
aluetta teollisuus- ja logistiikkakäyttöön.

Pelloksen osayleiskaavatyön yhteydessä on tutkittu biohiilipellettitehtaan sijoituspaikkaa
pistoraiteen itä- ja länsipuolelle. Yleiskaavassa päädyttiin läntiseen vaihtoehtoon jota nyt
asemakaavoitetaan.

4.5.3 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet

Asemakaava perustuu pitkälle maakuntakaavassa ja Pelloksen yleiskaavassa esitettyihin
periaatteisiin. Kaavalla keskitytään mahdollistamaan biohiilipellettitehtaan toteuttaminen, mutta
alue soveltuu hyvin myös muuhun teollisuus- ja logistiikkatoimintaan.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Kaavassa osoitetaan teollisuustoimintoja Karsikkoniementien varteen olemassa olevan UPM:n
Pelloksen vaneritehtaan eteläpuolelle. Katuyhteys ulottuu Ristiinan syväsatamaan saakka,
uusia korttelialueita palvelemaan on osoitettu lyhyt katualue, Karsikkoniemnekuja. Pellokselle
muodostuu kaavalla n. 13 ha uutta teollisuusaluetta jonka teoreettinen rakennusoikeus on n.
66 000 k-m². Kaavan pohjoisosaan on osoitettu LPA alue joka toimii tällä hetkellä
vaneritehtaan työntekijöiden käytössä.

Korttelialueen poikki kulkee ohjeellinen johtorasite.

Pohjois-eteläsuunnassa korttelialueelle on osoitettu ajorasite joka mahdollistaa UPM:n
käyttöön ajoreitin UPM:n varastointialueelle.

Korttelialueelle on osoitettu ohjeellinen läjitysalue. Merkintä mahdollistaa meluvallin
rakentamisen.

Korttelialueille on merkitty ohjeelliset pinta- ja hulevesille tarkoitetut puhdistamisalueet joiden
kautta vedet valuvat Saimaaseen.

Savon radalta poikkeava pistorata UPM:n tehtaalle on merkitty LR-merkinnällä.

Ristiinan syväsatama on merkitty LS-merkinnällä.

5.1.1 Mitoitus

Kaava mahdollistaa n. 66 000 k-m² teollisuus- ja logistiikkarakentamista n. 13 ha alueelle.
Tehokkuusluku e=0,50.

5.1.2 Palvelut

Asemakaavalla ei muodosteta uusia palveluita.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet

Kaavamääräyksillä mahdollistetaan teollisuus- ja logistiikkatoiminnot korttelialueilla. Riippuen
toimintojen luonteesta hanke saattaa tarvita esim. ympäristöluvan ja rakennuslupavaiheessa
varmistetaan, että toiminta ei aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa ympäristölle tai lähialueen
asukkaille.

Mahdollinen biohiilipellettitehdas vaatii meluntorjuntatoimenpiteitä ja nämä on esitetty
meluselvityksessä liitteessä 8.

Korttelialueille on merkitty ohjeelliset pinta- ja hulevesille tarkoitetut puhdistamisalueet joiden
kautta vedet valuvat Saimaaseen. Rakennuslupavaiheessa varmistetaan, että hulevesien
käsittelystä on tehty suunnitelma.
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5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet

Katso kohta 5.1

5.3.2 Muut alueet

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

UPM:n Pelloksen tehtaalla työskentelee n. 200 henkilöä päivässä, kahdessa vuorossa (aloitus
klo 06 – 08, lopetus 14 – 16). Iltavuoro 100 hlö (14 - 22) ja yövuoro 100 hlö (22 – 06).

Tehtaille tulevat ja sieltä lähtevät autokuljetukset hoidetaan kahden eri portin kautta. Tehtailla
on liikennöintiohje, jonka mukaan kaikki tehdasalueen liikennöinti hoidetaan.
Tuotekuljetuksista n. 40 % hoidetaan junilla, tämä tarkoittaa n. 10 vaunua/vrk.

Ajoneuvoliikennettä on seuraavasti:

autoa/vrk Huom.
Puutavarakuljetukset 70-75 tarvittaessa viikonloppuisin
Tuotekuljetukset 15-20 ei viikonloppuisin
Sivutuotekuljetukset 20 myös viikonloppuisin
Muut kuljetukset 10 ei viikonloppuisin
Henkilöliikenne 250/150 arkisin/viikonloppuisin
Hartsikuljetukset 1,5 myös viikonloppuisin

Näiden lisäksi tulee yhtiön ulkopuoliset urakoitsijat ja toimitsijat yms. n. 20 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Vuonna 2012 syväsatamassa kävi 4 alusta ja vuonna 2013 24 alusta. Kuusitukkeja tuli 2012-
13 n. 50 000 m³/a. Satamasta puutavara kuljetetaan autokuljetuksina tukkikentälle.

Vuonna 2011 todettiin liikenteestä seuraavaa:

Liikenteen osalta työneuvottelussa jo 13.6.2011 todettiin, että tällä hetkellä Pelloksen
tehdasalueella käy vuorokaudessa noin sata raskasta ajoneuvoa (200 KVL), kyseessä on
yleinen tie välillä VT13/ Pelloksen satama (yhdystie 15118 Pellosniemi). Todettiin, että liikenne
kulkee tehdasalueelle Pelloksen taajaman läpi (lähistöllä mm. koulu ja liikuntakeskus!). Jos
logistiikkakeskus Pellosniemessä toteutuu suurimmalla mahdollisella tutkitulla vaihtoehdolla,
niin raskas ajoneuvoliikenne noin kaksinkertaistuu alueelle. Logistiikkakeskuksen mahdolliset
liikennevirrat eivät olleet mukana tarkastelussa, jonka perusteella vuoden 2010 lopulla
valmistui toimenpidesuunnitelma VT13:n parantamiseksi. Pellosniemen liittymään osoitettiin
suunnitelmassa vain vähäisiä korjaustoimenpiteitä. Liikennevirtojen ohjaaminen uudelleen
Pellosniemeen saattaa olla koko kaavahankkeen vaikein tehtävä. Muita merkittäviä muutoksia
tieverkon rakenteeseen ei ole tiedossa. Asemakaavan mukaisista katualueista suurin osa on
rakennettu.

Pellettitehtaan arvioitu liikennemäärä on n. 60 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa jolloin
kokonaisliikenne rekkojen osalta nousee n. 160 ajoneuvoon vuorokaudessa. Pellosniemen
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koulu on lakkautettu joka poistaa merkittävän turvallisuusriskin. Asemakaavan myötä
Karsikkoniementie muuttuu kaupungin katualueeksi ja kaupunki on sitoutunut siihen, että
liikenne alueelle toimii turvallisesti myös liikenteen lisääntymisen myötä.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Alueen lähiympäristöstä on löydetty liito-oravia. Kaava-alueen itäosassa on pieni kaistale liito-
oravien esiitymisaluetta/puustoa joka jää rakentamisen ulkopuolelle.
Kaava-alueelta ei ole tavattu sellaisia eliö- tai kasvilajeja, liito-oravaa lukuun ottamatta, jotka
vaatisivat suojaavia toimenpiteitä kaavassa.

5.4.3 Muut vaikutukset

Teollisuusalueeksi merkityt korttelialueet on jo osittain raivattu vapaaksi puustosta. Alueen
maastonmuotoja pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään meluntorjunnassa ja
kaava mahdollistaa meluvallien rakentamisen. Toiminnoista riippuen kohteen näkyvyys
ympäristöön vaihtelee, mutta asutus sijaitsee yli 300 metrin etäisyydellä jolloin kasvillisuus
aikanaan peittää suuremmalta osin toiminnat asutuksen suuntaan.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Pelloksen vaneritehtaan melu kuuluu alueelle. Mahdolliset muut häiriötekijät riippuvat alueelle
sijoittuvista toiminnoista. Pellettitehtaan sijoittuessa Pellokselle on liitteessä 8 esitetty
tarkemmin tarvittavia meluntorjuntatoimenpiteitä.

5.6 Kaavamerkinnät- ja määräykset

Liite 3 näyttää asemakaavaehdotuksen. Merkinnät noudattavat pääosin ympäristöministeriön
ohjeita.

5.7 Nimistö

Kaavassa on osoitettu uusi katualue joka on nimetty Karsikkoniemenkujaksi.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kohdassa 4.5.1 on esitetty havainnekuva pellettitehtaasta.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan tultua lainvoimaiseksi.

6.3 Toteutuksen seuranta

Seuranta tapahtuu Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan toimesta.

Mikkelissä 31.1.2017

Jari Ahonen Ilkka Tarkkanen
Kaavoitusinsinööri kaavoituspäällikkö

LIITTEET
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 TEHTÄVÄ 1.Asemakaavan laadinta

SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelukohde sijaitsee Ristiinassa, Pelloksen tehtaan
eteläpuolella.

KIINTEISTÖTIEDOT Asemakaava koskee tiloja:
PELLOS  491-537-39-2
PELLETTI 491-537-39-3
PELLOSNIEMEN MAANTIE 491-895-1-5118

HAKIJA Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin
aloitteesta.

SUUNNITTELUN TAVOITE Tavoitteena on laatia asemakaava Pelloksen tehtaan
eteläpuoliselle alueelle ja mahdollistaa alueen rakentaminen
teollisuuskäyttöön. Tavoite on yleis- ja maakuntakaavan mukainen.

Tavoitteen toteuttamiseksi tehdään tarvittaessa
maankäyttösopimus.

LÄHTÖTIEDOT/
NYKYTILANNE

Alue on pääosin rakentamatonta. Osa maa-alueesta on Pelloksen
tehtaan pysäköintialuetta ja rannassa on olemassa UPM:n
omistama syväsatama.

31.1.2017 kaavan rajausta on päivitetty, uusi rajaus sisältää
Karsikkoniementien, joka ulottuu VT13 tiealueeseen asti.

8.5.2014.hyväksytyssä Pelloksen yleiskaavassa on
suunnittelualueelle merkitty aluevarauksena mm:

· Logistiikkakeskuksen sekä teollisuus- ja
varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa
logistiikkakeskuksen ja sitä tukevia toimintoja. T/log -
alueella tapahtuva merkittävä lisärakentaminen edellyttää
asemakaavan laatimista alueelle.

· Satama-alue ja pudotuspaikka, jolle saa sijoittaa
satamatoimintoja



948 Pelloksen eteläinen teollisuusalue Mikkelin kaupunki
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2015

Ote 8.5.2014.hyväksytystä Pelloksen yleiskaavasta

MAANOMISTUS Suunnittelualueen omistaa Mikkelin kaupunki ja UPM.

ARVIOINTITIEDOT Hankkeen arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä
asiantuntijoiden ja osallisten kanssa. Soveltuvin osin arvioidaan
vaikutuksia yhteiskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön,
liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen, luontoon ja
maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan mukaisen toiminnan
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kehittymisen vaikutukset mm. maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä
liikenteeseen ja meluihin. Tärkeimmät vaikutukset esitetään
kaavaselostuksessa.
Asemakaavatyössä hyödynnetään yleiskaavatyön yhteydessä
tehtyjä selvityksiä mm. luonto- ja liito-oravaselvityksiä.

Vaikutusalueena ovat lähiympäristö, mutta osa mm.
maisemallisista ja liikenteellisistä vaikutuksista ulottuvat
kauemmaksikin. Vaikutustenarvioinnissa hyödynnetään
aikaisempia selvityksiä ja tehdään tarvittavat lisäselvitykset.

OSALLISET Osallisia ovat
Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa kaavan
vaikutuspiiriin. Näistä mainittakoon mm. seuraavat:
Asukkaat, yritykset ja yhdistykset
- suunnittelualueen asukkaat, yrittäjät sekä työntekijät
- maa- ja metsätalouden harjoittajat ym. maanomistajat
- kylätoimikunnat, yhdistykset yms.
Luottamuselimet
- kunnanvaltuusto, kunnanhallitus
- tekninen lautakunta, rakennuslautakunta, ympäristölautakunta
yms.
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot
- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Etelä-Savon maakuntaliitto
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Liikennevirasto
- Suur-Savon Sähkö Oy
- UPM
-Miksei Oy
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OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä.
Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös
kaupunkisuunnittelu osastolla (Maaherrankatu 9-11) ja internetissä
www.mikkeli.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan
tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen
sovittavin neuvotteluin. MRL 66§ mukainen viranomaisneuvottelu ei
ole tarpeen, elleivät muut viranomaiset sitä esitä.

Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan
kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa
asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä.

Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa
kaavoituskatsauksessa.

KÄSITTELYAIKATAULU Tavoiteaikataulu: ehdotus teknisessä lautakunnassa helmikuussa
/2016, kaupunginhallituksessa ja nähtävillä 03-05/2016,
valtuustossa 08/2016.

VALMISTELUSTA VASTAA Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen
puh. 044 794 2527
sähköposti etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Kirjallinen palaute Mikkelin kaupunkisuunnitteluun.
os PL 278, 50101 MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi
Avelin, kirsi.avelin@mikkeli.fi puh. 040 129 47 92.

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

Mikkeli 25.11.2015, päivitys 31.1.2017

Jari Ahonen
Kaavoitusinsinööri
YKS 278
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 491 Mikkeli Täyttämispvm 19.01.2017
Kaavan nimi Ristiina (Pellos)korttelit 323 ja 324 ym.
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 498
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 33,6437 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 33,6437
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 33,6436 100,0 65980 0,20 33,6436 65980
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 13,1960 39,2 65980 0,50 13,1960 65980
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 20,4476 60,8   20,4476  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     
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LIITE 4.1



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 33,6436 100,0 65980 0,20 33,6436 65980
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 13,1960 39,2 65980 0,50 13,1960 65980
T 13,1960 100,0 65980 0,50 13,1960 65980
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 20,4476 60,8   20,4476  
Kadut 5,3440 26,1   5,3440  
LR 2,2328 10,9   2,2328  
LS 9,9748 48,8   9,9748  
LPA 2,8960 14,2   2,8960  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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1  JOHDANTO 

 
Ristiinan kuntakeskuksen seudun yleiskaavan selvitysalue alkaa etelässä valta-
teiden 13 ja 15 risteyksen eteläpuolelta ja jatkuu pohjoisessa aina Mikkelin ra-
jalle saakka. Selvitysalueen pinta-ala on noin 5 842 hehtaaria ja sille laaditaan 
yksi tai useampi yleiskaava. Alueella aiemmin tehdyistä luontoselvityksistä, 
luonnonsuojelulain mukaisista päätöksistä ja muista luontotiedoista on koottu 
yhteenveto, joka valmistui syyskuussa 2011 (Nironen 2011). 
 
Vuoden 2011 luontoselvityksen maastotyöt tehtiin kirkonkylän eteläpuoliselta 
alueelta ulottuen pohjoisessa Hietasentiehen ja Pökkäänlahteen saakka. Ristii-
nan kunta tilasi luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä, jossa 
työn ovat tehneet FM Markku Nironen ja FM Marko Vauhkonen. Tässä rapor-
tissa esitellään luontoselvityksen toteuttaminen sekä kuntakeskuksen seudun 
yleiskaava-alueen eteläosan luonnon yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet ja 
suojeltavien lajien esiintymät. 
 
 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
2.1 AIEMMAT LUONTOSELVITYKSET JA MUU LÄHTÖAINEISTO 

 
Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin Ristiinan kunnasta, Etelä-
Savon ELY-keskuksesta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluista ja Etelä-Savon 
maakuntaliitosta. Lähtöaineistoa on lueteltu Nirosen (2011) yhteenvedossa. 
 
Ristiinan kuntakeskuksen seudun yleiskaavan selvitysalueen eteläosassa tai sen 
välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten 
luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita tai Etelä-Savon maa-
kuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) osoitettuja luonnonsuojelukohteita. 
Luonnonmuistomerkit ja suojellut luontotyypit on käsitelty alaluvussa 4.1. 
 
Ristiinan luonnosta ja arvokkaista luontokohteista tehtiin selvitys vuonna 1995. 
(Autio 1995). Tässä raportissa mainitaan yksi luonnonmuistomerkki ja yksi ar-
vokas luontokohde, jotka sijaitsevat selvitysalueella. 
 
Louhi- ja Yöveden alueen rantaosayleiskaavatyön yhteydessä on tehty luonto- 
ja maisemaselvitys vuonna 1997 (Suunnittelukeskus Oy 1997). Pellosniemen 
Karsikon rannat kuuluivat rantaosayleiskaavan selvitysalueeseen. Selvityksessä 
mainitaan kuikan pesimäalue Karsikonniemen etelärannalla. 
 
Valtatie 13:n parantamisen yhteydessä tehtiin luontoselvitys suunnitellulta ke-
vyenliikenteen väylältä Ristiinan kirkonkylän ja Pellosniemen välillä (Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy 2000). Selvityksessä ei todettu arvokkaita luonto-
kohteita. 
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Ristiinan kunnan rakennusjärjestystä varten laadittiin vuonna 2001 luonto- ja 
maisemaselvitys (Siitonen 2001). Selvityksessä on lyhyet kuvaukset seuraavis-
ta järvistä: Ostojärvi, Kilpijärvi, Laurikkalanlampi ja Suuri Matkuslampi. 
Ristiinan Pelloksen asemakaava-alueelta tehtiin luonto- ja ympäristöselvitys 
vuonna 2003 (Lehtonen 2003). Selvityksessä on mainittu kahdeksan arvokasta 
luontokohdetta. 
 

2.2  VUODEN 2011 MAASTOTYÖT 
 
Maastotyöt tehtiin kahdessa vaiheessa ja niihin käytettiin yhteensä yhdeksän 
työpäivää. Toukokuussa 2011 tehtiin liito-oravaselvitys Sierlan ym. (2004) oh-
jeiden mukaisesti. Liito-oravan jätöksiä etsittiin sopivien pesä-, suoja- ja ruo-
kailupuiden tyviltä. Etsintä keskitettiin ilmakuvatulkinnan avulla valittuihin lii-
to-oravalle sopiviin elinympäristöihin, joita ovat varttuneet metsiköt männiköi-
tä lukuun ottamatta. Mahdolliset liito-oravan asuttamat metsiköt rajattiin jä-
töshavaintojen ja puuston rakenteen perusteella kartalle ja niistä etsittiin lajin 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Samalla tarkasteltiin liito-oravan tarvitsemia 
puustoisia kulkuyhteyksiä ympäröiville metsäalueille. Liito-oravaselvityksen 
yhteydessä inventoitiin ja kirjoitettiin muistiin alustava kuvaus selvitysalueen 
luonnon yleispiirteistä. Lisäksi maastokäynneillä havainnoitiin alueella esiinty-
vää kasvi- ja eläinlajistoa. 
 
Heinäkuun maastotyöt kohdennettiin ranta-alueille ja kohteille, jotka kevään 
maastotöiden yhteydessä arvioitiin mahdollisiksi arvokkaiksi luontokohteiksi. 
Lisäksi inventoitiin alueita, joiden luonnonolojen kuvausta oli tarpeen täyden-
tää kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta. Selvitysalueen saaret inventoitiin 
erillisellä käynnillä venettä käyttäen. Maastossa selvitettiin luonnonsuojelulain 
29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a §:n 
mukaisten kohteiden sekä mahdollisten muiden arvokkaiden luontokohteiden 
esiintyminen. Kaikilla maastokäynneillä kiinnitettiin huomiota erityisesti suo-
jeltavien, uhanalaisten ja muiden merkittävien eliölajien esiintymiseen sekä 
näiden lajien kannalta tärkeisiin elinympäristöihin. 
 
 

3  SELVITYSALUEEN LUONNONOLOT 
 
Luonnonolojen yleiskuvauksessa on käytetty osa-aluejakoa 1–8 (4-8 Pelloksen 
osayleiskaavan alueet). Osa-alueiden rajaukset ilmenevät kuvien 3 ja 6 kartois-
ta. 
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3.4  OSA-ALUE 4 

 
Pellosniemen alueen pohjoisrajana ovat Kaivanto ja Yöveden ranta. Itäraja on 
Yövedessä Karsikon itäpuolisella vesialueella. Osa-alueen eteläraja kulkee Os-
tolahdessa ja länsiraja valtatiessä 13 (kuva 3). Pellosniemen alue on jaettu ku-
vauksessa neljään osaan. 
 
 

 
Kuva 3. Selvitysalueen keskiosan osa-aluejako (siniset viivat ja numerot 4–5) sekä arvokkaat luonto-
kohteet 3–6 (vihreät neliö, rajaukset ja numerot) ja liito-oravan esiintymisalueet 13–15 (punainen raja-
us ja numero). 

 
 
Karsikkoniementien pohjoispuolinen alue 
 
Karsikkoniementien pohjoispuolella, valtatien ja teollisuusalueen välissä on 
kerrostaloalue, entinen liikekeskus ja laajahko kalliometsäalue. Liikekeskuksen 
asfaltoidulla pihalla on luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu siirtolohkare (ks. 
alaluku 4.1, Pellosniemen siirtolohkare). Kerrostalojen itäpuolella oleva kal-
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lioalue on pääosin kuivahkon ja tuoreen kankaan mäntyvaltaista metsää. Kal-
lioalueella on kolme rakennusta, polkuja ja ulkoilureitti. Kalliopaljastumat ovat 
poronjäkälä-, kanerva- ja sammalvaltaisia. Kerrostalojen piha-alueen reunalla 
olevalla kalliolla kasvaa mm. rohtotädykettä, isomaksaruohoa ja keto-orvokkia. 
Kallioalueen pohjoisrinteellä on tuoretta ja osin lehtomaista kangasta. Varttu-
neen männikön alla on pihlaja- ja lehtipuualikasvos. Kosteimmilla paikoilla 
kasvaa hiirenporrasta, mutta varsinaista saniaislehtoa ei ole. 
 
Kaivannon etelärannan tuntumassa on ajotie saunalle. Saunan ja teollisuusalu-
een väliin jää noin 200 metriä rakentamatonta rantaa. Kallioisessa niemessä on 
soutuveneitä ja nuotiopaikka. Niemen länsipuolella on pienialainen matala lah-
ti, jossa kasvaa järviruokoa ja rantavyöhykkeessä myös muuta tavanomaista 
rantakasvillisuutta, kuten suomyrttiä, kurjenjalkaa ja rantakukkaa. 
 
Pellosniementien ja valtatien välissä on notkelma, jonka pohjalla virtaa leveä 
oja. Ojan yli menee ulkoilureitti ja sen pohjoispuolella on tien vieressä pienia-
lainen palstaviljelyalue. Ojan varsien ja rinteiden kasvillisuus on rehevää ja 
lehtipuuvaltainen puusto nuorta–varttunutta. Kasvillisuus on rehevimmillään 
suurruoholehtoa ja lehtokorpea sekä rinteillä tuoretta lehtoa ja lehtomaista kan-
gasta. Ojan varsien ja rinteiden kasvilajisto on tavanomaista ja siihen on vai-
kuttanut aiempi käyttö sekä teiden ja linjojen rakentaminen. Lajistossa on mm. 
vadelmaa, hiirenporrasta, metsäalvejuurta, mesiangervoa, korpikaislaa, nokkos-
ta ja huopaohdaketta. Kasvillisuuden tavanomaisuudesta johtuen aluetta ei ra-
jattu arvokkaaksi luontokohteeksi. 
 
Karsikkoniementien ja Ostolahden välinen alue 
 
Karsikkoniementien eteläpuolella on huoltoasema, Pellosniemen koulu ja päi-
väkoti. Koululta lähtee etelään ulkoilu- ja hiihtoreittejä. Pellosniementien län-
sipuolella on Karpalolahdentien omakotialue ja, tien kaartaessa länteen, sen 
pohjoispuolella Ostolahden omakotialue. Tien eteläpuolella on ratapiha-alue ja 
teollisuusrata tehtaalle. Radan eteläpuolella on pelto sekä rannassa asutusta ja 
lomarakennuksia. 
 
Koulun eteläpuolinen metsäalue on laajalti taimikkoa–nuorta metsää. Varttu-
nutta metsää on muutamina saarekkeina. Kasvillisuus on pääosin tuoretta–
lehtomaista kangasta. Koulun itäpuolella on lehtipuuvaltainen metsikkö, jonka 
puustossa on koivua, haapaa, harmaaleppää ja raitaa sekä muutama varttunut 
kuusi. Kasvillisuus on tuoretta–lehtomaista kangasta, jossa kasvaa mm. vadel-
maa, metsäkastikkaa ja metsäalvejuurta. Alueen etelä- ja lounaisosassa on vart-
tuneita tuoreen kankaan havupuuvaltaisia sekametsäkuvioita. 
 
Ostolahden omakotialueen pohjoisosassa on kaakko–luodesuuntainen kallio, 
jonka luoteisrinteellä on jyrkänne. Jyrkänteen alla on ajoura ja metsä on tuo-
reen kankaan varttuvaa kuusikkoa. 
 
Osa-alueen suot ja metsien soistumat on pääosin ojitettu. Alueen itäosassa on 
laajahko suo, joka on ojitettu ja kasvillisuus on pääosin turvekangasta. Suoalu-
een lounaisosassa on vielä jäljellä kangas- ja isovarpurämettä, mutta ojitus on 
tälläkin alueella vaikuttanut kasvillisuuteen. Suoalueen puusto on pääosin 
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nuorta männikköä. Ostolahden luoteispuolella on kapea ja eteläosastaan lähes 
luonnontilainen suo (ks. alaluku 4.2, Ostolahden suo). 
 
Pellosniementien ja teollisuusradan välinen alue 
 
Pellosniementien itäpuolella on omakotitaloja pari vanhaa tilakeskusta peltoi-
neen. Alueen koilliskulmassa on tehtaan paikoitusalue ja sen reunalta lähtee 
ajotie etelään tehtaan läjitysalueelle. Läjitysalue ulottuu eteläosassa jo lähelle 
rataa. Läjitysalueen lounaisreunalla on kallio ja sen rinteellä varttunutta puus-
toa. 
 
Läjitysalueen itäpuolella on laajahko varttuva koivikko ja koivu–
mäntyvaltainen sekametsä, jossa on alikasvoksena tiheä kuusitaimikko ja lehti-
puuvesakkoa. Alue on pääosin turvekangasta. Läjitysalueelle vievän ja radan 
välissä on ojitettu suo, joka on nykyisin turvekangasta ja puusto tiheää nuorta 
männikköä. 
 
Läjitysalueelle vievän tien länsipuolella on laaja avohakkuualue. Toinen avo-
hakkuualue on Karsikkoniementien eteläpuolella. Muutoin metsät ovat puustol-
taan nuoria–varttuneita, tuoreen ja osin lehtomaisen kankaan sekametsiä. 
 
Teollisuusradan ja Yöveden välinen alue 
 
Karsikkoniementie jatkuu satamaan saakka ja siitä rannan tuntumassa etelään. 
Satamaan vievän tien itäpuolella on rantaan ulottuvia kallioita. Kalliometsät 
ovat varttuneita männiköitä ja kasvillisuudessa vallitsevat kuivahkon kangas-
metsän lajit. Teollisuusalueen vesien purkuputki ja leveä oja päättyy pieneen 
lahteen. Lähellä teollisuusalueen aitaa on varttuvaa lehtomaisen ja tuoreen 
kankaan kuusikkoa. Kuusikon eteläpuolella on varttuvaa haapa- ja koivuval-
taista metsää, jonka alla kasvaa tiheä kuusentaimikko. Täältä on löydetty liito-
oravan jätöksiä keväällä 2011 (ks. alaluku 4.3.1, Sataman liito-orava).  
 
Satamaan vievän tien ja teollisuusradan välissä on kallioalue, jonka lakiosissa 
on pääosin kuivahkon kankaan kalliometsää ja muutoin pääosin tuoreen kan-
kaan nuorta–varttuvaa mänty- tai kuusivaltaista metsää. Kallioalueen eteläpuo-
lella on soistunut notkelma ja sähkölinja. Notkelma on varttuvaa koivikkoa ja 
rinteellä kuusikkoa. Notkelma on ojitettu ja kasvillisuudessa on tuoreen kan-
kaan lajiston lisäksi mm. hiirenporrasta, korpipaatsamaa ja muutamia laikkuja 
okarahkasammalta. Oja kääntyy sataman parkkipaikalta pohjoiseen ja sijoittuu 
tien reunalle. Tien länsipuolelle on läjitetty maata ja alueella kasvaa varttuvaa 
koivikkoa. 
 
Sähkölinjan eteläpuolella on laaja kalliometsäalue, joka rajautuu Karsikon 
avohakkuualueeseen. Kallion lakialueen eteläpuolella on luonnonsuojelulailla 
suojeltu luontotyyppi (ks. alaluku 4.1, Karsikon lehmusmetsikkö). Luonto-
tyypin rajauksen länsipuolella on läjitys- ja varastoalue. Luontotyypin alueelta 
ja sen eteläpuolen metsästä on löydetty useista paikoista liito-oravan jätöksiä 
(ks. alaluku 4.3.1, Karsikkoniemen liito-oravat). Liito-oravan asuttamassa 
metsässä on runsaasti haapaa ja muuta lehtipuustoa. Kallioiden lakiosat ovat 
osin harvapuustoisia, puustoltaan nuoria–varttuvia–varttuneita kalliomänniköi-
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tä. Kalliopaljastumien kasvillisuus on karuille kallioille tyypillisesti kanerva-, 
sammal- ja poronjäkälävaltaista. Kallioalueen luoteis- ja pohjoisrinteellä on 
puustoltaan varttunutta ja tiheää lehtomaisen ja tuoreen kankaan kuusikkoa. 
Kallioalue rajautuu lännessä teollisuusrataan. 
 
Karsikkoniemi on avohakattu (kuva 4) ja rantaan on jätetty kapea puustoinen 
vyöhyke. Avohakkuualueella kasvaa valkovuokkoa noin kolmen aarin alueella. 
Rantametsässä kulkee sekä pohjoisesta että lännestä tulevat polut. Ne johtavat 
Karsikkoniemen kaakkoiskärkeen, jossa on laavu ja tulipaikka. Rantapuustossa 
on mäntyä, kuusta, koivua, harmaaleppää, tervaleppää, raitaa ja monin paikoin 
haapaa. Rantametsästä on löydetty usean puun tyveltä liito-oravan jätöksiä (ks. 
alaluku 4.3.1, Karsikkoniemen liito-oravat). Alueen kasvillisuus on pääosin 
tuoretta kangasta. Alavimmilla paikoilla on tulvanalaista hieskoivuvaltaista 
metsää, jossa kasvaa mm. viitakastikkaa, ranta-alpia, pajuja ja kosteimmilla 
paikoilla myös luhtasaraa ja kurjenjalkaa. Niemen kärjessä on mustikkatyypin 
varttunut männikkö. 
 
 

 
Kuva 4. Karsikkoniemen hakkuualue. Valokuva © Markku Nironen. 

 
 
Karsikkoniemen kärjestä länteen päin aina Karpalolahdelle saakka on avohak-
kuun ja rannan välissä kapea lehtipuuvaltainen vyöhyke. Paikoin kaistaleella 
kasvaa varttunutta mäntyä ja koivua. Myös täältä on löydetty liito-oravan jä-
töksiä. 
 
Matala Karpalolahti on katsottu arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.2, 
Karpalolahti). Lahden länsirannalla sekä sen itäpuolisissa pienissä niemissä 
on venepaikkoja. Karpalolahden ja radan välissä on nuorta lehtipuuvaltaista 
tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsää. Ostolahden rantoja reunustavat kapeat 
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ruovikot. Kelluslehtisistä tavataan ulpukkaa sekä vähän pohjanlummetta ja 
siimapalpakkoa. 
 
Pelloksen tehtaiden itäpuolella on lähellä rantaa pieni luoto, jossa havaittiin 
selkälokkeja (yksi aikuinen ja kaksi nuorta lintua). Luoto saattaa olla vaarantu-
neeksi (VU; ks. Rassi ym. 2010) luokitellun selkälokin pesimäpaikka. Pellos-
niemen sataman kaakkoispuolella on pieni saari, jossa kasvaa eri-ikäisiä män-
tyjä ja koivuja sekä yksi haapa. Rannoilla kasvaa mm. suomyrttiä ja saroja sekä 
saaren lahdelmissa järviruokoa, ulpukkaa, vesitatarta, nuottaruohoa ja ruskoär-
viää. 
 

3.5  OSA-ALUE 5 
 
Osa-alue 5 rajautuu pohjoisessa Kilpijärveen, idässä valtatiehen ja etelässä te-
ollisuusrataan (kuva 3). Lännessä raja kulkee metsäalueella. Alueen pohjois-
osan kautta kulkee voimajohto. Se päättyy sähköasemalle, josta lähtevät voi-
majohdot pohjoiseen ja etelään sekä itään Pelloksen tehtaille. Kilpijärven ran-
nalla on muutama talo. Osa-alueen pohjoisosassa on Jakolan tilakeskus peltoi-
neen. Alueen eteläosassa, Saarisentien varrella, on pienteollisuutta ja taloja se-
kä tilakeskus peltoineen. Voudinsuon eteläpuolella on maa-ainesten ottoalue. 
 
Lähes kaikki osa-alueen suot on ojitettu ja ne ovat pääosin turvekankaita. Pie-
nialaiset, aiemmin ojitetut metsäsoistumat ovat osin palautumassa ja ne voi-
daan luokitella korpimuuttumiksi. Metsiä on avohakattu laajalti ja alueella val-
litsevat nykyisin taimikot ja nuoret kasvatusmetsät. Metsien kasvillisuus on 
kuivahkoa ja tuoretta kangasta sekä rehevimmillään lehtomaista kangasta. 
 
Sähköaseman eteläpuolella olevan varttuneen haavan tyveltä löytyi muutama 
liito-oravan jätös. Tästä noin 150 metriä etelään päin löytyi Jakolantien ja val-
tatien välisestä metsästä kahden puun tyveltä liito-oravan jätöksiä (ks. alaluku 
4.3.1, Sähköaseman liito-orava). Metsiköiden välissä on taimikkoa. 
 

3.6  OSA-ALUE 6 
 
Osa-alueen 6 länsirajana on valtatie 13. Pohjoisraja kulkee Ostolahdessa ja itä-
raja vesialueella Tulisaarten ja Pölhönsaarten välistä (kuva 6). Osa-alueen ete-
läraja kulkee metsäalueella Liisteniemenkankaan poikki. 
 
Ostolahden rantaa reunustaa paikoin kapea ruovikko. Kelluslehtisistä tavataan 
ulpukkaa sekä vähän pohjanlummetta ja siimapalpakkoa. Lahden etelärannalla 
kasvaa paikoin myös järvikortetta. 
  
Ostolahden etelärannalla on yritys- tai pienteollisuuskäytössä olevia rakennuk-
sia ja kenttä, johon on varastoitu murskattua kiviainesta. Tältä alueelta Mataris-
tontielle saakka ja edelleen tien kaakkoispuolelle on varttunutta männikköä 
(kuva 5). Sekapuuna kasvaa vähän koivua ja alikasvoksena kuusta sekä pihla-
jaa. Kasvillisuus on pääasiassa tuoretta kangasta ja vain kallioisimmilla pai-
koilla kuivahkoa kangasta. Matariston tilan lounaispuolella on taimikkokuvio. 
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Valtatie 13:n itäreunalla on Koivulan tila, jonka pellon ympärillä kasvaa vart-
tunutta sekametsää. Tästä kaakkoon päin on nuorehkoa kuusikkoa ja kuusi–
koivu-sekametsää. Valtatiehen rajoittuvan mäen alueella puustossa on myös 
mäntyä. Mäellä on pienehkö avohakkuualue. Alueen kasvillisuus vaihtelee tuo-
reesta lehtomaiseen kankaaseen. Matkusjoen varrella kasvaa mm. saniaisia ja 
muita kosteiden tai korpimaisten metsien peruslajeja. 
 
 

 
Kuva 5. Männikköä Matariston tilan länsipuolella. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 
 
Matkuslahden länsirannalla ja pohjukassa on avoluhta, joka on rajattu arvok-
kaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.2, Matkuslahti). Lahden eteläpuolella on 
varttunutta kuusikkoa, nuorempaa mänty–koivu-metsää sekä nuorta koivikkoa 
lähellä luhdan reunaa. Pehiniemessä kasvaa varttuvaa mänty–koivu-metsää se-
kä niemen lounaisosassa ja itärannalla kuusikkoa. Kasvillisuus vaihettuu kui-
vahkosta tuoreeksi ja edelleen lehtomaiseksi kankaaksi. Pehiniemen kärjen 
lahdessa kasvaa kortteikkoa ja niemen itärannalla kapealti saroja sekä epäyhte-
näinen ruovikko. Saunalahden eteläpuolella on varttunutta mäntyvaltaista se-
kametsää. Pehiniemeen vievän tien varrella on avohakkuualue. 
 
Saunalahden matalassa pohjukassa kasvaa ruovikon lisäksi vähän leveäosman-
käämiä. Kelluslehtisistä ulpukka on hyvin runsas. Saunalahden saaressa kasvaa 
varttunutta männikköä ja vähän koivuja. Alikasvoksena on koivua ja kuusta 
sekä pensaskerroksessa pihlajaa, harmaaleppää, korpipaatsamaa, kiiltopajua ja 
katajaa. Kenttäkerroksessa on tuoreen kankaan lajien lisäksi mm. nurmilauhaa, 
juolasaraa, ranta-alpia ja viitakastikkaa. Rannoilla kasvaa saroja ja kastikoita 
sekä mm. suomyrttiä, rantakukkaa ja siniheinää. 
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Tulisaarista itäisimmässä kasvaa eri-ikäistä männikköä, vähän koivua sekä ka-
tajaa. Rannoilla on jäkälävaltaisia avokallioita, muuten kenttäkerroksessa val-
litsevat mm. kanerva ja puolukka. Saaren eteläpuolella kasvaa ruovikkoa. 
 
Suurimman Tulisaaren pohjoispää on männikköä kasvavaa kalliota. Kenttäker-
roksessa tavataan mm. kanervaa, puolukkaa, metsälauhaa ja lampaannataa. 
Kalliolla on muutamia mäntykeloja ja sekapuuna vähän koivua. Jylhä kallio 
laskee jyrkkänä veteen saaren pohjoisrannalla. Suurimman Tulisaaren eteläosa 
on lehtomaista kangasmetsää, joka on kuvattu arvokkaana luontokohteena tar-
kemmin alaluvussa 4.2 (Tulisaaret). 
 
 

 
Kuva 6. Selvitysalueen eteläosan osa-aluejako (siniset viivat ja numerot 6–8) sekä arvokkaat luonto-
kohteet 7–11 (vihreät rajaukset ja numerot). 
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Em. kahden Tulisaaren välissä kasvaa ruovikkoa ja ulpukkaa. Suurimman Tuli-
saaren itäreunalla on kivikko–somerikkorantaa, jossa on edustava ja monilaji-
nen rantakasvillisuus (mm. suoputki, ranta- ja terttualpi, rantakukka, suomyrtti, 
ratamosarpio, rentukka, rantaleinikki, viilto- ja piukkasara, luhtakastikka, 
ojasorsimo, rantaminttu, kurjenjalka ja luhtavuohennokka). Saaren itärannalla 
on pieni saraluhta ja sen ulkoreunalla epäyhtenäinen järviruoko–järvikaisla-
kasvusto. Kelluslehtisistä tavataan ulpukkaa ja vesitatarta. 
 
Kolmas Tulisaarista on pinta-alaltaan pienin. Saarta luonnehtii jäkälien vallit-
sema kallio sekä varttuva mäntyvaltainen puusto. Sekapuina tavataan nuoria 
koivuja ja haapoja. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. kanervaa, puolukkaa, lam-
paannataa ja maitohorsmaa. Saaren itärannalla kasvaa kortteikkoa. Tulisaarten 
eteläpuolella sijaitsee pieniä kallioluotoja, joiden poukamissa kasvaa ruovik-
koa. 
 

3.7  OSA-ALUE 7 
 
Osa-alue 7 rajautuu pohjoisessa teollisuusrataan sekä idässä ja etelässä valta-
teihin. Alueen länsiraja sijoittuu metsäalueille ja peltojen reunoille sekä kulkee 
Saarinen-nimisen järven poikki (kuva 6). Osa-alueen lounaispäässä kasvaa val-
tatie 15:n (Kouvolantie) varrella erittäin uhanalaista idänkurhoa (ks. alaluku 
4.3.2, Idänkurho). 
 
Saarisentien länsipuolinen alue 
 
Saarinen-nimisen järven rannat on pääosin rakennettu. Rakentamatonta ranta-
vyöhykettä on järven kaakkoiskulmassa. Ranta on pääosin kivikkorantaa ja 
kasvillisuus on kapeana vyöhykkeenä: mm. järviruokoa, suomyrttiä, jouhisaraa 
ja terttualpia. Rantapuustossa on mäntyä, koivua ja tervaleppää. Kapean ranta-
puuston itäpuolella on laaja taimikkoa–nuorta metsää kasvava alue. Rinne on 
jyrkkä ja rantajakson eteläosassa on lohkareikkoa. Keihäslahden pohjukan län-
sipuolinen niemi on kuivahkon kankaan varttunutta männikköä. 
 
Saarisentien länsipuolen metsät ovat monin paikoin taimikoita tai nuoria kasva-
tusmetsiä. Saarisenmäen peltojen eteläpuolella on varttunutta kuivahkon ja tuo-
reen kankaan männikköä ja aivan selvitysalueen rajalla pienialainen varttunut 
kuusikko. Kokkolantien eteläpuolella on varttuvaa tuoreen ja lehtomaisen kan-
kaan kuusikkoa. 
 
Selvitysalueen länsirajalla on pieni kuivahtanut Keihäslampi, jonka reunasuot 
on ojitettu. Lampea reunustaa isovarpuräme ja isovarpurämemuuttuma. Avo-
vesialue on pieni ja sitä reunustaa kapea nevavyöhyke, jossa kasvaa mm. val-
kopiirtoheinää, jouhisaraa ja raatetta. 
 
Saarisentien itäpuolinen alue 
 
Ostojärven pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria. Järven pohjoispuolella on 
entisiä peltoja ja Saarisentie on rakennettu lähelle rantaa. Järven etelärannalla 
on neljä mökkiä. Saarisen vedet laskevat Ostojärveen. Uoman reunoilla on 
mm. lehtokorpea ja se on rajattu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. 
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alaluku 4.2, Ostojärven puro). Ostojärven itärannalla on pienialainen luhta.  
Ostojärven kaakkoiskulmassa on luhta ja lasku-uoma, josta vedet virtavat Osto-
lahteen ja Saimaaseen. Ostojärven luhta ja lasku-uoman varren suot on rajattu 
paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.2, Ostojärven lasku-
uoma ja suot). 
 
Suurisuo ja lähes kaikki muutkin osa-alueen suot on ojitettu. Ojat eivät ole sa-
malla tavalla vaikuttaneet Ostojärven lasku-uoman varren tulvanalaisiin soihin.  
Lasku-uoman alueella elänyt majava on jokin aika sitten aiheuttanut pitkäkes-
toisia tulvia ja puustoa on kuollut laajalti. Suurisuon ja Saarisentien välisellä 
laajalla kallio- ja metsäalueella on pienialainen ojittamaton suo, jonka kasvilli-
suus on nevarämettä ja korpirämettä. Suolla kasvaa mm. jouhi- ja pullosaraa, 
isokarpaloa, jouhivihvilää, metsäkortetta ja virpapajua. 
 
Ostolahden itärannalla on kapeahko järviruovikko. Rantakasvillisuudessa on 
tavanomaista lajistoa, mm. ranta-alpia, jouhisaraa, kurjenjalkaa ja luhta-
vuohennokkaa. Rantaan rajoittuva metsä on varttunutta sekametsää ja kasvilli-
suus lehtomaista–tuoretta kangasta. Kapeahkon varttuneen metsän itäpuolella 
on nuorta metsää aina valtatielle saakka. 
 
Leppälä-nimisen talon länsipuolella on kuivahkon kankaan kalliomännikkö. 
Kallion länsipuolen notkelmassa on oja, joten karttaan merkittyä lähdettä ei 
löytynyt. Saarisentien itäpuolella on jyrkkä mäenrinne, jossa on vaikeakulkuis-
ta lohkareikkoa. Metsät ovat pääosin puustoltaan nuoria kuivahkoja–lehto-
maisia kankaita. 
 
Osa-alueen eteläosassa on laaja maa-ainesten ottoalue. Maa-ainesten ottoa on 
suunniteltu laajennettavaksi nykyisen ottoalueen itäpuolelle noin yhdentoista 
hehtaarin alueelle. 
 

3.8  OSA-ALUE 8 
 
Osa-alue 8 sijaitsee selvitysalueen eteläosassa (kuva 6). Se rajautuu lännessä, 
pohjoisessa ja idässä valtateihin 15 ja 13. Osa-alueen eteläraja kulkee metsä-
alueiden ja Suuri Matkuslampi -nimisen järven poikki. 
 
Osa-alueen pohjoispäässä on pieni pelto ja tästä lounaaseen päin valtatien 15 
reunalla metsää. Alueella on aluksi nuorehkoa sekametsää ja sitten nuorta kas-
vatusmännikköä Pitkälahdentien risteykseen saakka. Idempänä on pieni kuu-
sikkokuvio sekä taimikkoa ja kaksi siemenpuuasentoon hakattua kuviota. Pit-
kälahden tilan koillispuolella on varttunutta männikköä ja mänty–kuusimetsää. 
Kasvillisuus on koko alueella pääasiassa tuoretta kangasta ja paikoin kuivah-
koa kangasta. 
 
Pitkälahden tilan peltojen kaakkoispuolella on pääasiassa varttunutta mänty- tai 
mänty–kuusi-valtaista metsää aina Kärmeniemeen saakka. Alueella on myös 
pari pienialaista taimikko- tai nuoren metsän kuviota. Pitkälahden peltojen län-
si- ja eteläreunoilla on varttunutta lehti- ja sekametsää. Kasvillisuus on tällä 
alueella tuoretta–lehtomaista kangasta. Peltoalueen ja Isoniemen välisellä alu-
eella on taimikkoa sekä varttuneen kasvatusmetsän kuvioita (kuusikkoa, pai-
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koin männikköä). Valtatie 15:n reunalla on nuorta kuivahkon–tuoreen kankaan 
kasvatusmetsää (mänty, koivu). 
 
Isoniementien varrella on useita taimikko- sekä nuoren metsän kuvioita. Roi-
nanlahden pohjoisrannalla on nuorta männikköä. Lahden eteläpuolella on nuo-
rehkoa männikköä kasvava mäki, jonka kasvillisuus on kuivahkoa kangasta. 
Mäen länsipuolella on pieni hakkuualue. Sen lounaispuolella on ojitettu mäntyä 
kasvava suo, joka on puolukka- ja varputurvekangasta. Suon ja valtatien väliin 
on merkitty maastokarttaan lähde, joka ei ole luonnontilainen (kuva 7). Lähtee-
seen on kaivettu kannella peitetty betonirengas. Ympäröivällä turvekankaalla 
kasvaa muutama järeä kuusi, joitakin mäntyjä sekä nuorempia kuusia, koivuja, 
raitoja ja harmaaleppiä. 
 
 

 
Kuva 7. Lähde valtatie 15:n reunalla. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 
 
Suuri Matkuslammen pohjoispäässä on ojitettu korpialue, jossa kasvaa nuorta 
koivikkoa. Valtatie 13:n länsireunalla on nuorta mäntyvaltaista sekametsää ja 
mäntytaimikkoa. Tästä kaakkoon päin järven itärannan ja valtatien välissä kas-
vaa varttunutta sekapuustoista kasvatusmetsää. Vuorelan tilan pohjoispuolella 
on pieni kuvio nuorta koivikkoa ja kuusikkoa sekä varttunutta mäntyvaltaista 
sekametsää. Vuorelan tilan ja valtatien välissä on varttunutta kuusivaltaista 
metsää. Rapamäentien lounaispuolella on sekapuustoista nuorta kasvatusmet-
sää sekä rannan tuntumassa varttunutta mänty–koivu-metsää. Kasvillisuus on 
lähes koko alueella tuoretta kangasmetsää; mäkialueilla on lähinnä kuivahkoa 
kangasta ja Suuri Matkuslammen itärannalla pienialaisesti lehtomaista kangas-
ta. 
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4  ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT 
 
Ristiinan kuntakeskuksen seudun yleiskaavan selvitysalueen eteläosassa tai sen 
välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten 
luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita tai Etelä-Savon maa-
kuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) osoitettuja luonnonsuojelukohteita. 
 
Kohteiden numerointi viittaa kuvien 3 ja 6 karttoihin. 
  

4.1  LUONNONSUOJELULAILLA RAUHOITETUT KOHTEET 
 
5. Karsikon lehmusmetsikkö 
 
Liikalan kylän Karsikkoniemen alueelle on tehty luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukainen suojellun luontotyypin (jalopuumetsikkö) rajauspäätös 30.10.2003. 
Alueen pinta-ala on noin 2,9 hehtaaria (kuva 3). Rajattu alue on pääosin lehto-
maisen ja tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa kasvaa yli sata metsälehmuksen 
runkoa (kuva 8). Alueen halkaisee tie. 
 
Suojeltu luontotyyppi rajautuu lännessä lyhyellä matkalla läjitys- ja varastoin-
tialueeseen ja idässä osin tiehen. Muutoin luontotyyppi rajautuu metsä- ja kal-
lioalueisiin. Kohteen eteläosasta on löydetty liito-oravan jätöksiä, mutta liito-
oravareviirin ydinalue sijaitsee suojellun luontotyypin länsi- ja eteläpuolella. 
 
 

 
Kuva 8. Karsikon lehmusmetsikkö. Valokuva © Markku Nironen. 
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3. Pellosniemen siirtolohkare 
 
Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu siirtolohkare sijaitsee Pellosniemessä en-
tisen kaupan asfaltoidulla sisäpihalla (kuva 3). Lohkareeseen on kiinnitetty Pel-
loksen tehtaiden perustaja A. J. Aarnion pronssireliefi. 
 

4.2  MUUT ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 
 
Kohteiden numerointi viittaa kuvien 3 ja 6 karttoihin. 
 
4. Ostolahden suo 
 
Ostolahden pohjoispuolisella suolla (kuva 3) on vanhoja ojia ja sen pohjois-
osasta on otettu turvetta. Suon kasvillisuus on metsäkortekorpea, korpirämettä 
ja mesotrofista sararämettä (kuva 11). Suolla kasvaa mm. maariankämmekkää, 
metsäkortetta, mustikkaa, lakkaa, suo-orvokkia, kurjenjalkaa, juola-, tähti- ja 
harmaasaraa, jouhivihvilää, isokarpaloa, rätvänää ja tupasvillaa. Suon itä- ja 
länsipuolella on avohakkuualuetta. 
 

 
Kuva 11. Ostolahden suon länsireunaa. Valokuva © Markku Nironen. 

 
 
6. Karpalolahti 
 
Matala ja suojaisa Karpalolahti sijaitsee Ostolahden ja rautatien välissä (kuva 
3). Avovesialueella kasvaa runsaasti kelluslehtisiä: valtalajit ovat vesitatar ja 
ulpukka, joiden lisäksi tavataan vähän pohjanlummetta. Uposlehtisistä havait-
tiin vähän ruskoärviää. Lammen rantaa reunustaa yhtenäinen järviruokokasvus-
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to, jonka ulkoreunalla on paikoin leveäosmankäämiä. Karpalolahti soveltuisi 
hyvin mm. lummelampikorennon elinalueeksi, mutta lajista ei tehty havaintoja 
maastokäynnillä 18.7.2011. 
 
 
7. Tulisaaret 
 
Arvokkaaksi luontokohteeksi on rajattu suuremman saaren eteläosa (kuva 6), 
joka on lehtipuuvaltaista, aiemmin laidunkäytössä ollutta metsää. Pääpuulajit 
ovat koivu ja haapa, lisäksi tavataan mäntyä, harmaaleppää, pihlajaa ja vähän 
kuusta sekä pensaskerroksessa runsaasti katajaa. Saaressa on kolopuita ja koi-
vupökkelöitä. Kasvillisuus on lehtomaista kangasmetsää, jonka kenttäkerrok-
sen lajeja ovat mustikka, puolukka, kangasmaitikka, metsäkastikka, metsätähti, 
nuokkuhelmikkä, oravanmarja, aho-orvokki, kielo, kultapiisku, metsäalvejuuri, 
nuokku-, iso- ja kellotalvikki, ahomansikka, rohto- ja nurmitädyke, lillukka, 
särmäkuisma, vuohenputki, nurmirölli, kevätpiippo ja kissankello. Kellotalvik-
ki on luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. 
Saaren linnustoon kuului kuhankeittäjä, joka on samoin luokiteltu silmälläpi-
dettäväksi lajiksi. 
 
 
8. Matkuslahti 
 
Arvokkaaksi luontokohteeksi rajatun alueen (kuva 6) pohjoisosassa on avointa 
sara- ja ruoholuhtaa, jossa kasvaa luhtakastikkaa, pullo-, jouhi-, luhta-, viilto-, 
liereä- ja juolasaraa, ranta-alpia, suoputkea, siniheinää, rentukkaa, kurjenjalkaa, 
keltakurjenmiekkaa, säderusokkia, ruokohelpeä, luhtavuohennokkaa, järvikor-
tetta, vesitatarta ja rantakukkaa. Kasvillisuus vaihettuu etelään päin järviruoko-
luhdaksi ja ilmaversoiskasvillisuudeksi. Ruovikon ulkoreunalla kasvaa vedessä 
vähän järvikortetta ja -kaislaa sekä avovedessä ulpukkaa ja vesitatarta. 
 
 
9. Ostojärven puro 
 
Saarinen-nimisestä järvestä laskee puro Ostojärveen. Laskupuro on tien ja säh-
kölinjan itäpuolella luonnonuomassa. Puron reunoilla kasvaa varttuvia kuusia, 
koivuja ja tervaleppiä sekä muutama varttunut mänty. Arvokkaaksi luontokoh-
teeksi rajatun alueen (kuva 6) kasvillisuus on lehtokorpea, joka on erittäin 
uhanalainen luontotyyppi Etelä-Suomessa (Raunio ym. 2008a, b). Kohteen 
kasvilajisto on melko monipuolista, vaikkakin tavanomaista: mm. mesianger-
voa, korpi-imarretta, metsäalvejuurta, hiirenporrasta ja lillukkaa sekä kosteim-
missa painanteissa vehkaa, terttualpia ja rentukkaa. 
 
 
10. Ostojärven lasku-uoma ja suot 
 
Arvokkaaseen luontokohteeseen (kuva 6) on rajattu Ostojärven pohjukan luhta-
alue, järven laskuoja sekä sitä reunustavat luhtaiset alueet. 
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Ostojärven kaakkoisin lahti on matala ja lahden pohjukassa kasvaa järvi-
ruovikkoa sekä järviruokoluhtaa. Lasku-uoman soistuneet varret ovat tulvan-
alaisia luhtia ja korpia aina valtatielle saakka (kuva 12). Ostojärven lasku-uoma 
on kapea, mutta siinä kasvaa paikoin rantapalpakkoa ja ulpukkaa. Lisäksi uo-
massa kasvoi muutamassa paikassa jokileinikkiä. Jokivarren sekä luhtanevojen 
ja -korpien, järviruokoluhtien ja pajuluhtien kasvistossa tavataan pullo-, jouhi- 
ja luhtasaraa, kurjenjalkaa, järviruokoa, rantayrttiä, rantakortetta, terttu- ja ran-
ta-alpia, leveäosmankäämiä, keltakurjenmiekkaa, suomyrttiä, vehkaa, raatetta, 
rantaminttua, suoputkea ja paatsamaa sekä pajuja. Majavan aiheuttamat tulvat 
ovat tappaneet puustoa laajalti. Joen pohjoispuolella on pienehkö alue puustol-
taan nuorta kangasrämettä. 
 
 

 
Kuva 12. Luhtaista suota Ostojärven lasku-uoman varrella. Valokuva © Markku Niro-
nen. 

 
 

4.3  ARVOKKAAT LAJIESIINTYMÄT 
 

4.3.1  Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 
 
Luonnonsuojelulain 49 §:ssä säädetään, että luontodirektiivin liitteessä IV (a) 
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luonnonsuojeluasetuksen 
liitteessä 5 on lueteltu Suomessa esiintyvät 42 EY:n luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteen IV(a) lajia. Näistä lajeista ainoastaan liito-oravasta on 
esiintymistietoja selvitysalueelta. Todennäköisesti alueella esiintyvät myös vii-
tasammakko ja yleisimmät lepakkolajimme. 
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Seuraavassa on lueteltu kevään 2011 selvityksessä todetut liito-oravan esiinty-
misalueet. Kohteiden numerointi viittaa kuvien 1, 3 ja 6 karttoihin. 
 
 
13. Karsikkoniemen liito-oravat 
 
Karsikon luontotyyppialueen sisältä löytyi yhden puun tyveltä liito-oravan jä-
töksiä. Suojelualueen eteläpuolen metsästä (kuva 3) löytyi kolmentoista puun 
tyveltä liito-oravan jätöksiä. Metsässä on kaksi järeää kolohaapaa, jotka ovat 
todennäköisesti liito-oravien käytössä. Karsikon avohakkuussa on rantaan jätet-
ty kapea puustovyöhyke. Tältä alueelta löytyi viidentoista puun tyveltä liito-
oravan jätöksiä. Näistä puista ainakin kolmessa oli liito-oravalle sopivia koloja. 
Kolohaavat lähiympäristöineen tulkitaan liito-oravien lisääntymis- ja levähdys-
paikoiksi. 
 
Varastoalueen pohjoispuolella, kallion päällä, kasvavan varttuneen haavan ty-
veltä löytyi muutama papana. Kallioalueen lakiosassa, lähellä luontotyyppialu-
een luoteisrajaa on kolohaapa. Kallioalueen lakiosa kuuluu myös Karsikon lii-
to-oravien reviiriin. 
Liito-oravan elinympäristön (kuva 3) rajaus on tehty avohakkuiden ja puuston 
(lähinnä haapojen) ja liito-oravan jätöshavaintojen perusteella. Alueella on 
useita kolopuita, jotka lähiympäristöineen ovat todennäköisesti liito-oravien li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
 

 
Kuva 14. Karsikon liito-oravametsää. Valokuva © Markku Nironen. 

 
14. Sataman liito-orava 
 
Pellosniemen satamaan johtavan tien ja rannan välissä on kuusikkoa sekä haa-
paa ja koivua kasvava alue. Keväällä 2011 löydettiin liito-oravan jätöksiä vii-
den puun tyveltä. Jätöksiä oli niukasti ja ne olivat vanhoja. Haavoissa ei havait-
tu koloja, mutta tiheäoksaisissa kuusissa saattaa olla oravan pesiä, joita liito-
oravat voivat käyttää. 
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15. Sähköaseman liito-orava 
 
Sähköaseman eteläpuolisen taimikon reunalla kasvavan varttuneen haavan ty-
veltä löytyi muutama liito-oravan papana. Muutoin liito-oravan elinympäris-
töksi rajattu pienialainen metsikkö (kuva 6) on nuorta–varttuvaa kuusi–koivu-
sekametsää. Samaan liito-oravan reviiriin kuuluu Jakolantien ja valtatien väli-
nen metsä, josta löytyi kahden puun tyveltä liito-oravan jätöksiä. Toinen puista 
oli vanha koivupökkelö, jossa oli koloja. Metsikkö on varttunutta kuusikkoa, 
jossa kasvaa sekapuuna koivua. Alueen läheltä ei löydetty liito-oravalle erityi-
sen soveliasta metsää. Havaintojen perusteella ei voi päätellä, ovatko rajatut 
metsiköt olleet tilapäisesti vai pidempiaikaisesti liito-oravan käytössä. Lähin 
tunnettu liito-oravan asuttama metsä on valtatien itäpuolella Karsikon alueella. 
 
 

4.3.2  Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit 
 
Selvitysalueella tiedetään esiintyvän yksi luonnonsuojeluasetuksella erityisesti 
suojeltavaksi ja uhanalaiseksi säädetty laji, idänkurho. Kohteelle annettu nume-
ro 11 viittaa kuvan 3 sijaintikarttaan. Muista uhanalaisista lajeista liito-orava 
on käsitelty edellä alaluvussa 4.3.1. 
 
 
11. Idänkurho 
 
Idänkurho (kuva 15) on arvioitu (Rassi ym. 2010) Suomessa erittäin uhanalai-
seksi (EN) lajiksi. Se kasvaa selvitysalueen lounaispäässä valtatie 15:n pienta-
reilla, missä lajia tavataan tien molemmin puolin noin 200 metrin matkalla 
(kuva 6). 
 

 
Kuva 15. Idänkurho. Valokuva © Markku Nironen. 
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Vuoden 2011 luontoselvityksessä ei tehty havaintoja muista erityisesti suojel-
tavista tai uhanalaisista lajeista. Selvitysalueella ei arvioitu olevan huomionar-
voisten lajien kannalta muita erityisen tärkeitä tai merkittäviä elinympäristöjä 
kuin alaluvuissa 4.1, 4.2 ja 4.4 esitellyt kohteet. 
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Tiivistelmä 
 
T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen selvitti UPM-Kymmene Oyj:n toimeksiannosta Ristiinan Pellosniemen 

tuulivoimapuiston suunnittelualueen luontoa maalis-lokakuussa vuonna 2012. Alueelle on suunnitteilla kaksi 

turbiinia. Alueen ylittävää lintujen kevätmuuttoa havainnoitiin 29 päivänä 28.3.−1.6. noin 111 tuntia ja 

syysmuuttoa vastaavasti 34 päivänä 13.7−22.10.2012 noin 130 tuntia. Pesimälinnustoa selvitettiin maalintu-

jen kartoitusmenetelmää soveltaen kolmena päivänä 24.5.−28.6. Lepakoiden esiintymistä kartoitettiin noin 

5,3 km pituisella reitillä kolmena yönä 27.6.−17.8. Liito-oravan, putkilokasvien ja luontotyyppien esiinty-

mistä selvitettiin turbiinien suunniteltujen rakennuspaikkojen ympäristössä huhti-elokuussa. 

Turbiinipaikoilla ja niiden lähiympäristössä on pääasiassa tavanomaista kangasmetsää. Luonnonsuojelulailla 

suojeltavia luontotyyppejä, vesilain luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä ja erityisesti suojeltavia, uhan-

alaisia ja silmälläpidettäviä putkilokasveja ei havaittu. Turbiinipaikan 2 itä- ja pohjoispuolella on pienialai-

nen lehto (mahdollinen metsälakikohde). Vastaavaa tuoretta lehtoa on myös turbiinipaikan 1 ja 2 välisellä 

alueella Karsikkoniementien pohjoispuolella. 

Liito-oravan papanoita löydettiin 41 puun juurelta eri puolilta selvitysaluetta. Eteläisen turbiinipaikan lä-

heisyydestä löydettiin kaksi kolohaavassa sijaitsevaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Lisäksi löydettiin 

kolme mahdollista kuusessa sijaitsevaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Lepakkokartoituksessa tehtiin 263 

havaintoa 2−3 lepakkolajista. Vaikka yksilömäärä ei ollut erityisen suuri, erityisesti Karsikkoniementien 

ympäristöllä ja Pelloksen tehtaan länsipuolisella alueella on jossakin määrin merkitystä lepakoiden lisäänty-

misajan jälkeisenä ruokailualueena (mahdollinen II luokan lepakkokohde). 

Muutonseurannassa havaittiin keväällä (7 %) ja syksyllä (93 %) yhteensä n. 125600 lintuyksilöä ja 112 lajia. 

Suurin osa (n. 60 %) kokonaislintumäärästä havaittiin yhtenä hyvänä muuttopäivänä 25.9. Selvitysalueen tai 

sen lähiympäristön ylittäneistä n. 19700 yksilöstä (16 % kokonaismäärästä) 37 % lensi riskikorkeudella. 

Uhanalaisista linnuista havaittiin keväällä kahdeksan vaarantunutta (erityisesti suojeltavista merikotka ja 

muuttohaukka). Silmälläpidettäviä lajeja havaittiin seitsemän, alueellisesti uhanalaisia lintulajeja kuusi, lin-

tudirektiivin I liitteen lajeja 16 ja muita huomionarvoisia lajeja kaksi. Uhanalaisia lintulajeja havaittiin syk-

syllä 14, joista kaksi erittäin uhanalaisia (lapasotka ja valkoselkätikka; erityisesti suojeltava) ja 12 vaarantu-

nutta (erityisesti suojeltavista lapinsirri, maakotka ja merikotka). Silmälläpidettäviä havaittiin seitsemän, 

lintudirektiivin I liitteen lajeja 22 ja muita huomionarvoisia lajeja kuusi. 

Pesimälinnustokartoituksessa havaittiin 50 pesivää tai mahdollisesti pesivää lintulajia ja 129−236 paria. La-

jiston muodostivat pääasiassa tavanomaiset metsä- ja rantalintulajit. Erityisesti suojeltavia pesimälajeja ei 

havaittu. Uhanalaisista pesimälajeista havaittiin vaarantuneet kivitasku (1 pari) ja selkälokki (1 pari). Silmäl-

läpidettäviä lajeja havaittiin neljä (mustaleppälintu, naurulokki, rantasipi, sirittäjä) ja lintudirektiivin I liitteen 

samoin neljä (kuikka, kalatiira, pyy, palokärki). Selvitysalueella ja 5 kilometrin säteellä sen ympäristössä ei 

ole tiedossa suurten päiväpetolintujen (kotkat, sääksi) pesäpuita. Selvitysalueen eteläkaakkoispuolella (6,2 

km) sijaitsee vuonna 2012 asuttu kaakkurin pesimälampi. Vuoden 2012 havaintojen perusteella kaakkurin 

kalastuslennot eivät suuntaudu suunnittelualueen ilmatilaan. Suunnittelualueella sen ympäristössä ei sijaitse 

kansainvälisesti tärkeitä (IBA) tai Suomen tärkeitä lintualueita (FINIBA). Suunnittelualueen pohjois- ja koil-

lispuolisilla vesialueilla on alueellista merkitystä erityisesti vesilintujen kevätmuutonaikaisena lepäilyaluee-

na. Muutonseurannan perusteella lintujen liikehdintä lepäilyalueelta ei ainakaan valoisana aikana erityisesti 

suuntaudu suunniteltujen turbiinipaikkojen ilmatilaan. 

Mahdollinen tuulivoimarakentaminen ei vaaranna merkittäviä kasvillisuusalueita ja luontotyyppejä eikä sel-

vitysalueen eteläosaan ulottuvan luonnonsuojelualueen (Karsikon lehmusmetsikkö) arvojen säilymistä. 

Suunniteltaessa rakentamista liito-oravan elinpiirille, on huomioitava, että lajin lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Tuulivoimarakentaminen ei laaja-

mittaisesti vaaranna pesimälintujen ja lepakoiden elinympäristöjä. Turbiinit aiheuttavat häiriön lisäksi kui-

tenkin jossakin määrin vaaraa linnuille (törmäysriskin lisääntyminen) ja lepakoille (barotrauma eli turbiinin 

toiminnasta aiheutuvan alipaineen aiheuttama vamma). Varsin suuresta muuttajamäärästä huolimatta min-

kään lintulajin tai lajiryhmän törmäysriski ei vuonna 2012 havaittuihin yksilömääriin perustuvien laskelmien 

perusteella ole merkittävä.  Laskelman perusteella esimerkiksi 497 havaitusta päiväpetolinnusta n. 0,01 yksi-

löä (ilman väistöä 0,2) törmäisi suunnitteilla oleviin turbiineihin. Valkoposkihanhella vastaavat estimaatit 

olivat 83472/1,5 (ei väistöä 30,2), kurjella 602/0,005 (0,1), sepelkyyhkyllä 5316/0,2 (4,0), räkättirastaalla 



  

2 
 

15993/0,1 (2,3) ja peippolinnuilla 8474/0,1 (1,8). Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien törmäysriskit 

olivat niin ikään alhaisia vähäisen yksilömäärän, suunnittelualueesta poikkeavan lentoreitin ja/tai riskikor-

keudesta poikkeavan lentokorkeuden vuoksi (esim. kotkat, muuttohaukka, valkoselkätikka). 

 

1. Aineisto ja menetelmät 

1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus 

Selvitysalue sijaitsee noin neljä kilometriä Ristiinan keskustaajaman eteläpuolella. Selvitysalueen 

pohjois- ja itäpuolella on Yöveden vesistö, länsipuolella Pellosniemen taajama ja eteläpuolella met-

säalue (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston luontoselvityksen alue vuonna 2012. Pesimälin-

nustoselvityksen kaksi kartoitusruutua (800 m x 800 m) on merkitty yhtenäisellä punaisella viivalla 

ja kaksi turbiinien suunniteltua sijaintipaikkaa keltaisilla ympyröillä. Kasvillisuus- ja luontotyyp-

piselvityksen noin yhden hehtaarin laajuiset mustalla merkityt kartoitusruudut sijaitsevat turbiinien 

1 ja 2 suunnitelluilla rakennuspaikoilla. Lintujen muutontarkkailupaikat (3) on osoitettu tietolaati-

koin. 

Karsikkoniementie 

Pelloksen tehdasalue 

Turbiini 1 

Turbiini 2 

Luonnonsuojelualue 

(lehmusmetsikkö) 

Kevätmuuton tarkkailupaikka 

Syysmuuton tarkkailupaikka 

Syysmuuton tarkkailupaikka 
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Karsikkoniementie kulkee alueen halki idän ja lännen suunnassa. Selvitysalueen pohjoisosassa on 

Pelloksen tehdasalue, varttunutta mänty- ja kuusivaltaista kangasmetsää sekä pienialainen tuoretta 

lehtoa edustava haavikko. Selvitysalueen eteläosassa on varttunutta kangasmetsää, jossa kallioiden 

lakialueilla valtapuuna ovat männyt ja kosteammilla kasvupaikoilla kuuset. Karsikkoniementien 

eteläpuolen kosteissa painanteissa on pienialaisia lähinnä tuoretta lehtoa edustavia alueita. Rannat 

ovat pääsiassa jyrkkärajaisia, kallioisia ja karuja, mutta erityisesti Levästinniemen tyvellä ja sata-

man luoteis- ja kaakkoispuolella on pienialaisia rantaluhtia. Turbiinipaikan 2 kaakkoispuolella si-

jaitsee Karsikon luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu (päätös 30.10.2003) lehmusmetsikkö. Luon-

nonsuojelualueen pohjoisosa ulottuu eteläisen turbiinipaikan linnustokartoitusruudulle (kuva 1). 

 

 

1.2. Selvitysmenetelmät 

 

1.2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kasvillisuusselvityksen pääasiallisena tavoitteena oli uhanalaisten, alueellisesti uhanalaisten, sil-

mälläpidettävien sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittujen putkilokasvien esiintymisen 

selvittäminen (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi, Rassi ym. 2010). Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitykset keskitettiin noin hehtaarin kokoiselle alueelle turbiinien suunniteltujen ra-

kennuspaikkojen ympäristössä. Yleisluontoisemmin ja laajemmalla alueella kasvillisuutta ja luon-

totyyppejä tarkasteltiin pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Luontotyyppiselvityksessä pyrittiin 

löytämään seuraavat rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä kysymykseen tulevat ja maan-

käytön suunnittelussa huomioitavat kohteet: 

 

 luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit 

 vesilain (2. luku 11 §, 3. luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät pienvedet 

 metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt 

 muut huomionarvoiset luontokohteet 

 

Luontotyyppien selvittämiseksi turbiinien suunnitellut rakennuspaikat käveltiin systemaattisesti läpi 

puustoa, kasvillisuutta ja muita ympäristön piirteitä havainnoiden. MMM Karri Kuitunen teki kas-

villisuuteen ja luontotyyppeihin liittyvät maastotyöt 18.5., 24.5., 6.6., 28.6.2012. 

 

1.2.2. Liito-orava 

Liito-oravan ulostepapanoiden löytämiseksi suurimpien kuusten ja lehtipuiden tyvet tarkastettiin 

turbiinien suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä (Nironen ja Lammi 2003). 

Luonnonsuojelulaissa mainitun lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerinä pidettiin papanoita kolo-

puun juurella (Luonnonsuojelulaki 49 §). Suuri määrä papanoita suuren kuusen juurella tulkittiin 
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mahdolliseksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. MMM Karri Kuitunen teki selvityksen maastotyöt 

18.5. ja 24.5.2012. Satunnaisia papanahavaintoja tehtiin lisäksi 6.6.2012. 

 

1.2.3. Lepakot 

Lepakkolajistoa ja lepakoiden aktiivisuutta alueella havaintojen lukumäärän perusteella arvioituna 

selvitettiin noin 5,3 km pituisella kuuntelureitillä 27.−28.6. klo 23.55−01.55, 26.−27.7. klo 

23.15−3.00 ja 16.−17.8.2012 klo 22.55−03.55 (kuva 2). 

 

Kuva 2. Lepakkokartoituksen punaisella katkoviivalla merkitty kulkureitti (n. 5,3 km) Ristiinan Pel-

losniemen tuulivoimapuiston luontoselvityksessä vuonna 2012. 

 

Reitille subjektiivisesti valittuja, oletettuja lepakoiden saalistusalueita olivat esimerkiksi rehevät 

metsänreunat, metsäalueen läpi kulkeva sähkölinja, tien varret, rannat ja aluskasvillisuudeltaan re-

hevä ojanvarsi. Lepakoita havainnoitiin Ciel Observer Dual CDB 301 -merkkisellä yhdistelmäde-

tektorilla (heterodyne ja taajuusjako). Detektoria pidettiin reitillä kuljettaessa koko ajan auki ja 

mahdollisia lepakoiden ääniä haarukoitiin jatkuvasti heterodynemenetelmällä taajuusalueella 20 

kHz−50 kHz. Lepakkohavainnoksi tulkittiin ohilento (ohilentävän lepakon ääni ilmestymisestä ää-
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nen katoamiseen). Lepakkohavaintojen koordinaatit, kuuntelutaajuus (kHz) ja havainnon tyyppi 

(ohilento, saalistus, määrittelemätön) tallennettiin gps-paikantimeen. 

 

Selvityksessä käytetyt lepakoiden tunnistamisperusteet 

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) 

 heterodyne-detektorilla parhaiten n. 28−30 kHz taajuudella kuuluvat kaikuluotausäänet 

 hidastempoinen, rytmiltään useimmiten vaihteleva ja esim. käsien läpsyttelyä muistuttava 

kaikuluotausääni 

 

Siippa-laji (Myotis sp.) 

 heterodyne-detektorilla parhaiten n. 42−45 kHz taajuudella kuuluvat kaikuluotausäänet 

 nopeatempoinen (n. 10 äänipulssia/s), rytmiltään pääasiassa säännöllinen rätinäsarja 

 

Vesisiippa (Myotis daubentonii) 

 heterodyne-detektorilla parhaiten n. 42−45 kHz taajuudella kuuluvat kaikuluotausäänet 

 nopeatempoinen (n. 10 äänipulssia/s), rytmiltään pääasiassa säännöllinen rätinäsarja 

 jatkuvaa saalistelua matalalla vedenpinnan yläpuolella 

 

 

1.2.4. Lintujen muutto 

Havainnoinnin tarkoituksena oli suunnittelualueen ylittävän eri linturyhmien sekä lintudirektiivin I 

liitteen, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien muuton runsauden sekä muuttajien lentokor-

keuksien selvittäminen erilaisissa sääolosuhteissa. Lisäksi havainnoitiin selvitysalueella tai sen lä-

hiympäristössä mahdollisesti pesivien suurten lintujen, kuten peto- ja vesilintujen liikkeitä alueen 

ilmatilassa. Havainnointi pyrittiin säätilojen ja muuton kehitystä seuraamalla ajoittamaan kohteena 

olevien linturyhmien päämuuttopäiville. 

Kevätmuuttoa havainnoitiin 28.3.−1.6.2012 yhteensä 29 päivänä.  Maalis-huhtikuussa havainnoitiin 

klo 7.45 ja 17.15 sekä touko-kesäkuussa klo 3.45 ja 18.30 välisenä aikana. Syysmuuttoa havainnoi-

tiin 13.7.−22.10.2012 yhteensä 34 päivänä.  Heinä-elokuussa havainnoitiin klo 4.30 ja 11.00, syys-

kuussa klo 6.30 ja 18.50 sekä lokakuussa klo 7.30 ja 16.00 välisenä aikana (taulukko 1). 

Havaintopaikkana toimi keväällä Pelloksen tehdasrakennuksen kattotasanne, josta oli esteetön nä-

kyvyys kaikkiin ilmansuuntiin ja suunnittelualueen ilmatilaan. Tehtaan savukaasut tosin heikensivät 

erityisesti itätuulella näkyvyyttä ajoittain merkittävästi.  Lisäksi tehtaan aiheuttama jatkuva melu 

vaikeutti lintujen äänten kuuntelemista ja siten erityisesti pikkulintujen määrittämistä. Syysmuuton-

havaintopaikkoina toimivat Levästinniemen kärki ja Pellosniemen satama, joista hallitsi hyvin eri-

tyisesti koillisen ja lounaan suuntaisen lintujen muuton (kuva 3). 
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Taulukko 1. Havainnointimäärät Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston muutonseurannassa 

28.3.−1.6. ja 13.7.−22.10.2012  

 

 Havaintopäivät Havainnointiaika Keskimäärin/pvä 

 

 maaliskuu 1 3 h 15 min 3 h 15 min 

 huhtikuu 14 50 h 55 min 3 h 38 min  

 toukokuu 13 52 h 5 min 4 h  

 kesäkuu 1 4 h 30 min 4 h 30 min 

 kevät yht. 29 110 h 45 min 3 h 49 min 

 

 heinäkuu 4 13 h 10 min 3 h 18 min 

 elokuu 4 15 h 30 min 3 h 53 min 

  syyskuu 11 49 h 50 min 4 h 32 min  

 lokakuu 15 51 h 3 h 24 min 

  syksy yht. 34 129 h 30 min 3 h 49 min 

 YHTEENSÄ 63 240 h 20 min 3 h 49 min 

 

 

 

Kuva 3. Lintujen kevätmuuton punaisella ympyrällä merkitty tarkkailupaikka ja vihreillä ympyröillä 

merkityt syysmuuton tarkkailupaikat Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston luontoselvityksessä 

vuonna 2012. Sinisillä ympyröillä merkittyjen turbiinipaikkojen (3) määrä on sittemmin vähentynyt 

kahteen, kun eteläisimmästä turbiinipaikasta luovuttiin. Lisäksi keskimmäistä turbiinipaikkaa siir-

rettiin hieman siirretty luoteeseen punaisella nuolella osoitetulle paikalle. 
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Kunakin havainnointipäivänä merkittiin ylös vallitseva säätila ja sen olennaiset muutokset (lämpö-

tila, pilvisyys, tuulen suunta ja voimakkuus, näkyvyys) sekä kaikki suunnittelualueen ylittävät ja 

sivuuttavat muuttajat lentosuuntineen, ohitusetäisyyksineen ja lentokorkeuksineen (taulukko 2). 

Muuttavien lintujen lentokorkeuksia arvioitiin muun muassa vertaamalla puuston korkeuteen (kes-

kimäärin 22m, korkeimmat latvat 25m). Muuttavat lintuyksilöt kirjattiin lentokorkeuden perusteella 

kolmeen luokkaan, jotka määriteltiin suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden mittojen perusteella. 

Voimalan lavan pyöriessä sen lakipiste on 175 metrin ja alin piste 65 metrin korkeudella maan pin-

nasta. Näin ollen 65−175 metrin korkeudella lentävät linnut muuttavat vaara-alueella voimalan pyö-

riviin lapoihin nähden (taulukko 2). Muutonhavainnoinnin apuvälineenä käytettiin kiikaria ja lintu-

kaukoputkea. Tarkkailusta vastasivat Miska Loippo (kevät ja heinä-elokuu), Jouko Rantanen (syys-

lokakuu) ja Jari Kiljunen (varamies keväällä). 

 

Taulukko 2. Muuttavien lintujen lentokorkeuksien ja ohitusetäisyyksien kirjaamisen perusteena käy-

tetyt luokat Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston kevät- ja syysmuutonhavainnoinnissa vuonna 

2012. Plusmerkintä= ohitus linnun tulosuuntaan nähden oikealta, miinusmerkintä= ohitus linnun 

tulosuuntaan nähden vasemmalta. 

 

 Luokka Korkeus maan pinnasta Muuttokorkeus suhteessa voimalan lapoihin  
 

 K 1 0−65 m Lapojen alapuolella  

 K 2 65−175 m Riskikorkeus. Muuttoa lapakorkeudella 

 K 3 yli 175 m Lapojen yläpuolella  

 + − horisontaalisesti enintään 200 metrin etäisyydellä havaintopaikan ohittaneet linnut 

 +/− horisontaalisesti 200−700 metrin etäisyydellä havaintopaikan ohittaneet linnut 

 + +/− − horisontaalisesti 700−1500 metrin etäisyydellä havaintopaikan ohittaneet linnut 

 + + +/− − − horisontaalisesti 1500−5000 metrin etäisyydellä havaintopaikan ohittaneet linnut 

 + + + +/− − − − horisontaalisesti > 5000 metrin etäisyydellä havaintopaikan ohittaneet linnut 

 

 

1.2.5. Pesimälinnut 

Pesimälinnustoselvityksen tarkoitus oli ensisijaisesti lintudirektiivin I liitteen, uhanalaisten, alueel-

lisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymisen selvittäminen (Neuvoston direktiivi 

79/409/ETY, Rassi ym. 2010) sekä tuulivoimarakentamisen mahdollisten linnustovaikutusten arvi-

ointi yleisellä tasolla. Pesimälinnustoa selvitettiin maalintujen kartoitusmenetelmää soveltaen kol-

mella koko alueen kattavalla laskentakierroksella 24.5. klo 5.05−11.10, 6.6. klo 5.05−9.55 ja 

28.6.2012 klo 4.47−10.30 (Koskimies ja Väisänen 1988). MMM Karri Kuitunen teki kartoituksen 

maastotyöt mahdollisimman heikkotuulisella ja poutaisella säällä. Laskennoissa selvitysalue kävel-

tiin systemaattisesti läpi lintuja jatkuvasti havainnoiden siten, että kulkulinjojen välinen etäisyys 

vaihteli kasvillisuuden tiheyden perusteella noin 100 metristä 150 metriin. Täydentäviä pesi-

mälinnustohavaintoja kerättiin lisäksi kevätmuuton seurannan sekä liito-oravaselvityksen ja kasvil-

lisuusselvityksen maastotöiden yhteydessä. Havainto tulkittiin pesiväksi pariksi, kun laulava tai 
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nähty koiras tai naaras havaittiin kahdella laskentakerralla samalla paikalla sopivassa pesimäympä-

ristössä. Toisen kahdesta havainnosta tuli kuitenkin viitata reviiriin. Yksikin havainto riitti pesiväksi 

pariksi tulkitsemiseen, jos havainto koski varoittelevaa, pesää rakentavaa tai ruokaa/ulosteita kanta-

vaa emoa, pesää tai poikuetta. Poikkeuksena tulkintasäännöstä pyyhavainnot tulkittiin reviireiksi 

yhden havainnonkerran perusteella. 

 

1.2.6. Selvityksen ulkopuoliset aineistot 

Luontoselvityksen maastotöissä kerättyä aineistoa täydennettiin ulkopuolisella aineistolla seuraa-

vasti: 

 Mahdollisten Natura-, suojeluohjelma-, luonnonsuojelu- ja kansainvälisesti tärkeiden lintu-

alueiden (IBA) sekä kansallispuistojen esiintyminen suunnittelualueella ja sen lähiym-

päristössä tarkistettiin Ympäristöhallinnon Oiva-ympäristö- ja paikkatietopalvelusta (tilanne 

18.12.2012). Mahdolliset FINIBA-alueet tarkistettiin BirdLife Suomen verkkosivuilta 

(http://www.birdlife.fi/finiba/index.html). 

 Museomestari Juha Honkala Luonnontieteellisestä keskusmuseosta luovutti selvityksen 

käyttöön päiväpetolintujen ja pöllöjen pesintää koskevia tietoja Pellosniemen ympäristöstä. 

 Mahdolliset linnustollisesti merkittävät lepäily- ja pesimäalueet Pellosniemen ympäristössä 

tarkastettiin BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelusta Etelä-Savon lintutieteellisen yhdis-

tyksen (Oriolus) luvalla. 

 Suunnittelija Timo Laine Metsähallituksesta tarkasti valkoselkätikan esiintymistiedot Pel-

losniemestä ja sen lähiympäristöstä. 

 Lintuharrastaja Miska Loippo antoi tietoa kaakkurin pesinnästä Ristiinan alueella. 

 

 

2. Tulokset 

2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kasvillisuuskartoituksen kahdella noin hehtaarin laajuisella kartoitusruudulla (ks. kuva 1) havaittiin 

yhteensä 66 putkilokasvilajia (liite 1). Erityisesti suojeltuja, uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putki-

lokasvilajeja, luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltuja luontotyyppejä, metsälain (10 §) erityisen tär-

keitä elinympäristöjä ja vesilain (2. luku 11 §, 3. luku 2 §) luonnontilaisena säilytettäviä pienvesiä ei 

havaittu (Rassi ym. 2010). 

 

2.1.1. Kasvillisuus turbiinipaikoilla 

Turbiinipaikka 1 (pohjoinen) 

Luontotyyppi: Turbiinipaikka sijaitsee kalliolaikulla Levästinniemessä Pelloksen tehdasalueen itä-

puolella. Hehtaarin laajuisen kasviruudun pohjois-, itä- ja eteläosa pääasiassa mustikkatyypin (MT) 

kangasmetsää, joka viettää loivasti itään rajautuen Yöveden rantaan. Länsiosassa on tehdasalueen 
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avointa joutomaata ja pienialainen avohakkuu (kangasmetsäpohja). Kasviruudun pohjoispuolella on 

pienialainen rantaluhta, joka ulottuu kosteana painanteena metsän puolelle. 

Puusto: Varttunutta kuusimetsää, sekapuustona joitakin varttuneita mäntyjä ja haapoja sekä rannan 

läheisyydessä hieskoivuja. 

Pensaskerros: Harmaaleppä, hieskoivu, kataja, korpipaatsama, kuusi ja pihlaja. 

Kenttäkerros: Tavanomaisia ja kangasmetsille tunnusomaisia putkilokasveja olivat muun muassa 

kangasmaitikka, lampaannata, lillukka, metsäalvejuuri, metsäkastikka, metsälauha (paikoin runsas), 

metsämaitikka, metsätähti, mustikka (runsas), oravanmarja ja puolukka. Kartoitusruudun pohjois-

osan kostean painanteen kasveja olivat muun muassa kurjenmiekka, metsäkorte, ranta-alpi ja viita-

kastikka (runsas). Tienvarren ja joutomaa-alueen kasveja olivat muun muassa ahomansikka, aho-

orvokki, heinätähtimö, hietakastikka, jänönsara, maitohorsma, nurmihärkki, rohtotädyke ja sanan-

jalka. 

Maaperä rakennuspaikalla: Pääasiassa irtomaan peittämä kalliolaikku (kangasmetsän maannos). 

Rakennuspaikan pohjoispuolella Levästinniemen tyvellä soistunutta metsänpohjaa.  

 

Turbiinipaikka 2 (eteläinen) 

Luontotyyppi: Turbiinipaikka sijaitsee Karsikkoniementien eteläpuolella kalliokumpareella. Tur-

biinipaikalla ja sen välittömässä ympäristössä on pääasiassa varttunutta mänty- ja kuusivaltaista 

mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. Kallion juurella on pienialaisesti lähinnä lehtomaista kangasta 

edustavaa kasvillisuutta. Turbiinipaikan länsi- ja pohjoispuolella Karsikkoniementien varressa on 

pienialainen, aluskasvillisuudeltaan rehevä lehtolaikku, joka ulottuu osittain hehtaarin laajuiselle 

kasvillisuuden kartoitusruudulle. 

Puusto: Kallion laella varttunutta mäntyvaltaista metsää, kallion reuna-alueilla varttunutta kuusi-

metsää ja kallion pohjois- ja luoteispuolella Karsikkoniementien varrella varttuneita haapoja (osassa 

koloja) ja koivuja. Yksi kookas mäntykelo. 

Pensaskerros: haapa, harmaaleppä, hieskoivu, kataja, korpipaatsama, kuusi, mänty, pihlaja, punahe-

rukka, rauduskoivu, vadelma. 

Kenttäkerros: Tavanomaisia ja kangasmetsille tunnusomaisia putkilokasveja olivat muun muassa 

kanerva, kangasmaitikka, kevätpiippo, kielo, lillukka, metsäalvejuuri, metsäkastikka, metsälauha 

(paikoin runsas), metsämaitikka, metsätähti, mustikka (runsas), oravanmarja, puolukka ja riiden-

lieko. Kallio-olosuhteita ilmentäviä lajeja olivat muun muassa aho-orvokki, lampaannata (paikoin 

runsas), lehtoarho ja kallioimarre. Turbiinipaikan länsi- ja pohjoispuolella lehtomaisuutta ja ojan 

varren kosteita oloja ilmentäviä kasveja olivat muun muassa hiirenporras, käenkaali, metsäimarre 

(paikoin runsas), metsäkorte, nuokkuhelmikkä, nurmilauha, rantamatara, rentukka, sudenmarja, 

suo-orvokki, syyläjuuri ja terttualpi. 

Maaperä rakennuspaikalla: Pieni kallioalue, joka suurimmaksi osaksi irtomaan peittämä (kangas-

metsän maannos). 

 

2.2. Huomionarvoiset kohteet suunnittelualueen ympäristössä 

Selvitysalueella ei sijaitse Natura-, suojeluohjelma-alueita eikä kansainvälisesti tärkeitä (IBA) ja 

Suomen tärkeitä (FINIBA) lintualueita. Selvitysalue ei ole osa kansallispuistoja (Oiva-ympäristö- ja 

paikkatietopalvelu, 27.11.2012). Seuraavia huomionarvoisia kohteita sijaitsee tuulivoimapuiston 

suunnittelualueen ympäristössä: 
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 Karsikon lehmusmetsikkö (yksityisellä maalla sijaitseva suojelualue; LTA 060041), noin 

370 m eteläisen turbiinipaikan eteläkaakkoispuolella. Sijaitsee osittain eteläisellä linnuston-

kartoitusruudulla (kuva 6). 

 Ristiina-Hurissalon maisematie (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue), 4,5 km suunnit-

telualueen koillispuolella. 

 

2.3. Liito-orava 

Liito-oravan papanoita löydettiin yhteensä 41 puun juurelta luonnonsuojelualueen ja Levästinnie-

men väliseltä metsäalueelta. Kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittavaa kolo-

haapaa havaittiin eteläisen turbiinipaikan läheisyydessä. Lisäksi pohjoisen turbiinipaikan läheisyy-

dessä todettiin yksi ja tehdasalueen eteläpuolella rautatien ja suon välisessä metsikössä kaksi mah-

dollista lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Näillä paikoilla havaittiin suuri määrä papanoita suuren 

kuusen juurella (kuva 4, liite 2). 

 

Kuva 4. Liito-oravahavainnot Ristiinan Pellosniemen luontoselvityksessä vuonna 2012. Lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen (kaksi kolohaapaa) sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.  Mahdol-

listen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (2) sijainti on osoitettu mustakeltaisilla ympyröillä ja mui-

den papanahavaintojen mustavalkoisilla ympyröillä. Liito-oravien mahdollisia elinympäristölaik-

kujen välisiä etenemissuuntia on merkitty punaisin nuolin. Turbiinien suunnitellut rakennuspaikat 

on merkitty sinisillä ympyröillä. 
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2.4. Lepakot 

Selvitysalueella liikkuvista ja/tai saalistelevista lepakoista tehtiin 145 havaintopaikalla yhteensä 263 

havaintoa, joista kesäkuussa 3 (1,1 %), heinäkuussa 30 (11,4 %) ja elokuussa 230 (87,5 %).  Poh-

janlepakkohavaintoja tehtiin 150, vesisiippahavaintoja 8, havaintoja määrittämättömistä siipoista 82 

ja määrittämättömistä lepakoista 23 (kuva 5, liite 3). Määrittämättömiä siippoja koskeviin havain-

toihin sisältyy todennäköisesti havaintoja sekä vesisiipoista että viiksisiipoista/isoviiksisiipoista. 

Lepakkojen kokonaisyksilömäärän arviointi on vaikeaa. Pohjanlepakoita havaittiin enimmillään 

vähintään kolme yhtäaikaisesti, vesisiippoja ja määrittämättömiä siippoja vastaavasti kaksi. Todelli-

set yksilömäärät ovat kuitenkin varmuudella suurempia kuin yhtäaikaisesti havaittujen lepakoiden 

enimmäismäärät. 

 

Kuva 5. Lepakoiden havaintopaikat (145) Ristiinan Pellosniemen luontoselvityksessä vuonna 2012. 

Ensimmäisen kartoituskerran (27.−28.6.2012) havaintopaikat on merkitty keltaisin, toisen kartoi-

tuskerran (26.−27.7.2012) havainnot vihrein ja kolmannen kartoituskerran (16.−17.8.2012) ha-

vainnot punaisin ympyröin. 
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2.5. Lintujen muutto 

Lintujen kevät- ja syysmuuton seurannassa havaittiin yhteensä 112 lintulajia. Vuoden kokonaisyksi-

lömäärä oli 125662, joista selvitysalueen ylittäneitä 19754 (15,7 %). Kaikista selvitysalueen ylittä-

neistä 7341 yksilöä (37,2 %) lensi riskikorkeudella. 

 

2.5.1. Kevätmuutto 

Kevätmuutonseurannassa havaittiin 28.3.−1.6.2012 yhteensä 81 muuttavaa tai muuten alueella kier-

televää lintulajia. Kokonaisyksilömäärä oli 9033 (liite 4). Yhteensä 4667 yksilön lentoreitti ylitti 

suunnittelualueen tai sen lähiympäristön. Näistä pikkulintuja ja rastaita oli yhteensä 2100, hanhia 

1023, kyyhkyjä 612, lokkilintuja 229, kuikkalintuja 211, kahlaajia 159 ja päiväpetolintuja 77 (tau-

lukko 4). Yksittäisistä lajeista viisi runsainta olivat sepelkyyhky 584, valkoposkihanhi 566, peippo 

460, naurulokki 172 ja metsähanhi 159. Uhanalaisista lintulajeista vaarantuneita havaittiin kahdek-

san. Silmälläpidettäviä lajeja havaittiin seitsemän, alueellisesti uhanalaisia kuusi ja lintudirektiivin I 

liitteen lajeja 16. Muista huomionarvoisista lajeista havaittiin niitty- tai arosuohaukka. Niit-

tysuohaukka on erittäin uhanalainen ja lintudirektiivin I liitteen laji (taulukko 3).  

Kaikista alueen ylittäneistä linnuista lensi riskikorkeudella 36,9 %, ja suurin osa, 56,5 %, riskikor-

keutta matalammalla (taulukko 4). Eri linturyhmien välillä oli eroja muuttokorkeudessa siten, että 

suurin osa muun muassa pikkulinnuista, rastaista ja varislinnuista lensi riskikorkeuden (65−175 

metriä) alapuolella, kun taas yleisemmin riskikorkeudella muuttaneita lajiryhmiä olivat erityisesti 

hanhet, kahlaajat, lokkilinnut ja päiväpetolinnut. Kuikkalinnuista suurin osa muutti riskikorkeutta 

korkeammalla (taulukko 4).  

Taulukko 3. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston muutontarkkailussa 28.3.−1.6.2012 havaitut 

huomionarvoiset lintulajit (30) ja niiden yksilömäärät (suunnittelualueen ylittäneiden ja sivuutta-

neiden yhteismäärä). VU= vaarantunut, RT= alueellisesti uhanalainen, NT= silmälläpidettävä, 

LD= lintudirektiivin I liitteen laji (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 

2010). 

 

 Lintulaji VU RT NT LD M Yksilömäärä 

 

 ampuhaukka    x  3 

 hiirihaukka
1
 x     78 

 isokoskelo   x   39 

 järripeippo  x    85 

 kaakkuri   x x  2 

 kalasääski   x x  12 

 kalatiira    x  10 

 kaulushaikara    x  1 

 kivitasku x     1 

 kuikka
2
    x  504 

 kurki    x  153 
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 Taulukko 3. Jatkuu. 

  

 laulujoutsen
3
    x  127 

 liro  x  x  5 

 mehiläishaukka x   x  8 

 metsähanhi
4
  x x   662 

 merikotka x   x  1 

 muuttohaukka x x  x  1 

 naurulokki   x   220 

 niittykirvinen   x   2 

 niitty-/arosuohaukka     x 1 

 piekana
5
     x 62 

 pikkukuovi  x    17 

 pikkulokki    x  14 

 ruskosuohaukka    x  4 

 selkälokki x     13 

 sinisuohaukka x   x  3 

 törmäpääsky x      2 

  tukkakoskelo   x   4 

  uuttukyyhky  x    1 

 valkoposkihanhi
6
    x  2685 

 

1
Sisältää hiirihaukat (34) ja 52 % määrittämättömistä Buteoista. 

2
Sisältää kuikat (78) ja määrittämättömät kuikkalin-

nut. 
3
Sisältää laulujoutsenet (117) ja määrittämättömät joutsenet. 

4
Sisältää metsähanhet (289) ja määrittämättömät 

harmaahanhet. 
5
Sisältää piekanat (31) ja 48 % määrittämättömistä Buteoista. 

6
Sisältää valkoposkihanhet (845) ja mää-

rittämättömät hanhet ajalta 12.−28.5.2012
 

 

Taulukko 4. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston muutontarkkailussa 28.3.−1.6.2012 havait-

tujen selvitysalueen ylittäneiden lintujen yksilömäärät ja määrien jakautuminen muuttokorkeuden 

perusteella kolmeen luokkaan. Lentokorkeuden luokat: 0−65 m= lapojen alapuolella, 65−175 m= 

lapakorkeus, yli 175 m= lapojen yläpuolella. Riski-%= selvitysalueen riskikorkeudella ylittäneiden 

osuus. Havaitut yht.= selvitysalueen ylittäneiden ja alueen sivuuttaneet yhteismäärä. 

  S E L V I T Y S A L U E E N  Y L I T T Ä N E E T 

 Linturyhmä 0−65m 65−175m  yli 175m yht. riski-% Havaitut yht. 

 tervapääsky - 1 - 1 100 % 1 

 kahlaajat 35 124 - 159 78 % 222 

 sorsat 11 33 - 44 75 % 117 

 lokkilinnut 65 164 - 229 72 % 412 

 päiväpetolinnut 20 53 4 77 69 % 186 

 hanhet 171 699 153 1023 68 % 3960 

 kyyhkyt 259 353 - 612 58 % 1022 

 kurki 1 16 16 33 48 % 153 

 joutsenet 35 28 - 63 44 % 127 

 varislinnut 66 45 - 111 41 % 130 

 kuikkalinnut 5 73 133 211 35 % 506 

 pikkulinnut 1829 123 - 1952 6 % 2045 

 rastaat 144 3 - 127 2 % 127 

 merimetso 4 - - 4 0 % 4 

 haikarat 1 - - 1 0 % 1  

 Yhteensä 2646 1715 306 4667 37 % 9033 
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2.5.2. Syysmuutto 

Syysmuutonseurannassa havaittiin 13.7.−22.10.2012 yhteensä 94 muuttavaa tai muuten alueella 

liikkuvaa lintulajia. Syksyn kokonaisyksilömäärä oli 116629, joista suunnittelualueen ylittäneitä 

15086 (15 %) ja alueen sivuuttaneita 101543 yksilöä. Alueen ylittäneistä hanhia oli 11075, rastaita 

1476, pikkulintuja 1397, kyyhkyjä 518, varislintuja 230, lokkilintuja 161, kahlaajia 68, sorsia 43, 

joutsenia 37, päiväpetolintuja 31, kurkia 18, kuikkalintuja 12, tikkoja 11, merimetsoja 5, haikaroita 

3 ja tervapääskyjä 1 (taulukko 5). Yksittäisistä lajeista viisi runsainta lajilleen määritettyjen yksilöi-

den perusteella (alueen ylittäneet) olivat valkoposkihanhi 10350, sepelhanhi 580, räkättirastas 908, 

sepelkyyhky 515 ja vihervarpunen 215. Uhanalaisia lintulajeja havaittiin 14, joista kaksi erittäin 

uhanalaisia (lapasotka ja erityisesti suojeltava valkoselkätikka), vaarantuneita 12 (erityisesti suojel-

tavia lapinsirri, maakotka, merikotka ja muuttohaukka). Silmälläpidettäviä lajeja havaittiin seitse-

män, lintudirektiivin I liitteen lajeja 22 ja muita huomionarvoisia lajeja kuusi (taulukko 6). 

Taulukko 5. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston muutontarkkailussa 13.7.−22.10.2012 ha-

vaittujen selvitysalueen ylittäneiden lintujen yksilömäärät ja määrien jakautuminen muuttokorkeu-

den perusteella kolmeen luokkaan. Lentokorkeuden luokat: 0−65 m= lapojen alapuolella, 65−175 

m= lapakorkeus, yli 175 m= lapojen yläpuolella. Riski-%= Selvitysalueen riskikorkeudella ylittä-

neet yks. Havaitut yht.= Selvitysalueen ylittäneet + alueen sivuuttaneet yksilöt.  

  S E L V I T Y S A L U E E N  Y L I T T Ä N E E T 

 Linturyhmä 0−65m 65−175m  yli 175m yht. riski-% Havaitut yht. 

 merimetso - 5 - 5 100 % 6 

 haikarat - 3 - 3 100 % 11 

 kahlaajat 17 51 - 68 75 % 132 

 kuikkalinnut 3 9 - 12 75 % 110 

 sorsat 12 31 - 43 72 % 681 

 lokkilinnut 46 115 - 161 71 % 520 

 kyyhkyt 160 358 - 518 69 % 4303 

 rastaat 459 1017 - 1476 69 % 16054 

 varislinnut 91 139 - 230 60 % 776 

 päiväpetolinnut 12 18 1 31 58 % 262 

 joutsenet 21 16 - 37 43 % 117 

 pikkulinnut 880 439 78 1397 31 % 8604 

 hanhet 360 3425 7290 11075 31 % 84579 

 tervapääsky 1 - - 1 0 % 1 

 tikat 11 - - 11 0 % 19 

 kurki - - 18 18 0 % 449 

 uikut - - - -  - 5 

 Yhteensä 2073 5626 7387 15086 37 % 116629 

 

 

Kaikista suunnittelualueen ylittäneistä linnuista lensi riskikorkeudella 37 %, ja suurin osa, 49 %, 

riskikorkeutta korkeammalla (taulukko 5). Muuttokorkeudessa oli eri linturyhmien välisiä eroja 
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siten, että suurin osa muun muassa rastaista, kyyhkyistä, varislinnuista, lokkilinnuista ja kahlaajista 

lensi riskikorkeudella, kun taas suurin osa pikkulinnuista ja tikoista lensi riskikorkeuden (65−175 

metriä) alapuolella. Runsaslukuisista linturyhmistä hanhet lensivät suurimmaksi osaksi riskikorke-

utta korkeammalla.  

Taulukko 6. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston muutontarkkailussa 13.7.−22.10.2012 havai-

tut huomionarvoiset lintulajit (41) ja niiden yksilömäärät (suunnittelualueen ylittäneiden ja sivuut-

taneiden yhteismäärä).  EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, NT= silmälläpidettävä, LD= 

lintudirektiivin I liitteen laji, M= muu huomionarvoinen laji (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lin-

tudirektiivi, Rassi ym. 2010). 

 

 Lintulaji EN VU NT LD M Yksilömäärä 

 alli     x 30 

 ampuhaukka    x  2 

 arosuohaukka
1
     x 2 

 harmaapäätikka    x  2 

 hiirihaukka  x    28 

 isokoskelo   x   65 

 jouhisorsa  x    11 

 kaakkuri
2
   x x  2  

 kalasääski   x x  6 

 kapustarinta    x  9 

 keltavästäräkki  x    9 

 kuikka
2
    x  77 

 kurki    x  499  

 lapasotka x     2 

 lapinsirri  x    1 

 laulujoutsen
3
     x  99 

 liro    x  6 

 maakotka  x  x  2 

 mehiläishaukka  x  x  18 

 metsähanhi
4
   x   195 

 merikotka  x  x  11 

 muuttohaukka  x  x  3 

 naurulokki   x   184 

 palokärki    x  3 

 piekana     x 44 

 pikkujoutsen    x  3 

 pikkulokki    x  7 

 pikkutikka     x 1 

 pilkkasiipi   x   50 

 punakuiri    x  2 

 ruskosuohaukka    x  7 

 selkälokki  x    8 

 sepelhanhi     x 3934 

 sinisuohaukka  x  x  4 

 tukkakoskelo    x   11 

 tukkasotka   x    10 

 törmäpääsky   x    7 

 uivelo     x  13 

 valkoposkihanhi
5
     x  47117 

 valkoselkätikka x   x  1 

 varpushaukka     x 115 

 

1
Arosuohaukka 1+aro/niittysuohaukka 1. 

2
 Lisäksi määrittämättömiä kuikkalintuja 31. 

3
Lisäksi määrittämättömiä jout-

senia 15. 
4
Lisäksi määrittämättömiä harmaita hanhia 219. 

5
Lisäksi määrittämättömiä hanhia 33067.  
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2.5.3 Lepäilyalueet Pellosniemessä ja sen ympäristössä 

Viiden kilometrin säteellä selvitysalueen ympäristössä ei sijaitse merkittäviä lintujen muutonaikai-

sia lepäilyalueita (BirdLife Suomi 2012). Pellosniemen tehdasalueen pohjois- ja koillispuolisella 

vesialueella sekä tehtaan vesivarastolla on alueellista merkitystä muun muassa vesilintujen, kahlaa-

jien, lokkilintujen ja varpuslinnuista erityisesti västäräkkien ja pääskyjen levähdysalueena (taulukko 

7). 

Taulukko 7. Lepäilevien lintujen enimmäismääriä Ristiinan Pellosniemen tehdasalueen pohjois- ja 

koillispuolisella vesialueella vuonna 2012. 

LAJI Pvm Yksilömäärä Status 

Kevät 

laulujoutsen 9.4. 2 lintudirektiivin I liite 

kanadanhanhi 11.4. 6 

sinisorsa 19.4. 61 

jouhisorsa 25.4. 8 vaarantunut 

haapana 25.4. 28 

lapasorsa 25.4. 4 

harmaasorsa 25.4. 1 

tavi 25.4. 100 

tukkasotka 25.4. 28 vaarantunut 

telkkä 25.4. 150 

uivelo 25.4. 31 lintudirektiivin I liite 

isokoskelo 19.4. 12 silmälläpidettävä 

tukkakoskelo 30.4. 5 silmälläpidettävä 

kuikka 28.4. 41 lintudirektiivin I liite 

härkälintu 25.4. 7 

ruskosuohaukka 12.5. 2 lintudirektiivin I liite 

töyhtöhyyppä 19.4. 24 

meriharakka 28.4. 1 

valkoviklo 28.4. 7 

rantasipi 28. & 30.4. 5 silmälläpidettävä 

isokuovi 19.4. 9 

naurulokki 22.4. 60 silmälläpidettävä 

kalalokki 19.4. 62 

selkälokki 12.5. 15 vaarantunut 

pikkulokki 28.4. 12 lintudirektiivin I liite 

kalatiira 28.4. 10 lintudirektiivin I liite 

Syksy 

kuikka 29.8. 7 lintudirektiivin I liite 

harmaahaikara 13.8. 1 

kalatiira 5.8. 54 lintudirektiivin I liite 

västäräkki 21.8. 250 

keltavästäräkki 21.8. 10 vaarantunut 

haarapääsky 5.8. 60 

tylli 5.8. 5 silmälläpidettävä 

lapinsirri 5.8. 1 vaarantunut 

rantasipi 13.8. 4 silmälläpidettävä 

selkälokki 5.8. 10 vaarantunut 
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2.6. Pesimälinnut 

Pesimälinnuston kahdella 800 m x 800 m kartoitusruudulla (osittain päällekkäisiä) havaittiin 50 

pesivää tai mahdollisesti pesivää lintulajia. Kolmeen kartoituskertaan perustuva koko selvitysalueen 

kattava parimääräarvio on 129−236 paria (taulukko 8). Erityisesti suojeltuja lintulajeja ei havaittu. 

Vaarantuneista ja uhanalaisista lajeista havaittiin selkälokki (1 pari) ja kivitasku (yksi pari). Sil-

mälläpidettäviä lajeja havaittiin neljä (mustaleppälintu, naurulokki, rantasipi ja sirittäjä) ja lintudi-

rektiivin I liitteen lajeja neljä (kalatiira, kuikka, palokärki ja pyy) (kuva 6). 

Taulukko 8. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston suunnittelualueen kartoitusruuduilla 1 ja 2 

havaitut pesivät ja mahdollisesti pesivät lintulajit (50) sekä niiden reviiri- tai parimäärät vuonna 

2012. Ruutujen havainnot esitetään yhdistettynä. Lajit on taulukoitu aakkosjärjestyksessä. 

 LINTULAJI Ruudut 1−2 Huomioita  

 haarapääsky 5 

 harakka 0−1 

 harmaalokki 2 

 harmaasieppo 1−12 

 hernekerttu 0−3 

 hippiäinen 5−7 

 hömötiainen 1−4 

 kalalokki 15 

 kalatiira 0−2 Lintudirektiivin I liitteen laji 

 kanadanhanhi 0−1 

 keltasirkku 1−2 

 kirjosieppo 3−9 

 kivitasku 1 Vaarantunut (VU) 

 kuikka 2 Lintudirektiivin I liitteen laji 

 käki 1 

 käpytikka 1−2 

 laulurastas 1−4 

 lehtokerttu 4−10 

 lehtokurppa 1−2 

 leppälintu 0−2 

 metsäkirvinen 3 

 mustaleppälintu 1 Silmälläpidettävä (NT) 

 mustapääkerttu 0−1 

 mustarastas 1−5 

 naurulokki 0−1 Silmälläpidettävä (NT) 

 pajulintu 10−16 

 palokärki 0−1 Lintudirektiivin I liitteen laji  

 peippo 23−38 

 punakylkirastas 0−1 

 punarinta 8−11 

 punatulkku 0−2 

 puukiipijä 0−1 

 pyy 2 Lintudirektiivin I liitteen laji 

 rantasipi 3 Silmälläpidettävä (NT) 

 rautiainen 4−8 

 räkättirastas 1 

 selkälokki 1 Vaarantunut (VU) 

 sepelkyyhky 1−3 

 sinisorsa 2 

 sinitiainen 4−7 

 sirittäjä 3−5 Silmälläpidettävä (NT) 

 talitiainen 7−10 

 tavi 0−1 

 telkkä 1 

 varis 0−1 

 viitakerttunen 0−2 
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Taulukko 8. Jatkuu. 
  

 töyhtötiainen 1−3 

 viherpeippo 1 

 vihervarpunen 5−14 

 västäräkki 3 

 

 Parimäärä yht. 129−236 

 

 

 

 

Kuva 6. Kahden vaarantuneen, neljän silmälläpidettävän ja neljän lintudirektiivin I liitteen lajin 

havaintopaikat Ristiinan Pellosniemen pesimälinnustoselvityksessä. Kartoitusruudut on merkitty 

yhtenäisellä punaisella viivalla. 

Tähtisymbolien selitykset 

harmaa= kuikan pesä  ruskea= pyyreviiri 

violetti= kalatiirahavainto  punainen= palokärkihavainto 

valkoinen= selkälokin pesä  musta= laulava mustaleppälintu 

sininen= naurulokkihavainto  vaaleanpunainen= kivitasku 

vihreä= rantasipipoikue tai reviiri  keltainen= laulava sirittäjä 
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2.7. Selvityksen ulkopuoliset pesimälinnustoaineistot 

 

Kaakkuri 

Lähin vuonna 2012 asuttu kaakkurin pesimälampi sijaitsee 6,2 kilometriä suunnittelualueen etelä-

kaakkoispuolella (Miska Loippo, kirjallinen tiedonanto). 

 

Suuret petolinnut 

Suunnittelualueella ja sen ympäristössä noin 5 kilometrin säteellä ei ole tiedossa kalasääsken tai 

kotkien pesäpaikkoja (Juha Honkala/Luonnontieteellinen keskusmuseo, kirjallinen tiedonanto)  

 

Muut petolinnut 

Suunnittelualueen ympäristössä havaittiin vuosina 2000−2012 yhteensä 44 petolinnun pesintää 32 

pesäpaikalla (etäisyys eteläiseen turbiinipaikkaan 440−4700 m), joista varpuspöllöä koski 20, viiru-

pöllöä 14, nuolihaukkaa 3, hiirihaukkaa 2, varpushaukkaa 2, kanahaukkaa 1, mehiläishaukkaa 1 ja 

helmipöllöä 1 (Juha Honkala/Luonnontieteellinen keskusmuseo, kirjallinen tiedonanto; taulukko 9). 

 

Taulukko 9. Pöllöjen ja haukkojen pesinnät Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston suunnittelu-

alueen ympäristössä vuosina 2000−2012 (Juha Honkala, kirjallinen tiedonanto). 

 

LAJI ILMANSUUNTA ETÄISYYS (km) HAVAINTOVUOSI 

Uhanalaiset 

hiirihaukka  lounas  4,7  2001 

hiirihaukka  lounas  4,4  2002 

mehiläishaukka  kaakko  2,0  2000  

Silmälläpidettävät  

helmipöllö  länsilounas  2,4  2009 

 Muut lajit       

kanahaukka  etelä  2,9  2000 

nuolihaukka  itäkaakko  2,2  2005 

nuolihaukka  itäkaakko  0,68  2008 

nuolihaukka  itäkaakko  3,1  2010 

varpushaukka  kaakko  1,9  2002 

varpushaukka  lounas  4,1  2002 

varpuspöllö länsilounas-itäkaakko  1,8−4,4  2002−2010 

viirupöllö  länsilounas  4,1 2002−2003, 2009, 2011−2012 

viirupöllö  eteläkaakko  1,9  2002−2003, 2006 

viirupöllö  eteläkaakko  1,8  2001, 2005 

viirupöllö  etelälounas  0,44  2004 

viirupöllö  itäkoillinen  3,1  2002 

viirupöllö  länsiluode  3,9  2001−2002 
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Valkoselkätikka 

Suunnittelualueelta ja 5 kilometrin säteeltä sen ympäristöstä ei ole tiedossa erittäin uhanalaisen ja 

erityisesti suojeltavan valkoselkätikan pesintään viittaavia havaintoja (Timo Laine/Metsähallitus, 

kirjallinen tiedonanto). 

 

 

  3. Tulosten tarkastelu 

 

3.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

Tuulivoimarakentaminen suunnitelluilla rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä ei vaaranna 

erityisesti suojeltavien, uhanalaisten, silmälläpidettävien ja luontodirektiivin II ja IV liitteissä mai-

nittujen putkilokasvilajien elinympäristöjä eikä luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltuja luontotyyppe-

jä ja vesilain (2. luku 11 § ja 3. luku 2 §) luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä. Eteläisen turbiini-

paikan lähiympäristössä ja siten mahdollisen rakentamisen vaikutusalueella on mahdollinen met-

sälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö (rehevä lehtolaikku). 

 

3.2. Huomionarvoiset kohteet suunnittelualueen ympäristössä 

Tuulivoimapuiston suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse kansallispuistoja, Natura-, 

suojeluohjelma- ja kansainvälisesti tärkeitä (IBA) tai Suomen tärkeitä lintualueita (FINBA). Suun-

niteltu tuulivoimarakentaminen ei vaaranna suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevan Karsikon 

lehmusmetsikön luonnonarvojen säilymistä. Mahdollisen tuulivoimarakentamisen maisemavaiku-

tuksia ei arvioida tässä selvityksessä. 

 

3.3. Liito-orava 

Selvitysalueelta löydettiin liito-oravan papanoita laajalta alueelta. Yksittäisistä kohteista tärkeimmät 

ovat eteläisen turbiinipaikan läheisyydessä sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittavat 

kolohaavat, mahdolliset kuusissa sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikat pohjoisen turbiinipaikan 

ympäristössä ja eteläisen turbiinipaikat länsipuolella (kuva 4, liite 2) sekä mainituille kohteille joh-

tavat puustoiset yhteydet. 

Tuulivoimaloiden toiminta ei itsessään aiheuta vaaraa liito-oraville, sillä Ristiinaan suunnitteilla 

olevien turbiinien roottorien lavat liikkuvat alimmillaan noin 65 metrin korkeudessa. Sen sijaan 

tuulivoimarakentaminen erityisesti eteläisen turbiinipaikan ympäristössä liito-oravalle tärkeää puus-

toa vaurioittamatta ja kulkuyhteyksiä heikentämättä saattaa olla ongelmallista. 



  

21 
 

Liito-orava on luontodirektiivin IV a liitteen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittä-

minen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) nojalla kielletty. Ministeriöiden ohjeessa 

(MMM ja YM 2004) lisääntymispaikalla tarkoitetaan kohdetta, jossa liito-orava saa poikasia. Li-

säksi lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut sen edellä mainittui-

hin tarkoituksiin käyttämät puut, sekä muut niiden välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja ra-

vintoa tarjoavat puut. Lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa pesintään ja oleske-

luun käytettävien puiden kaatamista. Hävittämiseen rinnastuu myös kaikkien lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkaan johtavien kulkuyhteyksien tuhoaminen. Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentäminen 

tarkoittaa toimenpidettä, joka olennaisesti vaikeuttaa liito-oravan elämisen ja suojautumisen mah-

dollisuuksia kyseisellä paikalla, esimerkkinä kulkuyhteyksien katkaiseminen ruokailupuihin. Selvi-

tysalueella liito-oravalle tärkeitä ruokailupuita ovat eri-ikäiset haavat, lepät ja koivut. Suurilla kolo-

haavoilla on erityistä merkitystä lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Suurilla ja varttuneilla kuusilla 

on merkitystä oleskelu- ja suojapaikkoina. Niiden säilymisellä lisääntymis- ja levähdyspaikan ym-

päristössä on merkitystä erityisesti alueilla, missä kuusen määrä puustossa on vähäinen. Ministeri-

öiden ohjeen mukaan liito-oravan lisääntymiseen tai levähtämiseen käyttämän puun ympärillä tulisi 

jättää koskemattomaksi vyöhyke, joka on säteeltään 10─15 metriä. 

 

3.4. Lepakot 

Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen (2011) kartoitusohjeessa lepakkoalueet jaetaan merkityk-

sensä perusteella kolmeen luokkaan: 

Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka 

 Kaikki Suomen lepakkolajit mainitaan luontodirektiivin IV a liitteessä ja siten niiden lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Luonnon-

suojelulaki 49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi). 

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

 Tärkeät ruokailualueet sekä päiväpiilon ja ruokailualueen väliset siirtymäreitit tai muut kul-

kureitit eivät ole luonnonsuojelulailla suojeltuja, mutta niiden huomioiminen maankäytön 

suunnittelussa on vahvasti suositeltavaa. 

 Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 

1999 (Valtiosopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä 

säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita. 

 Tärkeillä ruokailualueilla saalistaa a) monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä, b) aluetta 

käyttää harvinainen tai harvalukuinen laji. 

 

 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

 Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alue. 

 Lepakoiden käyttämä alue, jossa laji- ja/tai yksilömäärä on pienempi kuin luokan II koh-

teilla. 
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 Ei luonnonsuojelulailla suojeltu. 

 Ei suosituksia EUROBATS-sopimuksessa. 

 

Lisääntymis- ja levähdyspaikat 

Varmoja luonnonsuojelulailla suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (I luokan kohteet) ei 

havaittu, vaikka ainakin levähdyspaikkoja suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä todennäköi-

sesti kuitenkin sijaitsee. Mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja selvitysalueella ovat esimer-

kiksi rakennusten, kallioiden ja puiden kolot. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen paikallistaminen 

havaintojen perusteella on vaikeaa, sillä lepakot saattavat öisillä retkillään liikkua pitkiäkin matko-

ja. Suomalaistutkimuksessa esimerkiksi isoviiksisiipan ruokailualueet sijaitsivat keskimäärin 950 

metrin päässä päiväpiilosta, ja etäisyys vaihteli välillä 150−2600 metriä (Vihervaara ym. 2008). 

 

Ruokailualueet ja siirtymäreitit 

Kolmeen kartoituskertaan perustuva lepakkohavaintojen määrä Pellosniemessä oli noin 

16,5/laskentakilometri, kun pohjoisempana Sulkavan Iitlahden lepakkoselvityksessä havaintoja oli 

12,8/km ja Lieksan Julkuvaaran lepakkoselvityksessä 2,5/km (Kuitunen 2012a ja 2012b). Kolmen 

eri selvityksen muodostama kuva vastaa käsitystä, että lepakoiden esiintyminen painottuu Suomessa 

etelään (Lappalainen 2002). 

Suomessa on tavatuista 13 lajista viisi (pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa, kor-

vayökkö) on tavallisia. Pellosniemen lepakkoselvityksessä havaittiin vähintään 2−3 lepakkolajia 

(pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköinen viiksi- tai isoviiksisiippa) ja tehtiin varsin huomattava 

määrä lepakkohavaintoja (kuva 5, liite 3). Eri puolilla selvitysaluetta tehdyt lepakkohavainnot pai-

nottuvat erityisesti Karsikkoniementien varrelle ja Pelloksen tehdasalueen itäpuoliselle ranta-

alueelle. Havaintojen voimakkaan ajallisen painottumisen perusteella (kesäkuu 1,1 %, heinäkuu 

11,4 %, elokuu 87,5 %) Pellosniemen ranta-alueilla on merkitystä ainakin lisääntymisajan jälkeise-

nä saalistusalueena. Havaittu yksilömäärä ei kuitenkaan ole erityisen suuri. 

Karsikkoniementien varsi ja Pelloksen tehtaan itäpuolinen ranta-alue täyttänevät Suomen lepakko-

tieteellisen yhdistyksen (2011) ohjeessa tarkoitetun II luokan lepakkokohteen (tärkeä ruokailualue 

tai siirtymäreitti) tunnusmerkit. Pellosniemeen suunniteltu tuulivoimarakentaminen ei todennäköi-

sesti uhkaa lepakoille tärkeiden saalistusalueiden säilymistä. Pohjanlepakko suosii viiksisiippalajeja 

avoimempia saalisympäristöjä ja saattaa jopa hyötyä tässä mielessä mahdollisesti seuraavista pie-

nialaisista ympäristömuutoksista.  
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Törmäykset ja barotrauma 

Hyönteisiä kerääntyy toisinaan turbiinien ympärille, minkä on puolestaan havaittu houkuttelevan 

saalistavia lepakoita. Lepakoiden on joskus myös havaittu lepäilleen turbiinirakenteissa (Ahlén ym. 

2007). Turbiinit saattavat aiheuttaa vaaraa lepakoille ainakin kahdella tavalla: 

a) Lepakot saattavat lentäessään törmätä rakenteisiin.  

b) Törmäyksiä suuremman vaaran aiheuttaa roottorin toiminnasta seuraava äkillinen ilmanpaineen 

muutos, joka voi vaurioittaa lepakoiden keuhkoja (barotrauma; esim. Baerwald ym. 2008). 

Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suurin osa (90 %) turbiinien läheltä kuolleina löyde-

tyistä lepakoista on havaittu heinäkuun lopun ja lokakuun alun välisenä aikana. Kuolleisuuden 

huippu on samanaikainen lepakoiden loppukesään ja syksyyn ajoittuvan muuttoliikehdinnän kanssa, 

mutta on vielä epäselvää, onko näiden ajallisesti korreloivien ilmiöiden välillä varsinaista syy-yhte-

yttä (Rydell ym. 2010).  

Rydellin ym. (2010) mukaan suurin osa (98 %) turbiinien läheisyydestä kuolleina löydetyistä lepa-

koista kuuluu avoimilla paikoilla ja korkealla ilmassa hyönteisiä saalistaviin lajeihin (suvut Nycta-

lus, Pipistrellus, Vespertilio ja Eptesicus). Kolmeen ensin mainittuun sukuun kuuluvat lajit ovat 

Suomessa nykytiedon perusteella vähälukuisia tai harvinaisia, ja niiden esiintyminen Ristiinassa on 

epätodennäköistä ja korkeintaan satunnaista. Eptesicus-sukuun kuuluva pohjanlepakko on puoles-

taan Suomen yleisin lepakkolaji, ja esiintyy 69. leveyspiirille asti (Lappalainen 2002). Muista Suo-

messa yleisistä ja Ristiinassakin potentiaalisesti esiintyvistä lepakoista viiksi- ja isoviiksisiippa saa-

listavat edellä mainituista lajeista poiketen tavallisesti selvästi matalammalla ja kasvistollisesti sul-

keutuneemmilla alueilla (Lappalainen 2002). Ilmanpaineen muutosten aiheuttamat vauriot (baro-

trauma) ovat viiksisiipoilla epätodennäköisempiä kuin pohjanlepakolla, sillä vaurioiden syntyminen 

edellyttää liikkumista roottorin lapojen läheisyydessä. Ristiinan kokoluokan tuulivoimaloiden tapa-

uksessa tämä merkitsisi vähintään 65 metrin lentokorkeutta. 

 

Lepakoiden muutto 

Lepakoiden muuttoa on tutkittu Suomessa vasta viime vuosina, vaikka muualla Euroopassa ilmiötä 

on seurattu jo pitkään. Nykykäsityksen mukaan lepakot seuraavat esimerkiksi rannikkolinjojen ja 

saariketjujen kaltaisia maantieteellisiä johtolinjoja muuttavien lintujen tapaan (esim. Metsänen 

2009). Ristiinan lepakkoselvityksessä valtaosa havainnoista tehtiin elokuun kartoituskerroilla, mikä 

kuvastanee lisääntymisajan jälkeistä liikehdintää. Havaintojen määrän ajallinen kehitys vastaa pää-

piirteissään Asikkalan Pulkkilanharjulla lepakoiden muuttotutkimuksessa heinä-elokuussa tehtyjä 

havaintoja (Metsänen 2009). On kuitenkin mahdotonta sanoa, missä määrin Ristiinan havainnot 

kuvastavat varsinaista lepakoiden muuttoa. 
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3.5. Lintujen muutto 

3.5.1. Taustaa tulosten tarkastelulle 

Tuulivoimaloilla ja tuulivoimarakentamisella on muun muassa seuraavanlaisia linnustovaikutuksia 

(esim. Dirksen ym. 2007, Lucas ym. 2007): 

a) Lintujen törmäykset turbiineihin ja siitä aiheutuva lintukuolleisuus. 

b) Suurten tuulipuistojen vaikutus lintujen liikkeitä häiritsevinä esteinä. 

c) Turbiinien aiheuttama häiriö, erityisesti lepäily- ja ruokailualueiden läheisyydessä. 

d) Rakentamisesta aiheutuva elinympäristön tuhoutuminen. 

 

Törmäystaajuus satunnaisella paikalla Suomessa on Koistisen (2004) arvion mukaan suuruusluokal-

taan noin yksi lintu vuodessa voimalaa kohti. Muuton kulkua ohjaavien maantieteellisten johtolinjo-

jen ja merkittävien lepäilyalueiden läheisyydessä törmäysriski voi kuitenkin olla huomattavasti suu-

rempi. Törmäysalttiudessa on myös lajien välistä vaihtelua. Nykykäsityksen mukaan muun muassa 

petolinnut törmäävät suhteellisesti muita linturyhmiä useammin (esim. Fernley 2007, Madders & 

Whitfield 2006). Esimerkiksi Kalifornian Altamont Passissa on kahden viime vuosikymmenen ai-

kana arvioitu kuolleen törmäysten seurauksena 35000−10000 lintua, muun muassa 1500−2300 

maakotkaa (Thelander & Smallwood 2007). Verrattaessa Kalifornia törmäyslukuja Suomen olosuh-

teisiin, on syytä huomioida tuulivoimaloiden suuri määrä: Altamont Passissa turbiineita oli enim-

millään vuonna 1993 jopa 7300 kappaletta, kun Ristiinaan on suunnitteilla vain kaksi turbiinia. 

Törmäysriskiä arvioitaessa tarvitaan mahdollisimman kattavia tietoja lintujen muuttoreiteistä, yksi-

lömääristä ja lajistosta. Linnustovaikutusten kokonaisvaltainen arviointi on hyvillä lähtötiedoillakin 

ongelmallista: 

a) Ei ole olemassa perusteltua käsitystä siitä, kuinka paljon törmäysuhreja voidaan sallia. Muun 

muassa alueelliset olosuhteet ja lajien uhanalaisuus tulisi huomioida hyväksyttävää törmäysuhrien 

määrää arvioitaessa (mm. Higgins ym. 2007). 

b) Yhden törmäysuhrin vaikutus populaatiotasolla vaihtelee lajeittain. Esimerkiksi yhden kuolleen 

peipon (runsaslukuinen, lyhytikäinen, nopeasti lisääntyvä, saavuttaa sukukypsyyden vuodessa) suh-

teellinen vaikutus populaatiotasolla on vähäisempi kuin esimerkiksi merikotkan (vähälukuinen, pit-

käikäinen, hitaasti lisääntyvä, sukukypsyyden saavuttaminen vie vuosia). 

c) Lintujen suhteellisten runsauksien perusteella ei voi suoraan ennustaa eri lajien törmäysuhrien 

määrää (Lekuona & Ursua 2007). 

d) Törmäysriski ei välttämättä ole suurin silloin, kun alueella esiintyvien yksilöiden määrä on suurin 

(Lucas ym. 2008). 
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3.5.2. Aineiston edustavuus 

Muutonhavainnointia onnistuttiin ajoittamaan useiden linturyhmien hyville tai kohtalaisille muutto-

päiville. Erityisesti hanhien, kuikkalintujen, kurjen, päiväpetolintujen, sepelkyyhkyn, pikkulintujen 

ja rastaiden muutosta saatiin varsin edustavaa aineistoa.  Aineiston puutteita puolestaan ovat: 

a) Muuttajamäärien vuosien välistä vaihtelua kuvaavan aineiston puuttuminen. Lintumäärät saatta-

vat vaihdella merkittävästi muun muassa erilaisten sääolojen ja kannanvaihteluiden seurauksena. 

Esimerkiksi hanhien muuttajamäärä Suomessa syksyllä 2012 oli ennätysmäisen suuri (Kontiokorpi 

2012), ja 25.9.2012 havaittiin Ristiinan oloissa ennätysmäistä hanhimuuttoa. Sää vaikuttaa myös 

lintujen muuttokorkeuteen. Myötätuulessa ja selkeällä säällä esimerkiksi hanhien muutto tapahtuu 

etenkin mantereen yllä riskikorkeutta korkeammalla, mutta vastatuulessa tavallisesti selvästi mata-

lammalla. 

b) Pellosniemessä ei ollut kattavaa havainnointia tundrahanhen massamuuttopäivänä 10.10.2012. 

Sulkavan tuulivoimapuiston muutonseurannan tulosten perusteella on kuitenkin todennäköistä, että 

tundrahanhia olisi muuttanut runsaasti Ristiinan kautta (Karri Kuitunen, julkaisematon).   

c) Yömuuttoa koskevien havaintojen puuttuminen. Suuri osa esimerkiksi varpuslinnuista, vesilin-

nuista (Itä-Suomea sivuavan arktisen muuttoreitin lajeista erityisesti alli ja mustalintu) ja kahlaajista 

muuttaa öisin. Tutkahavaintojen perusteella tiedetään tosin, että linnut muuttavat yöllä yleensä kor-

keammalla ja hajanaisempana rintamana kuin päivällä (Newton 2010). Yömuuton havainnointi tut-

kalla on mahdollista, mutta esimerkiksi ilmatieteen laitoksen käytössä olevien säätutkien tuottaman 

tiedon käsittely on työlästä ja hahmon tunnistaminen vaikeaa (Jarmo Koistinen, suullinen tiedon-

anto). 

 

3.5.3. Vuoden 2012 muuttajamäärien tarkastelua 

Pellosniemessä vuonna 2012 havaittu muuttavien lintujen kokonaismäärä (noin 125000) on suuri, 

joskin noin 60 % koko vuoden lintumäärästä havaittiin yhtenä hyvänä muuttopäivänä 25.9.2012. 

Huomionarvoista on myös syksyn selvästi kevättä suuremmat yksilömäärät kaikilla vertailtavilla 

kohteilla. Pellosniemessä havaittujen lintujen kokonaismäärä on selvästi Lieksan Julkuvaaran tuuli-

voimapuiston muutonseurannassa havaittua suurempi, mutta vastaavasti Sulkavan Iitlahden suunnit-

telualueella havaittua pienempi (kuva 7; Kuitunen 2012a). Suunnittelualueiden muutonseurantatu-

loksia vertailtaessa on huomioitava, että kohteiden välillä on eroja tarkkailuolosuhteissa. Sulkavan 

Iitlahden tarkkailupaikalla on parempi näkyvyys kuin Ristiinan ja Lieksan havaintopaikoilla. Hyväl-

lä näkyvyydellä on kuitenkin merkitystä lähinnä suurikokoisten lintujen havaitsemisen kannalta ja 

silloin, kun muutto tapahtuu erityisen matalalla (kuva 8). Seuraavassa keskitytään syysmuuton tar-

kasteluun, sillä kevään muuttajamäärä oli kokonaisuutena tarkasteluna vähäinen. 
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Kuva 7. Kevät- ja syysmuutonseurannassa havaitut lintujen kokonaismäärät kolmella tuulivoiman 

suunnittelualueella Itä- ja Kaakkois-Suomessa vuonna 2012. Havainnointiin käytetyn ajan mää-

rässä ei ole merkittäviä kohteiden välisiä eroja. 

Kuikkalinnut 

Pellosniemessä vuonna 2012 havaitut syysmuuttajamäärät olivat vähäisiä eteläisellä Saimaalla sa-

moina muuttopäivinä havaittuihin yksilömääriin verrattuna (taulukko 10). 

Taulukko 10. Kuikkalintujen muuttajamäärät Ristiinan Pellosniemessä ja Lappeenrannan Tiuru-

niemessä kolmena päivänä syyskuussa 2012 (Kauko Kauppinen & Kari Kärkkäinen, kirjallinen 

tiedonanto, Karri Kuitunen, julkaisematon). Ga= kuikka, Gs= kaakkuri, Gsp= määrittämätön kuik-

kalintu. ?= Ei havainnointia. 

   
 Pellosniemi  Tiuruniemi 

Pvm Ga Gs  Gsp Yht. Ga Gs Gsp Yht. 

17.9. ? ? ? ? - - 310 310 

23.9. - - 4 4 12 94 302 408 

25.9. - - 1 1 - - 539 539 

Yht. - - 5 5 12 94 1151 1257 

 

Havainnointiajat: 17.9. Pellosniemi klo 9:15−12:15, Tiuruniemi klo 7:30−13:20, 23.9. Pellosniemi klo 8:30−14:30, 

Tiuruniemi klo 7:40−14:40, 25.9. Pellosniemi klo 7:00−10.00 ja 11:00−18:50, Tiuruniemi klo 6:50−17:20. 
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Hanhet 

Venäjän tundralta syksyllä Itämerelle ja keväällä takaisin suuntautuva arktisten hanhien massa-

muutto kulkee osittain Itä-Suomen ylitse. Voimakkaimpina muuttopäivinä liikkeellä on jopa satoja 

tuhansia yksilöitä, joista suurin osa on nykyisin valkoposkihanhia (esim. Kontiokorpi 2012). Muut-

toreiteissä on huomattavaa vuosien välistä, muun muassa tuulen suunnan aiheuttamaa vaihtelua. 

Ristiinan alueella tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien hanhien syysmuutot eivät ole epätavalli-

sia, mutta 25.9.2012 Pellosniemen suunnittelualueelta havaittu noin 74000 yksilön muutto on kes-

kimääräistä voimakkaampi (Miska Loippo, suullinen tiedonanto, BirdLife Suomi 2012). Tur-

biinipaikkojen vähäisen määrän (2), suuren muuttokorkeuden ja muuttorintaman hajanaisuuden 

vuoksi suunnittelualueen riskikorkeudella ylittäneiden yksilöiden määrä oli hanhien kokonaismää-

rään suhteutettuna varsin vähäinen (taulukko 5). 

 

Kuva 8. Kolmen linturyhmän muuttajamäärät Lieksan Julkuvaaran tuulivoimapuiston suunnittelu-

alueen muutonseurannassa vuonna 2012 (Kuitunen 2012a). Esimerkki havainnollistaa suurten 

(hanhet) ja pienten lintujen (pikkulinnut ja rastaat) erilaista havaittavuutta etäisyyden kasvaessa. 
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Päiväpetolinnut 

Petolintujen kokonaisyksilömäärä (497 yksilöä) vuonna 2012 Pellosniemessä alueellisesti on huo-

mionarvoinen, mutta valtakunnallisesta näkökulmasta tavanomainen. Mahdollinen tuulivoimaraken-

taminen ei todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää vaaraa muuttaville petolinnuille, sillä vuoden 

2012 havaintojen perusteella suurin osa muuttajista erityisesti syksyllä sivuuttaa Pellosniemen 

suunnittelualueen itä- tai länsipuolelta (taulukot 4 ja 5). 

 

Kurki 

Erityisesti Pellosniemessä syksyllä havaittu kurkien kokonaismäärä  on alueellisesti huomionarvoi-

nen (449 yks., koko vuonna yht. 602 yks.). Vuoden 2012 tulosten perusteella kurkimuutto kuitenkin 

sivuuttaa suunnittelualueen pääasiassa itä- ja länsipuolelta (taulukot 4 ja 5). 

 

Kyyhkyt, peippolinnut ja rastaat 

Pellosniemen rastaiden ja sepelkyyhkyn vuoden 2012 syysmuuttajamäärät olivat sisämaaoloissa 

huomattavia (taulukko 5, liite 5). Muutto kuitenkin sivuutti suunnittelualueen suurimmaksi osaksi 

itä- ja länsipuolelta. Peippolintujen muuttajamäärät olivat suhteellisesti rastaiden ja sepelkyyhkyn 

yksilömäärää oli vähäisempiä, ja muutto kulki muiden maalintujen tapaan suurimmaksi osaksi 

suunnittelualueen itä- ja länsipuolelta (taulukko 5). Taulukossa 11 Pellosniemessä syksyllä 2012 

havaittuja peippolintujen ja sepelkyyhkyn muuttajamääriä verrataan kolmella Etelä-Karjalan mer-

kittävällä muuttoreitillä havaittuihin yksilömääriin. 

Taulukko 11. Peippolintujen ja sepelkyyhkyn muuttajamääriä Ristiinan Pellosniemessä ja kolmella 

havaintopaikalla Etelä-Karjalassa syyskuussa 2012 (Karri Kuitunen, julkaisematon, Kari Kärkkäi-

nen, kirjallinen tiedonanto). PL= peippo + järripeippo + määrittämätön pikkulintu, CS= vihervar-

punen, CP= sepelkyyhky. ?= tiedot puuttuvat 

   
 Pellosniemi Etelä-Karjala 

Pvm PL  CS  CP PL CS CP 

14.9.
2
 ? ? ? 11195 2842 ? 

16.9.
3
 3478 62 11 10363 ? ? 

17.9.
2
 553 86 1 10004 634 ? 

18.9.
2
 ? ? ? 3549 915 ? 

19.9.
2
 ? ? ? 20013 2605 ? 

22.9.
2
 ? ? ? 18662 1380 850 

23.9.
2
 ? ? 201 ? ? 1065 

25.9.
1
 36 20 328 ? ? 1715 

26.9. ? ? 2517 ? ? ? 

 

Etelä-Karjalan havaintopaikat: 
1
Lappeenrannan Tiuruniemi, 

2
Ruokolahden Mietinsaari, 

3
Taipalsaaren Kyläniemi. 
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3.5.4. Arvioita Pellosniemen ylittävän muuton törmäysriskeistä 

Lajiryhmien väliset erot lentokorkeuksissa vastaavat pääpiirteissään muissa Itä- ja Kaakkois-

Suomen tuulivoimapuistojen muutonseurannoissa saatuja tuloksia (esim. Kuitunen ja Lehtonen 

2010, Kuitunen 2011a ja 2012a). Pikkulintujen ja rastaiden riskikorkeudella lentävien yksilöiden 

osuus oli Pellosniemessä kuitenkin jonkin verran suurempi kuin vertailukohteilla (Lappeenrannan 

Muukko, Ruokolahden Hauklappi, Lieksan Julkuvaara). Pikkulinnut ja rastaat lentävät vesistön tai 

muun laajan avoimen alueen yllä tavallisesti korkeammalla kuin vastaavissa sääolosuhteissa metsän 

yllä, kun taas vesilintujen lentokorkeus vesialueiden yllä on usein pienempi kuin vastaavissa sää-

olosuhteissa mantereen yllä (Paavo Rantanen, suullinen tiedonanto, Karri Kuitunen, julkaisematon). 

Pellosniemen havaintopaikka sijaitsi vertailukohteista poiketen vesistön välittömässä läheisyydessä. 

Lintujen törmäysmäärien arvioimiseksi käytettiin Bandin ym. (2007) kehittämää laskentamenetel-

mää. Laskenta tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin lasketaan maastohavaintojen ja laskelmien pe-

rusteella todennäköisyys, jolla tutkittavan lajin yksilöt kohtaavat tuulivoimalan. Koska saman lajin 

yksilöitä saattaa lentää yli suunnittelualueen havaintopaikkaan nähden eri etäisyyksillä ja eri suun-

tiin, muodostettiin kullekin lentosuunnalle (16 eri suuntaa) ns. tutkimusikkunat (ks. kuvaus edellä), 

joiden pinta-ala määräytyi ohitusetäisyyden luokkien perusteena olevien sektoreiden leveyden ja 

korkeus riskikorkeuden perusteella (ks. s. 7, taulukko 2). Ns. törmäysikkunan pinta-ala määräytyi 

tutkittavalle sektorille tietyssä ilmansuunnassa osuvien turbiinien lukumäärälle (kuva 9): 

p(m) = (Ar / Ai) x nhav 

Ar = roottorien pyöriessään muodostamien ympyränmuotoisten tasojen yhteispinta-ala tutkittavalla 

sektorilla (ns. törmäysikkuna) = π x (roottorin säde)
2
 x (tutkittavalle sektorille osuvien turbiinien 

lukumäärä) 

Ai = tutkittavan pystysuoran tason pinta-ala riskikorkeudella 65−175 m (ns. tutkimusikkuna) = sel-

vitysalueen leveys (tässä tapauksessa ohitusetäisyyden luokkaan perustuvan sektorin leveys) x ris-

kikorkeus (110 m) 

nhav = havaittu yksilömäärä tutkittavalla sektorilla 

Bandin ensimmäisen vaiheen laskelmassa oletetaan, että a) linnut valitsisivat lentoreittinsä sattu-

manvaraisesti, b) linnut eivät tekisi väistöliikkeitä ja c) roottorien pyörimisakseli olisi koko ajan 

yhdensuuntainen lintujen lentosuunnan kanssa. Lintujen lentoreitit eivät todellisuudessa useimmiten 

kuitenkaan ole sattumanvaraisia, vaan seuraavat erilaisia maantieteellisiä kuvioita (rantalinjat, nie-

met, metsänreunat jne). 

Toisessa vaiheessa lasketaan tuulivoimalan pyörivien lapojen läpi lentävän linnun todennäköisyys 

osua lapoihin. Osumatodennäköisyyteen vaikuttavat linnun nopeus, linnun koko, lentotapa, rootto-

rin pyörimisnopeus, roottorin lavan pituus ja leveys, lapakulma ja lapojen lukumäärä. Laskelmissa 

käytettiin apuna Bandin kehittämää Excel-taulukko-ohjelmaan rakennettua laskuria. Laskelmissa 

oletetaan, että 95 % linnuista väistää turbiineja. Lajikohtaiset törmäysestimaatit on koottu tauluk-

koon 12. 
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Kuva 9. Lintujen muuttoreittien sektorijako esimerkkinä pohjoisen ja etelän suuntainen muutto. 

Yhtenäisten mustien viivojen väliin jäävä alue= havaintopaikan enintään 200 metrin etäisyydellä 

ohittaneet, I= havaintopaikan 200−700 metrin etäisyydellä ohittaneet, II= havaintopaikan 

700−1500 metrin etäisyydellä ohittaneet ja III= havaintopaikan 1500−5000 metrin etäisyydellä 

ohittaneet (ei näy kartalla). Havaintopaikka on esitetty punaisella ympyrällä, turbiinipaikat pienillä 

keltaisilla ympyröillä (2) ja pesimälinnuston kartoitusruudut yhtenäisellä punaisella viivalla. 

 

 

 

 

 

 

 

I I II II 
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Taulukko 12. Arvioita Ristiinan Pellosniemen muuttolintuselvityksessä havaittujen lajien tör-

mäysmääristä vuonna 2012. Havaittu yksilömäärä= keväällä ja syksyllä havaittujen yksilöiden ko-

konaismäärä. Törmääviä yksilöitä= törmäysmallinnuksella laskettu arvio törmäävien lintujen mää-

rästä (törmäyksiä/havaittu yksilömäärä), Ei väistöä= törmäävien yksilöiden määrä olettaen, että 

linnut eivät lainkaan väistä turbiineja, väistö= törmäävien yksilöiden määrä olettaen, että 95 % 

kykenee väistämään turbiinin. 

Laji Havaittu yksilömäärä Törmääviä yksilöitä 

 
laulujoutsen

1
 241 ei väistöä 0,3443 

  väistö 0,0172  

pikkujoutsen 3 ei väistöä 0 

  väistö 0 

valkoposkihanhi
2
 83472 ei väistöä 30,1766 

  väistö 1,5088 

metsähanhi
3
 1076 ei väistöä 0,9071 

  väistö 0,0454 

tundrahanhi 55 ei väistöä 0,0808 

  väistö 0,0040 

sepelhanhi 3934 ei väistöä 4,4430 

  väistö 0,2222 

jouhisorsa 11 ei väistöä 0 

  väistö 0 

lapasotka 2 ei väistöä 0 

  väistö 0 

tukkasotka
4
 20 ei väistöä 0 

  väistö 0 

pilkkasiipi 50 ei väistöä 0 

  väistö 0 

mustalintu 37 ei väistöä 0 

  väistö 0 

alli 30 ei väistöä 0 

  väistö 0 

uivelo 13 ei väistöä 0 

  väistö 0 

isokoskelo
5
 130 ei väistöä 0,2269 

  väistö 0,0113 

tukkakoskelo 15 ei väistöä 0,0264 

  väistö 0,0013  

kuikka
6
 612 ei väistöä 0,4587 

  väistö 0,0229 

kaakkuri 4 ei väistöä 0,0073  

  väistö 0,0004 

kurki 602 ei väistöä 0,1020 

  väistö 0,0051 
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Taulukko 12. Jatkuu 

Laji Havaittu yksilömäärä Törmääviä yksilöitä 

 

Petolinnut 

 

merikotka 13 ei väistöä 0 

  väistö 0 

kalasääski 25 ei väistöä 0 

  väistö 0 

maakotka 2 ei väistöä 0 

  väistö 0 

ruskosuohaukka 16 ei väistöä 0,0095 

  väistö 0,0005 

sinisuohaukka 7 ei väistöä 0 

  väistö 0 

arosuohaukka
7
 3 ei väistöä 0 

  väistö 0 

hiirihaukka 62 ei väistöä 0,0652 

  väistö 0,0033 

piekana 75 ei väistöä 0,0759 

  väistö 0,0038 

mehiläishaukka 26 ei väistöä 0 

  väistö 0 

Buteo sp. 21 ei väistöä 0 

  väistö 0 

Buteo/Pernis 7 ei väistöä 0  

  väistö 0 

kanahaukka 13 ei väistöä 0 

  väistö 0 

varpushaukka 161 ei väistöä 0,0724 

  väistö 0,0036 

tuulihaukka 26 ei väistöä 0 

  väistö 0 

nuolihaukka 23 ei väistöä 0,0059 

  väistö 0,0003 

ampuhaukka 5 ei väistöä 0  

  väistö 0 

muuttohaukka 4 ei väistöä 0,0078 

  väistö 0,0004 

pieni Falco 6 ei väistöä 0,0037 

  väistö 0,0002 

määrittämätön iso peto 2 ei väistöä 0 

  väistö 0 

 

PEDOT YHTEENSÄ 497 ei väistöä 0,2400  

  väistö 0,0124 
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Taulukko 12. Jatkuu. 

Laji Havaittu yksilömäärä Törmääviä yksilöitä 

 

kapustarinta 9 ei väistöä 0  

  väistö 0 

lapinsirri 1 ei väistöä 0  

  väistö 0 

naurulokki 404 ei väistöä 0,7128 

  väistö 0,0356 

selkälokki 36 ei väistöä 0,0387 

  väistö 0,0019 

pikkulokki 21 ei väistöä 0 

  väistö 0 

sepelkyyhky 5316 ei väistöä 4,0462 

  väistö 0,2023 

valkoselkätikka 1 ei väistöä 0 

  väistö 0 

palokärki 3 ei väistöä 0 

  väistö 0 

harmaapäätikka 2 ei väistöä  0 

  väistö 0 

pikkutikka 1 ei väistöä 0 

  väistö 0 

keltavästäräkki 9 ei väistöä 0 

  väistö 0 

tilhi 1033 ei väistöä 0 

  väistö 0 

törmäpääsky 9 ei väistöä 0 

  väistö 0 

räkättirastas
8
 15993 ei väistöä 2,2571 

  väistö 0,1129  

peippolinnut
9
 8474 ei väistöä 1,8122 

  väistö 0,0906  

 

 
1
Sisältää määritetyt laulujoutsenet ja määrittämättömät joutsenet. 

2
Sisältää määritetyt valkoposkihanhet ja määrittämättömät hanhet. 

3
Sisältää määritetyt metsähanhet ja määrittämättömät harmaahanhet. 

4
Sisältää määritetyt tukkasotkat ja määrittämättömät sotkat. 

5
Sisältää määritetyt isokoskelot ja määrittämättömät koskelot. 

6
Sisältää määritetyt kuikat ja määrittämättömät kuikkalinnut. 

7
Sisältää määritetyt arosuohaukat ja aro/niittysuohaukat. 

8
Sisältää räkättirastaat, määrittämättömät isot rastaat ja määrittämättömät rastaat. 

9
Sisältää peipot, järripeipot ja määrittämättömät pikkulinnut. 

 

Laskelmien perusteella minkään tutkitun lajin tai lajiryhmän törmäysriski ei ole erityisen suuri. 

Esimerkiksi yhteensä 497 havaitusta päiväpetolinnusta törmäisi estimaatin perusteella noin 0,01 

yksilöä (ilman väistöä 0,2 yksilöä). Kanadalaiseen aineistoon perustuvan suosituksen mukaan alle 
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kymmenen turbiinin tuulivoima-puistossa petolintujen törmäyskuolemien määrä vuodessa ei saisi 

nousta kahta yksilöä suuremmaksi (Ontario Ministry of Natural Resources 2011). 

Törmäysestimaatteja tarkasteltaessa on huomioitava seuraavia seikkoja: 

a) Laskelmissa oletetaan, että lintujen lentosuunta on yhdensuuntainen roottorin pyörimisakselin 

kanssa. Käytännössä lintujen lentosuunta usein kuitenkin poikkeaa tuulen suunnasta, jolloin tör-

mäysikkuna on pinta-alaltaan pienempi kuin mitä laskelmassa on oletettu. Törmäysikkuna on pie-

nimmillään, kun tuulen suunta on 90° kulmassa muuttosuuntaan nähden. Tyyninä päivinä turbiinit 

eivät pyöri lainkaan. Laskelmissa oletetaan tuulivoimaloiden sijaitsevan maksimaalisena rintamana 

lintujen lentoreittiin nähden, vaikka todellisuudessa ne usein sijaitsevat limittäin linnun lähestymis-

suunnasta tarkasteltuna. 

b) Oletukseen, että tuulivoimalaa kohti lentävistä linnuista 95 % kykenisi väistämään, sisältyy suu-

ria epävarmuuksia. Väistökyky on riippuvainen paitsi lajiominaisuuksista, todennäköisesti myös 

yksilöllisistä ominaisuuksista. Yksittäisten tuulivoimaloiden tapauksessa väistöliikkeeseen kykenee 

tutkimusten valossa suurempikin osuus linnuista. 

c) Alueen ylittäneiden lintujen määrä on todellisuudessa selvityksessä todettua suurempi, sillä ha-

vainnoinnissa oli välipäiviä ja yömuuttohavainnot puuttuvat kokonaan. Erityisesti vilkkaana muut-

topäivänä myös osa periaatteessa havaittavissa olevista yksilöistä voi havaintokyvyn rajallisuuden 

vuoksi jäädä näkemättä.  

Higgins ym. (2007) suhtautuu vakavasti yksittäisten tuulivoimapuistojenkin aiheuttamiin vähäisiin 

lintukuolemiin käyttäen esimerkkinä omia tutkimustuloksiaan: vuosina 1994−1995 Yhdysvaltojen 

Minnesotassa tehdyssä tutkimuksessa löydettiin yhden tuulivoimapuiston alueelta keskimäärin 5 

kuollutta lintua/turbiini. Vastaavalla törmäystaajuudella esimerkiksi 2000 lisäturbiinin rakentami-

nen tietäisi vuosittain 10 000 uutta lintu-uhria. Verrattaessa havaintoja Ristiinan olosuhteisiin on 

huomioitava, että Minnesotassa turbiineja oli huomattavasti enemmän (73), ne olivat selvästi pie-

nempiä (tornin korkeus 37 m, roottorin halkaisija 33 m) kuin Pellosniemeen suunnitellut ja si-

jaitsivat avomaalla. 

 

3.5.5. Lepäilyalueet Pellosniemessä ja sen lähiympäristössä 

Pellosniemessä ja sen ympäristössä ei sijaitse kansainvälisesti tärkeitä (IBA) tai Suomen tärkeitä 

lintualueita (FINIBA). Pellosniemen tehdasalueen pohjois- ja koillispuolinen vesialue sekä tehtaan 

vesivarasto ovat alueellisesti merkittävä, erityisesti vesilintujen, kahlaajien, lokkilintujen ja varpus-

linnuista västäräkkien suosima lepäilyalue. Keväällä 2012 Pellosniemen sulassa havaittiin muun 

muassa runsaasti telkkiä ja Etelä-Savon oloissa merkittävä uivelokerääntymä (lintudirektiivin I liit-

teen laji; taulukko 7). Tuulivoimapuiston muutonseurannan perusteella lepäilevät linnut eivät kui-

tenkaan ainakaan valoisana aikana merkittävissä määrin liikehdi suunniteltujen turbiinipaikkojen 

ilmatilassa. 
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3.6. Pesimälinnut 

Selvitysalueen pesimälinnustoon ei kuulu erityisesti suojeltavia lajeja eikä tuulivoimarakentaminen 

suunnitelluilla paikoilla ei suoranaisesti uhkaa alueella vuonna 2012 pesimälinnustokartoituksessa 

havaittujen uhanalaisten lintulajien (kivitasku, selkälokki; yksi pari molempia) elinympäristöjen 

säilymistä. Lähinnä selkälokin osalta mahdollinen turbiinien rakentaminen merkitsee jonkin asteista 

törmäysriskin lisääntymistä. Mahdollisen tuulivoimarakentamisen seurauksessa saattaa jopa syntyä 

lisää kivitaskun elinympäristöksi soveltuvia avoimia alueita. 

Mahdollinen tuulivoimarakentaminen mahdollisesti heikentäisi jossakin määrin erityisesti avoimilla 

paikoilla pesivien lajien, kuten selkälokin ja muiden rantalintujen elinympäristön laatua häiriön li-

sääntyessä. Pellosniemen tapauksessa on tosin syytä huomata, että alueelle pesimään asettuneet 

lintuyksilöt ilmeisesti sietävät melua ja ihmisen läheisyyttä varsin hyvin, mistä kahden kuikkaparin 

pesintäyritykset Pellosniemen sataman välittömässä läheisyydessä lienevät esimerkki. 

 

Selvitysalueen ulkopuolella pesivät huomionarvoiset lintulajit 

Kaakkuri 

Kaakkuri ei kuulu suunnittelualueen linnustoon, mutta 6,2 km selvitysalueen eteläkaakkoispuolella 

sijaitsee vuonna 2012 asuttu pesimälampi (Miska Loippo, kirjallinen tiedonanto). Kaakkurin on 

pesimäaikaisten liikkuvien elintapojensa vuoksi arveltu herkästi törmäävän turbiineihin (Bright ym. 

2006, Kalevi Eklöf, kirjallinen ilmoitus). Kaakkureiden tutkimusta ja suojelua Suomessa edistävän 

työryhmän puheenjohtajan Kalevi Eklöfin (kirjallinen tiedonanto) arvion mukaan pesimäyhteisöt 

tulisi rauhoittaa noin 5 km säteellä kokonaan tuulivoimarakentamiselta. Pellosniemen tuulivoima-

puiston kevät- ja syysmuutonseurannassa vuonna 2012 tehtyjen havaintojen perusteella kaakkurien 

kalastuslennot eivät suuntaudu suunnittelualueen ilmatilaan. 

 

Petolinnut 

Ympäristöministeriön (2012) ohjeen mukaan erityisiä vaatimuksia suuria petolintuja koskeville 

selvityksille tuulivoimarakentamisen suunnittelussa muodostuu silloin, kun suunnittelualue sijaitsee 

noin kahden kilometrin säteellä pesäpaikoista ja vakiintuneista talvehtimisalueista. Tämä koskee 

erityisesti merikotkaa, mutta soveltuvin osin myös muita suuria petolintuja, kuten maakotkaa, kilju-

kotkaa ja kalasääskeä. Pellosniemen suunnittelualueella ja noin 5 kilometrin säteellä sen ympäris-

tössä ei ole tiedossa edellä tarkoitettujen suurten päiväpetolintujen pesintöjä vuosilta 2002−2012 

(Juha Honkala/Luonnontieteellinen keskusmuseo, kirjallinen tiedonanto). 

Suunnittelualueen ympäristössä havaittiin vuosina 2000−2012 yhteensä 44 petolinnun pesintää 32 

pesäpaikalla (etäisyys eteläiseen turbiinipaikkaan 440−4700 m), joista varpuspöllöä koski 20, viiru-

pöllöä 14, nuolihaukkaa 3, hiirihaukkaa 2, varpushaukkaa 2, kanahaukkaa 1, mehiläishaukkaa 1 ja 

helmipöllöä 1 (Juha Honkala/Luonnontieteellinen keskusmuseo, kirjallinen tiedonanto; taulukko 9). 

Tuulivoimarakentaminen ei suoranaisesti uhkaa mainittujen petolintujen elinympäristön säilymistä. 
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On todennäköistä, että ainakin osalta reviireistä lintuja tulisi kuitenkin ajoittain liikkumaan (mikäli 

pesinnät tulevaisuudessa jatkuvat) suunniteltujen turbiinipaikkojen ilmatilassa (erityisesti nuoli-

haukka). 

 

Valkoselkätikka 

Mahdollinen tuulivoimarakentaminen ei uhkaa erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan val-

koselkätikan tunnettuja pesimäympäristöjä (Timo Laine/Metsähallitus, kirjallinen tiedonanto). 

 

4. Johtopäätökset 

1. Tuulivoimarakentaminen suunnitelluilla turbiinipaikoilla ja niiden lähiympäristössä ei vaaranna 

merkittäviä kasvillisuusalueita ja luontotyyppejä. 

2. Tuulivoimarakentaminen suunnitelluilla turbiinipaikoilla ja niiden lähiympäristössä saattaa vaa-

rantaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ja muita lajin merkittäviä elinympäristöjä. Eri-

tyisesti lisääntymis- ja levähdyspaikat eteläisen turbiinipaikan välittömässä ympäristössä tulee 

huomioida mahdollisen tuulivoimarakentamisen aikana ja huoltoteiden linjauksia suunniteltaessa. 

3. Tuulivoimarakentaminen lepakoiden suosimalla ruokailualueella aiheuttaa barotrauman (roottori-

en toiminnasta seuraavan ilmanpainemuutoksen aiheuttama vamma) vaaran lähinnä korkealla saa-

listaville pohjanlepakoille. Tässä yhteydessä on huomioitava, että selvityksessä havaittujen lepakoi-

den yksilömäärä ei ollut erityisen suuri. 

4. Selvityksessä havaittujen lintujen yksilömäärä (n. 125000) on huomattava ja erityisesti hanhien 

määrä (n. 88500) on valtakunnallisesti merkittävä. Suunnitteilla olevien turbiinien vähäisen määrän 

(2) ja hanhimuuton hajanaisuuden (suurin osa suunnittelualueen ulkopuolelta) vuoksi törmäysriski 

vuoden 2012 olosuhteissa olisi ollut vähäinen. 

6. Minkään lintulajin tai lajiryhmän törmäysriski ei vuonna 2012 havaittuihin yksilömääriin perus-

tuvien laskelmien (Band ym. 2007) mukaan ole erityisen merkittävä. Laskelman perusteella esimer-

kiksi 497 havaitusta päiväpetolinnusta n. 0,01 yksilöä (ilman väistöä 0,2) törmäisi suunnitteilla ole-

viin turbiineihin. Valkoposkihanhella vastaavat estimaatit olivat 83472/1,5 (ei väistöä 30,2), kurjella 

602/0,005 (0,1), sepelkyyhkyllä 5316/0,2 (4,0), räkättirastaalla 15993/0,1 (2,3) ja peippolinnuilla 

8474/0,1 (1,8). Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien törmäysriskit olivat niin ikään alhaisia 

vähäisen yksilömäärän sekä suunnittelualueesta poikkeavan lentoreitin ja/tai riskikorkeudesta poik-

keavan lentokorkeuden vuoksi (esim. kotkat, muuttohaukka, valkoselkätikka). 

7. Muuttolintuselvityksen tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että a) selvitys ei lainkaan anna 

tietoa alueen läpi kulkevasta yömuutosta, b) muutonseuranta ei ollut aukotonta, minkä vuoksi mer-

kittäviäkin yksittäisiä muuttoja saattaa jäädä havaitsematta, c) muun muassa kannanvaihtelujen ja 
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erilaisten sääilmiöiden seurauksena muuttajamäärissä saattaa olla merkittävää vuosien välistä vaih-

telua. 

8. Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse kansainvälisesti merkittäviä (IBA) tai Suomen merkit-

täviä lintualueita (FINIBA). Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevan alueellisesti merkittävän 

lepäilyalueen lintujen liikehdintä ei vuoden 2012 havaintojen perusteella merkittävästi suuntaudu 

suunniteltujen turbiinipaikkojen ilmatilaan. 

9. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei vaaranna suurten päiväpetolintujen (kotkat, sääksi) reviirejä 

eikä pesäpuita. Viiden kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta ei ole tiedossa suurten petolintujen 

pesäpaikkoja. 

10. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei vaaranna pesintää suunnittelualueen eteläkaakkoispuolella 

(etäisyys 6,2 km) sijaitsevalla kaakkurilammella. Kaakkurien kalastuslennot eivät suuntaudu vuo-

den 2012 havaintojen perusteella suunnittelualueen ilmatilaan. 

 

5. Kirjallisuus 

 

Ahlén, I. Bach, L., Baagøe, H.J. & Pettersson, J. 2007:  Bats and offshore wind turbines studied in 

southern Scandinavia. – Report 5571 July 2007. Naturvårdsverket. 35 s.   

 

Baerwald, E.F., D’Amours, G.H., Klug, B.J. & Barclay, R.M.R. 2008: Barotrauma is a significant 

cause of bat fatalities at wind turbines. – Current Biology 18 (16): 695−696. 

 

Band, W., Madders, M., Whitfield, D.P. 2007: Developing field and analytical methods to assess 

avian collision risk at wind farms. Chapter 15. Teoksessa: Birds and wind farms. Risk as-

sessment and mitigation. Lucas, M., Janss, G.F.E., Ferrer, M. (toim.). Quercus. 

 

BirdLife Suomi 2012: Tiira-lintutietopalvelu. 

 

Bright, J.A., Langston, R.H.W., Bullman, R., Evans, R.J., Gardner, S., Pearce-Higgins, J. & Wilson, 

E. 2006: Bird Sensitivity Map to provide locational guidance for onshore windfarms in Scot-

land. RSPB Research Report No 20. 

 

Dirksen, S., Spaans, A., Winden, J.V.D. 2007: Collision risks for diving ducks at semi-offshore 

windfarms in freshwater lakes: a case study. Chapter 11.  Teoksessa: Birds and wind farms. 

Risk assessment and mitigation. Lucas, M., Janss, G.F.E., Ferrer, M. (toim.). Quercus. 

 

Fernley, J. 2007: Bird collision at operating windfarms. Annual Conference of the British Wind 

Energy Association, Glasgow 10.10.2007. 7 s. 

 

Higgins, K.F., Osborn, R.G., Naugle, D.E. 2007: Effects of wind turbines on birds and bats in 

southwestern Minnesota, U.S.A. Chapter 8. Teoksessa: Birds and wind farms. Risk assess-

ment and mitigation. Lucas, M., Janss, G.F.E., Ferrer, M. (toim.). Quercus.   



  

38 
 

 

Koistinen, J. 2004: Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Suomen ympäristö 721. Ympäristöminis-

teriö. Alueiden käytön osasto. Helsinki 2004. 

 

Kontiokorpi, J. 2012: Poskellista menoa. – Linnut 47 (4): 4−5. 

 

Koskimies, P., Väisänen, R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston 

eläinmuseo, Helsinki. 143 s. 

 

Kuitunen, K. & Lehtonen, V.-P. 2010: Muukonkankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitys vuonna 

2010. Kevätmuuttoselvitys ja pesimälinnustoselvitys. 23 s. 

 

Kuitunen, K. 2011 a. Hauklapin tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011: Kasvillisuusselvitys, 

luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, muuttolintuselvitys ja pesimälinnustoselvitys. Tuu-

liSaimaa Oy. 63 s. 

 

Kuitunen, K. 2011 b. Tuosan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2011: Kasvillisuus ja luontotyypit, 

liito-orava, pesimälinnut ja kevätmuutto, päiväperhoset. TuuliSaimaa Oy. 38 s. 

 

Kuitunen, K. 2012a: Lieksan Julkuvaaran tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2012. Kasvillisuus, 

luontotyypit, liito-orava, lepakot, lintujen muutto, pesimälinnut. Loppuraportti 3.1.2013. 

UPM-Kymmene Oyj. 58 s. 

 

Kuitunen, K. 2012b: Sulkavan Iitlahden tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2012. Kasvillisuus ja 

luontotyypit, liito-orava, lepakot, lintujen kevätmuutto ja pesimälinnut. Väliraportti 

16.10.2012. UPM-Kymmene Oyj. 39 s. 

 

Lappalainen, M. 2002: Lepakot – salaperäiset nahkasiivet. Tammi. 

 

Lekuona, J.M. & Ursua, C. 2007: Avian mortality in wind power plants of Navarra (Northern 

Spain). Chapter 9. Teoksessa: Birds and wind farms. Risk assessment and mitigation. Lucas, 

M., Janss, G.F.E., Ferrer, M. (toim.). Quercus. 

 

Lucas, M.D., Janss, G., Ferrer. M. 2007: Wind farm effects on birds in the Strait of Gibraltar. 

Chapter 12. Teoksessa: Birds and wind farms. Risk assessment and mitigation. Lucas, M., 

Janss, G.F.E., Ferrer, M. (toim.). Quercus. 

 

Lucas, M.D., Janss, G.F.E., Whitfield, D.P. & Ferrer, M. 2008: Collision fatality of raptors in wind 

farms does not depend on raptor abundance. – Journal of Applied Ecology 45 (6): 

1695−1703. 

 

Luonnonsuojelulaki 1096/1996. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 2004: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-

paikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä, ohje 30.6.2004. 7 s. 

 

Madders, M. & Whitfield, D.P. 2006: Upland raptors and the assessment of wind farm impacts. − 

Ibis, 148, 43–56. 

 

Metsälaki 1093/116. 



  

39 
 

Metsänen, T. 2009: Asikkalan Pulkkilanharjun lepakoiden muutonseuranta 2009. Tutkimusraportti. 

9 s. 

 

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY: luonnonvaraisten lintujen suojelusta (lintudirektiivi). 

 

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY: luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suo-

jelusta (luontodirektiivi). 

 

Newton, I. 2010: Bird migration. Harper Collins. 598 s. 

 

 

Nironen, M. & Lammi, E. 2003: Liito-oravaselvitykset. Liite 4C. julkaisussa Söderman, T. 2003: 

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Na-

tura-arvioinnissa. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 109. 

 

Ontario Ministry of Natural Resources 2011: Birds and Bird Habitats: Guidelines for Wind Power 

Projects. First Edition. December 2011. 32 s. 

 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus − 

Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. 

 

Rydell, J, Bach, L., Dubourg-Savage, M.J., Green, M., Rodrigues, L. & Hedenström, A. 2010: Mor-

tality of bats at wind turbines links to nocturnal insect migration? − Eur J Wildl Res. DOI 

10.1007/s10344-010-0444-3. 

 

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys r.y. 2011: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys r.y:n suositus 

lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille. 

 

Thelander, C.G. & Smallwood, K.S. 2007: The Altamont Pass Wind Resource Area’s effects on 

birds: a case history. Chapter 1. Teoksessa: Birds and wind farms. Risk assessment and miti-

gation. Lucas, M., Janss, G.F.E., Ferrer, M. (toim.). Quercus. 

 

Vesilaki 27.5.2011/587. 

 

Ympäristöministeriö 2012: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 

4/2012. Rakennetun ympäristön osasto. 92 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

LIITE 1. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston luontoselvityksen kahdella hehtaarin laajuisella 

kartoitusruudulla havaitut putkilokasvit (66) suomenkielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyk-

sessä. 

  

Pohjoinen turbiinipaikka 
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LIITE 2. Liito-oravan papanahavainnot (41) Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston luontosel-

vityksessä vuonna 2012. Havaintotyypit: H= papanoita haavan juurella, K= papanoita kuusen juu-

rella, R= papanoita rauduskoivun juurella, L= lisääntymis- ja/tai levähdyspaikka, L?= mahdollinen 

lisääntymis- ja levähdyspaikka. Lukumäärä= papanoiden määrän havaintopisteessä. 
 
Havaintopäivä Havaintotyyppi Lukumäärä Yhtenäiskoordinaatit
   

 
18.5.2012 H 6 6819108:3514725 

18.5.2012 H 65 6819084:3514739 

18.5.2012 K 36 6819069:3514695 

18.5.2012 K 20 6819002:3514778 

18.5.2012 K, L? 600 6818999:3514777 

18.5.2012 K 50 6819000:3514775 

18.5.2012 K 220 6819001:3514774 

18.5.2012 K 55 6818961:3514790 

18.5.2012 K 1 6818946:3514779 

18.5.2012 K 1 6818929:3514766 

18.5.2012 K 55 6818831:3514825 

18.5.2012 K 1 6818829:3514801 

18.5.2012 K 10 6818698:3514887 

18.5.2012 K 5 6818677:3514915 

18.5.2012 K 1 6817858:3515242 

18.5.2012 H 45 6817858:3515239 

18.5.2012 K 25 6817880:3515236 

24.5.2012 H 60 6818448:3514931 

24.5.2012 K 200 6818461:3514953 

24.5.2012 H, L 15 6818440:3514971 

24.5.2012 H, L >300 6818437:3514977 

24.5.2012 H 65 6818431:3514979 

24.5.2012 H 260 6818429:3514979 

24.5.2012 K 12 6818414:3514978 

24.5.2012 R 40 6818415:3514982 

24.5.2012 H 65 6818410:3514986 

24.5.2012 H 40 6818402:3514986 

24.5.2012 K 12 6818400:3514996 

24.5.2012 H 10 6818388:3515013 

24.5.2012 K 10 6818511:3514758 

24.5.2012 K 200 6818478:3514776 

24.5.2012 K 100 6818494:3514795 

24.5.2012 K 3 6818431:3514823 

24.5.2012 K, L? 600 6818407:3514831 

24.5.2012 K, L? 500 6818385:3514833 

24.5.2012 K 180 6818381:3514834 

24.5.2012 K 170 6818370:3514833 

24.5.2012 K 170 6818356:3514838 

24.5.2012 H 13 6818388:3515014 

6.6.2012 H 20 6817976:3515138 

6.6.2012 K 3 6818245:3514979 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 
 

LIITE 3. Lepakkohavainnot (263) ja havaintopaikat (145) Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston 

luontoselvityksessä vuonna 2012. Havaintotyypit: S= saalistava, O= ohilento, S/O= määrittelemä-

tön. Luku havaintotyyppiä kuvaavan kirjaimen edessä ilmaisee havaintojen lukumäärän havainto-

pisteessä. 
 
Havainto Pvm Havaintotyyppi Yhtenäiskoordinaatit
   

 
Pohjanlepakko (84 havaintopaikkaa) 

1 28.6.2012 S/O 6818456:3514576 

1 28.6.2012 S/O 6818330:3515082 

1 26.7.2012 S 6818558:3514881 

1 27.7.2012 O 6818621:3514913 

1 27.7.2012 O 6818733:3514877 

1 27.7.2012 O 6818859:3514822 

1 27.7.2012 S 6818912:3514802 

1 27.7.2012 S 6818940:3514767 

2 27.7.2012 S 6818989:3514765 

1 27.7.2012 S 6818956:3514758 

1 27.7.2012 3 x O 6819012:3514758 

1 27.7.2012 O 6818587:3514918 

1 27.7.2012 S 6818479:3514975 

1 27.7.2012 O 6818604:3514697 

1 27.7.2012 O 6818515:3514548 

1 27.7.2012 S 6817953:3515225 

2 16.8.2012 7 x S 6818528:3514737 

1 16.8.2012 3 x S 6818547:3514750 

2 16.8.2012 3 x S 6818557:3514760 

2 16.8.2012 3 x S 6818581:3514775 

2 16.8.2012 9 x S 6818590:3514818 

2 16.8.2012 2 x S/O 6818602:3514963 

2 16.8.2012 4 x O 6818593:3514969 

1 16.8.2012 2 x O 6818541:3514962 

1 16.8.2012 O 6818514:3514955 

2 16.8.2012 3 x S 6818524:3514938 

1 16.8.2012 O 6818543:3514918 

1 16.8.2012 O 6818549:3514906 

3 16.8.2012 3 x O 6818561:3514883 

1 17.8.2012 2 x S 6818727:3514521 

1 17.8.2012 S + 3 x O 6818556:3514547 

1 17.8.2012 2 x O 6818565:3514574 

1 17.8.2012 O 6818596:3514729 

1 17.8.2012 3 x O 6818542:3514783 

1 17.8.2012 2 x O 6818553:3514757 

1 17.8.2012 O 6818555:3514763 

1 17.8.2012 O 6818580:3514825 

1 17.8.2012 S 6818579:3514835 

2 17.8.2012 2 x O 6819143:3514688  

1 17.8.2012 2 x O 6819110:3514697 

1 17.8.2012 2 x O 6819090:3514733 

2 17.8.2012 2 x S 6819066:3514738 

2 17.8.2012 2 x S 6819051:3514741 

1 17.8.2012 2 x O 6819030:3514747 

1 17.8.2012 S 6819070:3514770 

1 17.8.2012 O 6819072:3514777 

2 17.8.2012 O 6819073:3514778 

2 17.8.2012 S 6819062:3514783 

1 17.8.2012 2 x O 6819018:3514826 

1 17.8.2012 O 6818995:3514829 



  

 
 

LIITE 3. Jatkuu. 
 
Havainto Pvm Havaintotyyppi Yhtenäiskoordinaatit
   
 

1 17.8.2012 2 x O 6818914:3514806 

2 17.8.2012 O 6818905:3514830 

1 17.8.2012 S 6818882:3514830 

1 17.8.2012 O 6818863:3514829 

2 17.8.2012 2 x S 6818860:3514830 

1 17.8.2012 O 6818842:3514826 

1 17.8.2012 O 6818830:3514835 

2 17.8.2012 S + O 6818817:3514833 

1 17.8.2012 2 x O 6818804:3514843 

1 17.8.2012 2 x O 6818767:3514851 

1 17.8.2012 2 x O 6818750:3514870 

1 17.8.2012 O 6818745:3514882 

1 17.8.2012 2 x O 6818743:3514908 

1 17.8.2012 3 x O 6818732:3514914 

1 17.8.2012 5 x S 6818729:3514915 

1 17.8.2012 2 x O 6818725:3514915 

1 17.8.2012 O 6818724:3514908 

1 17.8.2012 2 x O 6818654:3514936 

1 17.8.2012 O 6818648:3514938 

1 17.8.2012 2 x O/S 6818626:3514944 

1 17.8.2012 O 6818623:3514944 

1 17.8.2012 2 x O 6818627:3514915 

2 17.8.2012 O 6818642:3514880 

1 17.8.2012 O 6818542:3514950 

1 17.8.2012 2 x O 6818561:3514884 

2 17.8.2012 O 6818466:3514574 

1 17.8.2012 S + O 6818376:3514722 

1 17.8.2012 O 6818513:3514804 

1 17.8.2012 S 6818130:3514791 

1 17.8.2012 O 6817840:3514964 

1 17.8.2012 O 6817995:3515265 

1 17.8.2012 O 6818132:3515248 

1 17.8.2012 2 x O 6818840:3514836 

1 17.8.2012 O 6818839:3514832 

 

Vesisiippa (4 havaintopaikkaa) 

1 17.8.2012 O 6818905:3514830 

1 17.8.2012 5 x O 6818882:3514830 

1 17.8.2012 O 6818732:3514914 

2 17.8.2012 O 6818729:3514915 

 

Viiksisiippa/isoviiksisiippa/vesisiippa (38 havaintopaikkaa) 

1 26.7.2012 O 6818931:3514827 

1 26.7.2012 S 6818951:3514828 

1 27.7.2012 S 6818621:3514913 

1 27.7.2012 O 6818527:3514941 

1 27.7.2012 O 6818141:3514794 

1 27.7.2012 O 6818113:3514812 

1 27.7.2012 S 6818195:3514916 

1 27.7.2012 S 6818409:3514967 

1 16.8.2012 4 x O 6818590:3514818 

1 17.8.2012 6 x O 6819115:3514711 

1 17.8.2012 3 x S/O 6819099:3514721 



  

 
 

LIITE 3. Jatkuu. 
 
Havainto Pvm Havaintotyyppi Yhtenäiskoordinaatit
   
 

1 17.8.2012 O 6819090:3514733 

1  17.8.2012 O 6819072:3514777 

1 17.8.2012 4 x S/O 6819073:3514778 

1 17.8.2012 O 6819062:3514783 

1 17.8.2012 O 6818995:3514829 

1 17.8.2012 O 6818942:3514830 

1 17.8.2012 3 x O 6818863:3514829 

2 17.8.2012 S 6818860:3514830 

1 17.8.2012 5 x O/S 6818817:3514833 

1 17.8.2012 O 6818804:3514843 

1 17.8.2012 2 x O 6818762:3514865 

1 17.8.2012 2 x O/S 6818743:3514908 

1 17.8.2012 4 x O 6818729:3514915 

1 17.8.2012 5 x O 6818725:3514915 

1 17.8.2012 2 x O 6818670:3514938 

1 17.8.2012 O 6818654:3514936 

1 17.8.2012 2 x S 6818626:3514944 

1 17.8.2012 3 x O 6818518:3514953 

1 17.8.2012 3 x O 6818422:3514591 

1 17.8.2012 S 6818277:3514803 

1 17.8.2012 O 6818256:3514804 

1 17.8.2012 O 6818302:3514857 

1 17.8.2012 S 6818130:3514791 

1 17.8.2012 8 x O 6817852:3515131 

1 17.8.2012 O 6818336:3515183 

1 17.8.2012 S + O 6818467:3514962 

1 17.8.2012 3 x O 6818840:3514836 

 

Määrittämätön lepakko (19 havaintoa) 

1QCF 28.6.2012 O/S 6818503:3514964 

1 27.7.2012 O 6818859:3514822 

1QCF 27.7.2012 O 6818621:3514913 

1 27.7.2012 O 6818510:3514950 

1 27.7.2012 O 6818514:3514550 

1 27.7.2012 O 6818031:3515258 

1 27.7.2012 O 6818397:3515043 

1 16.8.2012 O 6818541:3514962 

1 16.8.2012 O 6818590:3514818 

1 16.8.2012 O 6818528:3514737 

1 17.8.2012 2 x O 6818745:3514882 

1 17.8.2012 2 x O 6818743:3514908 

1 17.8.2012 O 6818623:3514944 

1 17.8.2012 O 6818491:3514974 

1 17.8.2012 O 6818466:3514574 

1 17.8.2012 2 x O 6818409:3514606 

1 17.8.2012 O 6818475:3514829 

1 17.8.2012 O 6818256:3514804 

1 17.8.2012 2 x O 6817995:3515265 

 

 

 

 



  

 
 

LIITE 4. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston kevätmuutonseurannassa 28.3.−1.6.2012 havai-

tut lintulajit (81) ja niiden muuttajamäärät (selvitysalueen ylittäneet + alueen sivuuttaneet). 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

  

laulujoutsen 69 48 - 117 

joutsen-laji 8 2 - 10 

Joutsenet yht. 77 50 - 127 

  

metsähanhi 112 177 - 289 

tundrahanhi 8 - - 8 

merihanhi 1 - - 1 

harmaahanhi-laji 98 275 - 373 

kanadanhanhi - 1 - 1 

valkoposkihanhi 45 787 13 845 

hanhi-laji 301 2002 140 2443 

Hanhet yht. 565 3242 153 3960 

  

sinisorsa 2 4 - 6 

lapasorsa 1 - - 1 

haapana 3 - - 3 

sotka-laji 10 - - 10 

telkkä 1 7 - 8 

isokoskelo 10 29 - 39 

tukkakoskelo 3 1 - 4 

koskelo-laji 16 9 - 25 

pieni vesilintu - 21 - 21 

Pienet vesilinnut yht. 46 71 - 117 

  

kuikka 8 37 33 78 

kaakkuri - 1 1 2 

kuikkalintu-laji 3 203 220 426 

Kuikkalinnut yht. 11 241 254 506 

  

merimetso 4 - - 4 

 

kaulushaikara 1 - - 1 

 

merikotka 0 1 0 1 

kalasääski 2 10 0 12 

ruskosuohaukka 1 3 0 4 

sinisuohaukka 1 1 1 3 

aro/niittysuohaukka 1 0 0 1 

hiirihaukka 8 23 3 34 

piekana 4 26 1 31 

hiirihaukka/piekana 4 14 1 19 

mehiläishaukka 3 5 0 8 

Buteo/Pernis 0 3 0 3 

varpushaukka 6 39 1 46 

kanahaukka 1 1 0 2 

tuulihaukka 3 9 0 12 



  

 
 

LIITE 4. Jatkuu. 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

  

nuolihaukka 0 1 0 1 

ampuhaukka 1 2 0 3 

muuttohaukka 1 0 0 1 

jalohaukka-laji 2 2 0 4 

iso päiväpetolintu 0 1 0 1 

Päiväpetolinnut yht. 38 141 7 186 

 

kurki  13 82 58 153 

 

pikkutylli 2 - - 2 

töyhtöhyyppä 45 120 - 165 

liro 4 1 - 5 

metsäviklo 3 4 - 7 

valkoviklo 4 - - 4 

isokuovi 4 12 - 16 

pikkukuovi - 17 - 17 

kuovi-laji 2 1 - 3 

taivaanvuohi 3 - - 3 

Kahlaajat yht. 67 155 - 222 

 

naurulokki 43 177 - 220 

kalalokki 1 7 - 8 

harmaalokki 12 23 4 39 

selkälokki 6 7 - 13 

pikkulokki 7 7 - 14 

lokki-laji 1 107 - 108 

kalatiira 6 4 - 10 

Lokkilinnut yht. 76 332 4 412 

  

kesykyyhky 3 - - 3 

uuttukyyhky  1 - 1 

sepelkyyhky 337 545 - 882 

kyyhky-laji 4 132 - 136 

Kyyhkyt yht. 344 678 - 1022  

  

tervapääsky - 1 - 1  

  

kiuru 6 - - 6 

kangaskiuru 1 - - 1 

törmäpääsky 2 - - 2 

räystäspääsky 2 - - 2 

haarapääsky 17 3 - 20 

niittykirvinen 2 - - 2 

kirvis-laji 17 - - 17 

kivitasku 1 - - 1 

tilhi 13 - - 13 

pyrstötiainen 1 - - 1 



  

 
 

LIITE 4. Jatkuu. 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

  

kottarainen 9 - - 9 

peippo 362 98 - 460 

järripeippo 85 - - 85 

urpiainen 18 - - 18 

viherpeippo 8 - - 8 

vihervarpunen 10 - - 10 

Carduelis sp. 119 - - 119 

lapinsirkku 2 - - 2 

keltasirkku 2 - - 2 

määrittämätön pikkulintu 1245 22 - 1267 

Pikkulinnut yht. 1922 123 - 2045 

 

mustarastas 2 - - 2 

räkättirastas 33 3 - 36 

kulorastas 3 - - 3 

iso rastas-laji 11 - - 11 

rastas-laji 95 - - 75 

Rastaat yht. 144 3 - 147 

 

harakka 2 - - 2 

närhi - 4 - 4 

mustavaris 4 3 - 7 

naakka 40 35 - 75 

varis 19 7 - 26 

korppi 5 4 3 12 

Corvus sp. 4 - - 4 

Varislinnut yht. 74 53 3 130 

 

KAIKKI YHT. 3382 5172 479 9033 
 

 

 

LIITE 5. Ristiinan Pellosniemen tuulivoimapuiston syysmuutonseurannassa 13.7.−22.10.2012 ha-

vaitut lintulajit (94) ja niiden muuttajamäärät (selvitysalueen ylittäneet + alueen sivuuttaneet). 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

  

laulujoutsen 42 57 - 99 

pikkujoutsen 3 - - 3 

joutsen-laji  15 - 15 

Joutsenet yht. 45 72 - 117 

 

metsähanhi 5 120 70 195 

tundrahanhi - 47 - 47 



  

 
 

LIITE 5. Jatkuu. 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

 

harmaahanhi-laji - 219 - 219 

valkoposkihanhi 730 16967 29420 47117 

sepelhanhi 631 3153 150 3934 

hanhi-laji 707 13505 18855 33067 

Hanhet yht. 2073 34011 48495 84579 

   

sinisorsa 5 2 - 7 

jouhisorsa 1 8 2 11 

haapana 8 106 55 169 

puolisukeltajasorsa Anas 7 35 - 42 

lapasotka - 2 - 2 

tukkasotka - 10 - 10 

pilkkasiipi 38 12 - 50 

mustalintu 13 20 - 33 

alli 20 10 - 30 

telkkä - 10 - 10 

uivelo - 13 - 13 

isokoskelo 20 45 - 65 

tukkakoskelo 5 6 - 11 

koskelo-laji - 1 - 1 

pieni vesilintulaji 122 85 20 227 

Pienet vesilinnut yht. 239 365 77 681 

 

kuikka 18 59 - 77 

kaakkuri 1 1 - 2 

kuikkalintu-laji - 31 - 31 

Kuikkalinnut yht. 19 91 - 110 

 

silkkiuikku 5 - - 5 

merimetso 1 5 - 6  

harmaahaikara 8 3 - 11 

 

merikotka 1 10 - 11 

sääksi 3 3 - 6 

maakotka - 1 - 1 

ruskosuohaukka 4 3 - 7 

sinisuohaukka 3 1 - 4 

arosuohaukka 1 - - 1 

aro/niittysuohaukka - 1 - 1 

hiirihaukka 5 22 1 28 

piekana 6 38 - 44 

hiirihaukka/piekana 2 - - 2 

mehiläishaukka 3 12 3 18 

Buteo/Pernis - 3 - 3 

varpushaukka 71 42 2 115 

kanahaukka 1 3 - 4 

tuulihaukka 3 2 - 5 

nuolihaukka 3 1 - 4 



  

 
 

LIITE 5. Jatkuu. 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

 

ampuhaukka 2 - - 2 

muuttohaukka - 2 1 3 

pieni jalohaukka-laji - 1 - 1 

jalohaukka-laji 1 - - 1 

iso päiväpetolintu - 1 - 1 

Päiväpetolinnut yht. 109 146 7 262 

 

kurki 164 250 35 449 

 

tundrakurmitsa 7 30 - 37 

kapustarinta 8 1 - 9 

töyhtöhyyppä 4 24 - 28 

lapinsirri 1 - - 1 

liro 4 2 - 6 

mustaviklo - 2 - 2 

valkoviklo - 4 - 4 

punakuiri 2 - - 2 

isokuovi 6 - - 6 

pikkukuovi 5 4 - 9 

pieni kahlaaja 12 - - 12 

keskikokoinen kahlaaja 1 - - 1 

iso kahlaaja  15 - 15 

Kahlaajat yht. 50 82 - 132 

 

merikihu - 2 - 2 

naurulokki 129 55 - 184 

kalalokki 76 186 - 262 

harmaalokki 25 16 - 41 

merilokki - 1 - 1 

selkälokki 7 1 - 8 

pikkulokki 7 - - 7 

lokki-laji - 15 - 15 

Lokit yht.  244 276 - 520 

 

kesykyyhky 5 - - 5 

sepelkyyhky 1027 3271 - 4298 

Kyyhkyt yht. 1032 3271 - 4303 

 

tervapääsky 1 - - 1 

 

palokärki 3 - - 3 

harmaapäätikka 2 - - 2 

valkoselkätikka 1 - - 1 

käpytikka 10 - - 10 

pikkutikka 1 - - 1 

keskikokoinen tikka 2 - - 2 

Tikat yht. 19 - - 19 



  

 
 

LIITE 5. Jatkuu. 
        
  Lentokorkeuksittain 

LINTULAJI 0−65m 65−175m yli 175m Yhteensä 
 

 

haarapääsky 34 63 - 97 

räystäspääsky 3 5 - 8 

törmäpääsky 7 - - 7 

metsäkirvinen 3 - - 3 

västäräkki 141 - - 141 

keltavästäräkki 9 - - 9 

tilhi 984 36 - 1020 

hippiäinen 1 - - 1 

talitiainen 83 - - 83 

kuusitiainen 3 - - 3 

sinitiainen 37 - - 37 

töyhtötiainen 1 - - 1 

tiais-laji 17 20 - 37 

pyrstötiainen 26 - - 26 

isolepinkäinen 4 1 - 5 

kottarainen 3 - - 3 

peippo 369 365 - 734 

peippo/järripeippo - 12 - 12 

viherpeippo 1 - - 1 

vihervarpunen 409 24 - 433 

punatulkku 3 - - 3 

pikku/isokäpylintu 2 - - 2 

pikkulintu-laji 4238 1622 78 5938 

Pikkulinnut yht. 6378 2148 78 8604 

 

punakylkirastas 10 2 - 12 

räkättirastas 1222 1585 - 2807 

mustarastas 4 - - 4 

pieni rastas 83 84 - 167 

iso rastas 379 229 - 608 

rastas-laji 7830 4576 50 12456 

Rastaat yht. 9528 6476 50 16054 

 

harakka 4 3 - 7 

närhi 134 40 - 174 

pähkinähakki 2 1 - 3 

naakka 111 22 - 133 

varis 160 264 - 424 

korppi 8 27 - 35 

Varislinnut yht. 419 357 - 776 

 

KAIKKI YHT. 20334 47553 48742 116629 
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1. JOHDANTO 

Ramboll on laatinut meluselvityksen Ristiinan Pellosniemen alueelle suunnitellulle biologistiikka-
keskuksen kahdesta sijoituspaikkavaihtoehdosta. Melutarkastelu liittyy kiinteästi Rambollin sa-
massa toimeksiannossa tehtävään sijoituspaikkasuunnitteluun. Melutarkastelu tehtiin melumal-
linnuksen avulla. 
 
Biologistiikkakeskuksessa käsitellään haketta, pienpuuta ja kantoja sekä valmistetaan niistä bio-
polttoaineita voimalaitoskäyttöön. Pienpuun ja kantojen murskausta varten alueelle on tarkoitus 
rakentaa käyttöpaikkamurskain. Hakkeesta osa kuljetetaan käytettäväksi muualla ja osa käyte-
tään rakennettavan biohiilipellettitehtaan raaka-aineena. Biohiilipellettitehtaan yhteyteen on 
suunniteltu lämpökeskus. Raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetukset hoidetaan autoilla, rau-
tatiekuljetuksina ja vesiteitse. 
 
Alueen nykyistä melutilannetta tarkasteltiin olemassa olevien selvitysten pohjalta. Pellosniemen 
alueella on käynnissä osayleiskaavoitustyö, josta vastaa Karttaako Oy:stä Jarmo Mäkelä. Me-
luselvityksen tuloksia hyödynnetään myös kaavoitusprosessissa. 
 
Mallinnustulosten pohjalta arvioitiin melutasojen yleisten ohjearvojen täyttymistä, mahdollisia 
meluntorjuntatarpeita sekä biologistiikkakeskuksen vaikutusta alueen nykyiseen melutilantee-
seen. 
 
Työ on tehty Miktech Oy:n toimeksiannosta, josta yhteyshenkilöinä on toiminut Mika Muinonen ja 
Juha Ropponen. Ramboll Finland Oy:stä melutarkastelusta on vastannut projektipäällikkö 
ins.(AMK) Janne Ristolainen. Melumallinnuksen on tehnyt ja raportoinnissa avustanut suunnitteli-
ja ins.(AMK) Arttu Ruhanen. 
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2. YMPÄRISTÖN KUVAUS 

Biologistiikkakeskusta on suunniteltu Ristiinaan Pellosniemen alueelle. Nykyisellään alueella si-
jaitsee UPM-Kymmene Wood Oy:n Pelloksen vaneritehdas. Pelloksen alueella on yksittäisten 
asuintalojen lisäksi pieniä asuinalueita. Pääosa ympäristön loma-asutuksesta sijaitsee Simonnie-
messä. 
 

 

Kuva 1. Sijoituspaikkavaihtoehtojen likimääräiset sijainnit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vaneritehdas 

 
 

VE1 VE2 
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3. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT 

Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätös-
tä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäy-
tön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei 
koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, ka-
tu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1 on esitetty päi-
vä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. 

Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 dB 
ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään 
sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. 

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 

 LAeq, enintään 
Ulkona Päivällä 

(07–22) 
Yöllä  
(22–07) 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 
alueet 

55 dB 50 dB1) 

Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömäs-
sä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 

55 dB 45 dB 1) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet3), leirintäalueet ja virkistys-
alueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 2) 

Sisällä   
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 
2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä 
3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja  
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) 

 

4. MELUMALLINNUS 

4.1 Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit 

Laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin SoundPlan 7.1 – melumallinnusohjelmaa. Melun lasken-
tamalleina olivat yleinen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method) ja pohjois-
maiset tie- ja raideliikennemelun laskentamallit. 

Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maas-
toaineisto sisältää tyypillisesti laskenta-alueen korkeuskäyrät, taiteviivat ja rakennukset.  

3D-malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorpti-
on, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletukse-
na ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapistee-
seen päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti, 
vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa. 

Laskentapisteverkossa pisteiden välinen etäisyys oli 10 metriä. Laskentaohjelma interpoloi melu-
tasot laskentapisteiden väliin jääville alueille. Laskentapisteiden korkeus on vakiintuneen tavan 
mukaisesti 2 metriä maanpinnasta. 
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4.2 Mallinnustilanteet 

Työssä mallinnettiin kahden sijoituspaikkavaihtoehdon mukaiset meluvyöhykkeet. Mallinnus teh-
tiin siten, että käyttöpaikkamurskain on käytössä ja ilman käyttöpaikkamurskainta. Sijoituspaik-
ka VE1 on junaradan itäpuolella ja VE2 länsipuolella. Molempien sijoitusvaihtoehtojen asemapiir-
rosten luonnokset on esitetty liitteessä 1. 
 

4.3 Mallinnuksen lähtötiedot 

4.3.1 Maastomalli 

Pellosniemen alueella maastomallin lähtötietoina käytettiin Ristiinan kunnan kantakartta-
aineistoa. Maastomallia laajennettiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeuskäyräai-
neistolla. Rakennukset ja niiden käyttötiedot saatiin maastotietokannasta. Logistiikkakeskuksen 
kentän tasaus ja alueelle suunnitellun uuden tien taiteviivat saatiin sijoitussuunnitelman aineis-
tosta (Ramboll, Tuomas Turunen, 17.9.2012). 
 
Vesistöt ja logistiikkakeskuksen päällystetyt pinnat mallinnettiin akustisesti kovina alueina (ab-
sorptiokerroin 0). Muut alueet mallinnettiin akustisesti pehmeinä alueina (absorptiokerroin 1). 

Maastomallissa ei ole huomioitu logistiikkakeskuksen raaka-aine- tai tuotekasoja, koska niiden ti-
lanne saattaa muuttua. Asemapiirroksessa esitetyt rakennukset huomioitiin mallissa. Rakennus-
ten korkeudet on arvioitu vastaavista kohteista, korkeudet on esitetty liitteessä 2.   

Mallinnuksessa ei huomioitu puustoa tai muuta kasvillisuutta. Metsäkasvillisuus (puusto yms) voi 
vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. Kuitenkin 
ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska 
vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut tai harvennukset). 

4.3.2 Melulähdetiedot 

Mallinnuksessa aiempien vastaavien kohteiden melulähdetietoja, koska biologistiikkakeskuksen 
laitosten ja laitteiden suunnitelmat eivät ole vielä riittävän yksityiskohtaisia melutietojen osalta. 
 
Liitteessä 2 on esitetty melulähteiden sijainnit mallinnuksessa. 
 

Taulukko 2. Biologistiikkakeskuksen melulähteet 

Tunnus Yksikkö Melulähde Äänitehotaso, 
LWA dB 

Akustinen 
korkeus 
maasta, m 

Toiminta-
aika 

1.1 Pellettitehdas 1 Seula 108 1,5 100%, 
24h 

1.2 Pellettitehdas 1 Varastosäiliön sykloni, 
kuivaus 

100 12 100%, 
24h 

1.3 Pellettitehdas 1 Puhallin, säiliöiden vä-
lissä 

100 1 100%, 
24h 

1.4 Pellettitehdas 1 Varastosäiliön sykloni, 
torrefiointi 

100 12 100%, 
24h 

1.5 Pellettitehdas 1 Puhallin, pelletöinti 100 1 100%, 
24h 

1.6 Pellettitehdas 1 Ruuvisuodatin, pelle-
töinti 

100 2 100%, 
24h 

2.1 Pellettitehdas 2 Seula 108 1,5 100%, 
24h 

2.2 Pellettitehdas 2 Varastosäiliön sykloni, 
kuivaus 

100 12 100%, 
24h 

2.3 Pellettitehdas 2 Puhallin, säiliöiden vä-
lissä 

100 1 100%, 
24h 

2.4 Pellettitehdas 2 Varastosäiliön sykloni, 
torrefiointi 

100 12 100%, 
24h 
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2.5 Pellettitehdas 2 Puhallin, pelletöinti 100 1 100%, 
24h 

2.6 Pellettitehdas 2 Ruuvisuodatin, pelle-
töinti 

100 2 100%, 
24h 

3.1  Kuljetin, pellettitehtai-
den välillä 

75/m 3 100%, 
24h 

3.2  Kuljetin, Pellettiteh-
taalta tuotevarastolle 

75/m alhaalta, 
18m kor-
keuteen 

100%, 
24h 

4.1 Lämpökeskus Lämpökeskus, koko-
naisuus (ei piippu) 

102 5 100%, 
24h 

4.2 Lämpökeskus Piipun pää 100 30 100%, 
24h 

5.1 Hakekenttä Käyttöpaikkamurskain 118 3 100%, 
24h 

5.2 Hakekenttä Pyöräkuormaaja, ha-
kekenttä 

110 2 100%, 
24h 

5.3 Hakekenttä Pyöräkuormaaja, pel-
lettilaitoksen syöttö 

110 2 100%, 
24h 

5.4 Hakekenttä Pyöräkuormaaja, 
murskan syöttö 

110 2 100%, 
24h 

5.5 Hakekenttä Pyöräkuormain, tuote-
varasto 

110 2 100%, 
24h 

5.6 Hakekenttä Trukki, junan purku 110 2 100%, 
24h 

6.1 Syväsatama Materiaalinkäsittelyko-
ne, pelletin lastaus 
proomuun 

108 3 100%, 
24h 

 
Työssä huomioitiin myös tie- ja raideliikenteestä aiheutuva melu. Biologistiikkakeskuksen ras-
kaan liikenteen lisäksi huomioitiin myös UPM:n vaneritehtaan rekkaliikenne (100 ajoneu-
voa/suunta/vuorokausi), joka on suunniteltu ohjattavaksi uudelle tielle. 
 
Raaka-aineiden kuljetusten osalta tässä melutarkastelussa käytettiin hankintavaihtoehtoa 5. Kul-
jetusmäärien osalta vaihtoehto 5. tarkoittaa: 
 energiapuu- ja hakeautoja saapuu terminaaliin vuorokaudessa 24 kpl 
 15 vaunun junia, joissa kussakin 3 hakekonttia, saapuu terminaaliin 2 kpl vuorokaudessa 

(junan pituus 315m) 
 
Lopputuotteiden osalta kuljetukset hoidetaan seuraavasti: 
 biohiilipelletti kuljetetaan vesiteitse (200 000 t/a) 
 hake kuljetetaan autoilla (500 000 m3/a), lähteviä 10 kpl vuorokaudessa 

 
Kuljetukset jaettiin tasaisesti koko vuorokaudelle. Sekä junille että rekoille käytettiin nopeutena 
50 km/h. 
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4.4 Laskentaepävarmuus 

Pohjoismainen melulaskentamalli (Kragh ym. 1982) on kehitetty siten, että laskentatulos vastaa 
mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkän mittausjakson aikana eri sääoloissa. Laskentatuloksel-
le ilmoitetaan seuraava keskihajonta: 

 5…10 dB yksittäiselle melulähteelle, joka sijaitsee lähellä maanpintaa ja säteilee kapeakais-
taista melua taajuusalueella 250…500 Hz. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä 
maanpinnan läheisyydessä ja kaukana melulähteestä. 

 1…3 dB ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä laskentaetäisyydellä alle 
500 m. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä noin 2 m korkeudella maanpinnasta ja 
pienemmät arvot laskentapisteitä yli 5 m korkeudella maanpinnasta. 

 Alle 1 dB ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä, jotka sijaitsevat suhteelli-
sen korkealla maasta siten, että laskentapisteet ovat yli 5 m korkeudella maanpinnasta ja 
lähellä melulähdettä. 

Tieliikennemelun laskentamallin tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB. 

Raideliikennemelun laskentamallin (Ympäristöopas 97) tarkkuudeksi esitetään A-painotetulle 24 
tunnin keskiäänitasolle 300-500 metrin etäisyydellä radasta noin ±3 dB, kun suuri osa radasta on 
nähtävissä tarkastelupisteessä. 

Arvioimme, että lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla kokonaislaskentaepävarmuus on 
±3 dB. 

5. MELUMALLINNUKSEN TULOKSET 

Melumallinnukseen perustuvat melukuvat on esitetty liitteissä 3-6. Laskennan tuloksissa ei ole 
huomioitu mahdollisia impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjauksia. Mallinnuksen tulokset 
vastaavat sekä päivä- että yöaikaisia keskiäänitasoja, koska kaikki toiminta on mallinnettu toi-
mimaan ympärivuorokautisesti. 

Sijoituspaikka VE1, käyttöpaikkamurska huomioitu, liite 3 

Simonniemen Pellosniemen puoleisen rannan loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43…45 dB. Osto-
lahden molemmin puolin sijaitsevilla loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43…45 dB. Muiden loma-
asuntojen luona keskiäänitaso on luokkaa 40 dB tai alle. 

Vakituisten asuntojen luona keskiäänitasot ovat voimakkaimmillaan 55 dB, logistiikkakeskuksen 
länsipuolella. Lisäksi joitain asuintaloja on 50 dB ylittävällä alueella. 

Sijoituspaikka VE1, ilman käyttöpaikkamurskaa, liite 4 

Simonniemen Pellosniemen puoleisen rannan loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43…45 dB. Osto-
lahden molemmin puolin sijaitsevilla loma-asunnoilla keskiäänitaso on 41…45 dB. Muiden loma-
asuntojen luona keskiäänitaso on luokkaa 40 dB tai alle. 

Logistiikkakeskuksen länsipuolella asuintalojen kohdalla keskiäänitaso on 50 dB. 

Sijoituspaikka VE2, käyttöpaikkamurska huomioitu, liite 5 

Simonniemen Pellosniemen puoleisen rannan loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43…45 dB. Osto-
lahden molemmin puolin sijaitsevilla loma-asunnoilla keskiäänitaso on 40…45 dB. Pölhönsaaren 
pohjoisosan loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43 dB. Muiden loma-asuntojen luona keskiäänitaso 
on luokkaa 40 dB tai alle. 

50 dB melualueella on muutamia asuintaloja logistiikkakeskuksen länsipuolella. Muualla vakituis-
ten asuintalojen luona keskiäänitaso on alle 50 dB. 

Sijoituspaikka VE2, ilman käyttöpaikkamurskaa, liite 6 

Simonniemen Pellosniemen puoleisen rannan loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43…45 dB. Osto-
lahden molemmin puolin sijaitsevilla loma-asunnoilla keskiäänitaso on 40…44 dB. Pölhönsaaren 
pohjoisosan loma-asunnoilla keskiäänitaso on 43 dB. Muiden loma-asuntojen luona keskiäänitaso 
on luokkaa 40 dB tai alle. 

Muutama logistiikkakeskuksen länsipuolen asuintalo on 50 dB melualueen tuntumassa. 
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6. ALUEEN MUU MELUTILANNE 

Pellosniemen alueella on muitakin melulähteitä, jotka vaikuttavat alueen melutilanteeseen. Mer-
kittävimpinä nykyisellään UPM:n Pelloksen vaneritehdas ja valtatie 13. Alueelle on suunnitteilla 
myös tuulivoimaa VentusVis:in toimesta. Alueen melutilannetta tarkasteltiin seuraavien raportti-
en pohjalta: 
 
 Vaneritehtaalla tehtävän puunmurskauksen melumittaus (Ramboll Finland Oy, 15.8.2007) 
 Pelloksen vaneritehtaan melumallinnus (Symo Oy, 2.11.2007) 
 Pelloksen vaneritehtaan ympäristömelumittaus (Promethor Oy, 18.8.2008) 
 Valtatie 13 Ristiina-Lappeenranta toimenpidesuunnitelman melutarkastelu (Ramboll Finland 

Oy, 19.3.2012) 
 Pellosniemen tuulivoimapuiston melumallinnus (Promethor Oy, 15.5.2012) 

 
Vaneritehtaan ympäristömelumittaukset ja puunmurskauksen melumittaukset on tehty päiväai-
kana. Pelloksen vaneritehtaan melumallinnustuloksiksi valittiin tasot, joissa ei ole huomioitu me-
lulähteiden äänitehotasoihin tehtyjä impulssimaisuus- ja kapeakaistaisuuskorjauksia. Tuulivoi-
mamelun mallinnustulos kuvaa sekä päivä, että yöaikaista melutasoa. Valtatien 13 toimenpide-
suunnitelman melumallinnus on tehty päiväajalle. Yöaikaiset meluvyöhykkeet voidaan johtaa lii-
kenteen jakautuneisuudesta päivä- ja yöajalle. Jos yöajan liikennemäärän oletetaan olevan 10 % 
keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä, on yöajan keskiäänitaso n. 7,5 dB pienempi kuin päivä-
ajan. Logistiikkakeskuksen melutasot kuvaavat päivä- ja yöaikaisia keskiäänitasoja, koska toi-
minnan on oletettu pyörivän ympärivuorokautisesti. 
 
Melutasoja arvioitiin ympäristöön sijoitettuihin tarkastelupisteisiin. Pisteet pyrittiin sijoittamaan 
meluvaikutusten kannalta oleellisiin paikkoihin. Pisteiden sijainti on esitetty liitteessä 5. 

Taulukko 3. Keskiäänitasot (dB) Pellosniemen alueella 

Tarkastelu-
piste 

UPM 
puunmurs-
kaus* 

UPM vaneri-
tehdas** 

UPM vane-
ritehdas* 

VT13** Tuulivoi
voi-
ma** 

Logistiikkakeskus** 

päivä yö VE11) VE12) VE21) VE22) 
A (vaki) 44 n. 47 n. 45 <38 *** <45 <35 40 39 40 37 
B (loma) - 45 40 - <45 35 45 45 45 45 
C (loma) - n. 43 40 - <45 <35 40 40 40 40 
D (loma) - 40 <40 - <45 <35 44 41 45 42 
E (loma) - <40 <40 - n. 52 <35 45 45 44 44 
F (vaki) - 40 <40 - n. 55 <35 45 45 45 45 
G (loma) - <40 <40 - 45 <35 44 42 42 41 
H (vaki) - 40 <40 - <45 <35 45 43 43 43 
I (vaki) - n. 49 45 - <45 n. 37 54 51 46 46 
J (vaki) - n. 52 n. 47 - <45 n. 37 53 51 49 49 
K (vaki) - n. 55 50 46 45 <35 48 45 43 43 

*mittaustulos 
**mallinnustulos 
***mittauksen aikainen tuulen suunta vastainen 
1) käyttöpaikkamurska mukana 
2) ilman käyttöpaikkamurskaa 
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7. TULOSTEN ARVIOINTI 

Mikäli mallinnuksen perusteina olevat suunnitelmat muuttuvat merkittävästi, tulee mallinnus päi-
vittää ja sen vaikutus tuloksiin ja raportin johtopäätöksiin tarkistaa. 
 
Mallinnuksessa on oletettu, että logistiikkakeskuksen kaikki toiminnot ovat käynnissä ympärivuo-
rokautisesti, yöllä toimii siis myös puunmurskaus (meluvyöhykkeet mallinnettu myös ilman 
murskaa) ja raaka-aineiden sekä tuotteiden lastaukset/purut. 

7.1 Sijoituspaikka VE1 

Käyttöpaikkamurska mukana 
 
Keskiäänitasot ovat loma-asutuksella voimakkaimmillaan 45 dB luokkaa Simonniemessä sekä Os-
tolahdella. Laskentaepävarmuus huomioiden tasot ovat päiväohjearvon 45 dB tasolla, ei kuiten-
kaan yli. Vakituisten asuintalojen kohdalla melutasot ovat päiväajan 55 dB ohjearvon tuntumassa 
suunnittelualueen länsipuolella. 
 
Biologistiikkakeskuksen melu ylittää loma-asuntoalueille annetun yöajan ohjearvon 40 dB Simon-
niemessä ja Ostolahdella. Asuinalueille annettu yöajan ohjearvo ylittyy länsipuolen lähimpien 
asuintalojen luona. 
 
Simonniemessä suurin osa melusta aiheutuu satamassa tehtävästä pellettien lastauksesta. Osto-
lahdella melua aiheutuu raskaista ajoneuvoista (raaka-aine- ja tuotekuljetukset sekä UPM:n va-
neritehtaan liikenne). Ostolahden itäosaan käyttöpaikkamurskain on merkittävä melulähde. 
Suunnittelualueen länsipuolen lähimpien vakituisten asuintalojen luona merkittävin melulähde on 
käyttöpaikkamurskain. 
 
Ilman käyttöpaikkamurskaa 
 
Käyttöpaikkamurskan pois jättäminen vaikuttaa merkittävimmin melutasoihin logistiikkakeskuk-
sen länsipuolen asutusalueella ja Ostolahden itäosassa. Myös koilliseen rakennusten välistä leviä-
vä melu vähenee. 
 
Keskiäänitaso on muutaman loma-asunnon kohdalla 45 dB, joka on laskentaepävarmuus huomi-
oiden päiväajan ohjearvon tasalla. Vakituisten asuintalojen luona alitetaan päiväajan ohjearvo 55 
dB. 
 
Simonniemessä ja Ostolahdella melu ylittää muutaman loma-asunnon kohdalla yöajan ohjearvon 
40 dB. Suurimmilta osin ympäristön lähimpien loma-asuntojen kohdalla melu on laskentaepä-
varmuus huomioiden yöajan ohjearvon tasolla. Länsipuolen lähimpien asuintalojen luona melu on 
yöajan ohjearvon 50 dB luokkaa, laskentaepävarmuus huomioiden ei kuitenkaan yli. 

7.2 Sijoituspaikka VE2 

Käyttöpaikkamurska mukana 
 
Keskiäänitasot ovat loma-asutuksella voimakkaimmillaan 45 dB luokkaa Simonniemessä sekä Os-
tolahdella. Laskentaepävarmuus huomioiden tasot ovat päiväohjearvon 45 dB tasolla, ei kuiten-
kaan yli. Vakituisten asuintalojen kohdalla melutasot ovat alle päiväajan 55 dB ohjearvon. 
 
Biologistiikkakeskuksen melu ylittää loma-asuntoalueille annetun yöajan ohjearvon 40 dB Simon-
niemessä ja Ostolahdella sekä Pölhönsaaressa. Logistiikkakeskuksen melu on asuinalueille anne-
tun yöajan ohjearvon 50 dB tuntumassa länsipuolen lähimpien asuintalojen luona. 
 
Simonniemessä suurin osa melusta aiheutuu satamassa tehtävästä pellettien lastauksesta sata-
massa. Ostolahdella melua aiheutuu eniten raskaista ajoneuvoista (raaka-aine- ja tuotekuljetuk-
set sekä UPM:n vaneritehtaan liikenne). Käyttöpaikkamurskaimen melu pääsee etenemään Osto-
lahden itäosaan ja Pölhönsaaren suuntaan. Tuotekatos (kiinteä takaseinä) rajoittaa tehokkaasti 
melun leviämistä suunnittelualueen länsipuolen lähimpien vakituisten asuintalojen suuntaan. 
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Ilman käyttöpaikkamurskaa 
 
Käyttöpaikkamurskan pois jättö vähentää logistiikkakeskukselta etelään ja koilliseen leviävää 
melua. Melutilanne muuttuu murskan kanssa mallinnettuun tilanteeseen verrattuna eniten Osto-
lahden itäosassa ja Pölhönsaaressa. 
 
Simonniemessä ja Ostolahdella melu on muutaman loma-asunnon kohdalla laskentaepävarmuus 
huomioiden päiväajan ohjearvon 45 dB tasalla. Vakituisten asuintalojen kohdalla melutasot ovat 
alle päiväajan 55 dB ohjearvon. 
 
Simonniemessä muutaman loma-asunnon kohdalla ja Ostolahdella yhden loma-asunnon kohdalla 
ylitetään yöajan ohjearvo 40 dB. Melu on useiden loma-asuntojen kohdalla laskentaepävarmuus 
huomioiden yöohjearvon 40 dB tasalla. Logistiikkakeskuksen melu on asuinalueille annetun yö-
ajan ohjearvon 50 dB tuntumassa länsipuolen lähimpien asuintalojen luona, muualla alle ohjear-
von. 

7.3 Logistiikkakeskuksen vaikutus alueen melutilanteeseen 

Kun verrataan alueen muuhun meluun, vaikuttaa suunniteltu logistiikka-alue merkittävimmin me-
lutilanteeseen sataman vastarannalla ja lähisaarissa, Ostolahdella sekä Kuikanpellon ja Yökallion 
asutuksella. Mallinnuksen mukaan meluvaikutukset ympäristöön ovat suuremmat sijoituspaikka-
vaihtoehdolla 1. Käyttöpaikkamurskan poisjättö vähentää meluvaikutuksia ympäristössä. 
 
Valtatien 13 läheisyydessä meluvaikutus on pientä, koska valtatien liikenteestä aiheutuvat melu-
tasot ovat suurempia kuin logistiikkakeskuksen liikenteestä aiheutuva melu. Yöaikana valtatien 
liikenteen ollessa hiljaisempaa, on logistiikkakeskuksen liikenteellä vaikutusta kokonaismeluun. 
Suunnittelualueen länsipuolen asutuksen (Kuikanpelto ja Yökallio) melutilanteeseen logistiikka-
keskus vaikuttaa sijoituspaikalla VE1 merkittävästi (varsinkin yöaikaan), sijoituspaikalla VE2 vai-
kutus on vähäistä. Simonniemen ja Ostolahden loma-asunnoilla logistiikkakeskuksen melu on 
pääsääntöisesti suurempaa kuin nykyinen taustamelu. 
 
Osassa häiriintyviä kohteita, joissa melu on nykytilanteessa ohjearvojen tuntumassa, logistiikka-
keskuksen tuoma lisämelu voi nostaa kokonaismelutason ohjearvon yli myös päiväaikana. 

7.4 Logistiikkakeskuksen melun rajoittaminen 

Simonniemeen aiheutuvaa yöaikaista melua voidaan vähentää rajoittamalla yöaikaista satamassa 
tapahtuvaa lastausta. Ostolahdella raskaasta liikenteestä aiheutuvaa melua voidaan torjua oikein 
mitoitetulla melusuojauksella (esim. valli, kaide tai aita). Käyttöpaikkamurskain voidaan sijoittaa 
halliin tai rakentaa melua estäviä rakenteita kriittisiin suuntiin. Ilman käyttöpaikkamurskaa laske-
tut meluvyöhykkeet vastaavat hyvin lähelle tilannetta, jossa murskain on sijoitettu hyvin ääntä 
eristävään (esim. seinäpaneeli, jossa peltien välissä villaa) halliin. 
 
 
Lahdessa 4. päivänä lokakuuta 2012 

RAMBOLL FINLAND OY 
 
 
Janne Ristolainen   Arttu Ruhanen 
projektipäällikkö   suunnittelija 
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1. YLEISTÄ

Ramboll Finland Oy (jäljempänä Ramboll) on tehnyt Mikkelin kaupun-
gin toimeksiannosta rakennettavuusselvityksen ja ympäristöteknisen
tutkimuksen Mikkelin Ristiinan Pelloksen uudelle teollisuusalueelle alu-
een kaavasuunnittelun ja alueen jatkokehityksen pohjaksi.

Lähtötietoina käytettiin olevaa kartta-aineistoa ja uusia selvitystä var-
ten tehtyjä pohjatutkimuksia.

Tutkitun alueen koko on n. 13,5 ha ja se sijaitsee n. 1.0 km päässä
valtatieltä 15 itään Pellosniemen suuntaan.

Alue rajautuu pohjoisesta Karsikkoniementiehen ja idässä Pelloksen
teollisuusraiteeseen. Länteen ja etelään alue rajoittuu metsämaahan.
Alueen sijainti on esitetty sijainti- ja tutkimuskartassa.

Alue on pääosin tasaista ja erittäin tiheäkasvuista matalakasvuista
puustoa ja pensaikkoa, suoaluetta. Suoalueen rajaamilla alueilla on
muutamia pieniä kumpareita, jotka nousevat hieman suoaluetta ylem-
mäksi. Tutkitun alueen pohjoispuolella on Karsikkoniementiehen rajoit-
tuva täyttöalue, jota nykyisin käytetään pysäköintialueena. Tutkittavan
alueen kaakkoisnurkassa sijaitsee täyttöalue, johon on läjitetty maita.
Täyttö alueelle johtaa tutkittavan alueen läpi luoteesta kaakkoon kul-
keva tieyhteys, joka jakaa tutkittavan alueen kahteen osaan.

2. POHJATUTKIMUKSET JA POHJASUHTEET

2.1 Pohjatutkimukset

Geoteknisen rakennattavuuden selvittämistä varten tutkituille alueille
tehtiin vuoden 2016 kevättalven aikana yhteensä 37 painokairausta ja
3 tärykairausta. Häiriintyneitä maanäytteitä otettiin 9 tutkimuspistees-
tä. Maanäytteistä tutkittiin vesipitoisuus ja silmämääräisesti maalaji.
Alueelle asennettiin 3 kappaletta työnaikaisia pohjavesiputkia. Tutki-
muksia täydennettiin tekemällä 27 kpl koekuoppia, lähinnä pilaantu-
neisuustutkimuksen tarkoituksiin. Näytteiden vesipitoisuu-
det/maalajitiedot on esitetty tutkimusleikkauksissa.

Kairauspisteiden sijainnit kartoitettiin Rambollin toimesta GPS –
mittauksin. Muilta osin hyödynnettiin Mikkelin kaupungilta saatua la-
serkeilausaineistoa ja alueen pohjakarttaa. Mittaukset on sidottu Mik-
kelin kaupungin koordinaatistoon ja korkeusjärjestelmään (ETRS-
GK27, N2000).

Tutkimusleikkauksissa esitetyt kerrosrajat ja maalajiarviot perustuvat
kairausvastukseen, maanäytetietoihin sekä osin myös maaston profii-
liin.



2.2 Topografia ja pohjasuhteet

Tutkittu alue oli topografialtaan varsin selkeäpiirteinen. Koillis- ja lou-
naisosa alueesta on tasaista suomaista, osittain pusikoitunutta aluetta,
jonka korkeustaso vaihtelee noin tasolla +77,1…+78,3. Näiden kahden
tasaisen suomaisen alueen väliin sijoittuu alueelle rakennettu tieyhte-
ys, jonka länsipuolella maanpinta nousee länttä kohti mentäessä. Tien
länsipuolella maanpinta on alimmillaan noin tasolla +79 ja alueella on
muutamia muuta aluetta korkeampia kumpareita, joiden kohdilla kor-
keusasema on korkeimmillaan tasolla +82. Pohjoisin kumpareista nou-
see edelleen tutkimusalueen ulkopuolelle mentäessä korkeimmillaan
tasolle +89 (peruskartassa nimellä Yökallio).

Kaakkoisosassa osa suoalueesta on täytetty tasaiseksi muuta maastoa
ylemmäksi kentäksi noin tasolle +84…86. Tutkittavan alueen luoteis-
osassa sijaitseva muusta alueesta erillinen alue on muuta aluetta rei-
lusti ylempänä. Tällä alueella maanpinta vaihtelee tasojen +81..+86
välillä.

Rakennettavuusluokkaan 1 luokitelluilla alueella, eli käytännössä
rakennettavuusluokan 2 alueen sisällä olevilla kohouma-alueilla,
maanpinnassa on ohut humus/turvekerros, jonka paksuus vaihtelee
noin 0,1…0,2 metriin.

Humuskerroksen alla on keskitiivis silttikerros. Silttikerroksen paksuus
on noin 0,2..0,6 m. Kerros muuttuu syvyyden kasvaessa hieman tii-
viimmäksi. Silttikerroksen alla kalliota peittää tiivisrakenteinen silttinen
hiekkamoreenimuodostuma, jonka sisältämiin kiviin tai lohkareisiin tai
kallioon kairaukset ovat päättyneet hyvin lähellä maanpintaa.

Kairauspituus vaihteli alueella välillä 0,5…2.2 m välillä. Kallio voi olla
yleisesti huomattavasti painokairausten päättymistasoa syvemmällä ja
alueella ei ole tehty kallionpintaa varmentavia porakonekairauksia.

Rakennettavuusluokkaan 2 luokitelluilla alueella, eli käytännössä
rakennetun tien länsipuolisilla alueilla, maanpinnassa on ohut hu-
mus/turvekerros, jonka paksuus vaihtelee noin 0,1…0,6 metriin.

Humuskerroksen alla on keskitiivis silttikerros. Silttikerroksen paksuus
on noin 0,3..3,0 m. Kerros muuttuu syvyyden kasvaessa hieman tii-
viimmäksi. Silttikerroksen alla kalliota peittää tiivisrakenteinen silttinen
hiekkamoreenimuodostuma.

Kairauspituus vaihteli alueella välillä 0,9…4.3 m välillä. Kallio voi olla
yleisesti huomattavasti painokairausten päättymistasoa syvemmällä ja
alueella ei ole tehty kallionpintaa varmentavia porakonekairauksia.

Rakennettavuusluokkaan 3 luokitelluilla alueella, eli käytännössä
alueen suomaisilla alueilla maanpinnassa on paksu ja erittäin vesipitoi-
nen turvekerros. Turvekerroksen paksuus vaihtelee noin 0,8…6 met-
riin. Turvekerroksen paksuus oli yleisesti yli 3.0 m.

Turvekerroksen alla on vesipitoinen ja heikkolujuuksinen savea sisältä-
vä silttikerros, joka on paikoin pintaosastaan savea. Silttikerroksen
paksuus on noin 1..4 m ja vesipitoisuus noin 50 % kuivatilavuuspai-
noon verrattuna. Kerros muuttuu syvyyden kasvaessa heikkolujuuksi-
seksi siltiksi. Silttikerroksen alla kalliota peittää tiivisrakenteinen siltti-
nen hiekkamoreenimuodostuma.

mlikokkoju
Konekirjoitusteksti



Kairauspituus vaihteli alueella välillä 2,7…10.6 m välillä. Kallio voi olla
yleisesti huomattavasti painokairausten päättymistasoa syvemmällä ja
alueella ei ole tehty kallionpintaa varmentavia porakonekairauksia.

Pisteiden 30 ja K21 alueella havaittiin täyttömaata, jota ei ole tiivistet-
ty rakentamisen vaatimuksien mukaisesti.

3. RAKENNETTAVUUS

3.1 Yleistä rakennettavuudesta

Alueen rakennettavuus vaihtelee alueen osien välillä huomattavasti,
mutta varsin selkeäpiirteisesti. Alueen maankäytön suunnittelussa tu-
lee huomioida mm. luontaiset pohjasuhteet ja maapinnan kaltevuus.
Lisäksi tulee suunnittelussa huomioida myös kunnallisteknisten järjes-
telmien rakentamisen mahdollisuus.

Tämän raportin liitteinä olevissa kartoissa ja leikkauksissa on esitetty
rakennettavuusalueet luokiteltuina. Luokitusta varten ei ole olemassa
normeja tai määräyksiä, vaan ne ovat suunnittelijan määrittelemiä kä-
siteltävän alueen topografia ja pohjaolosuhteet huomioiden.

Rakennettavuusalueen luokittelu on tehty seuraavia perusmääritelmiä
käyttäen:

ALUE 1, helposti rakennettava alue:
Hyvä rakennusalue. Soveltuu kaikkeen rakentamiseen kohtuullisin kus-
tannuksin. Kantava pohjamaa on pinnassa. Rakennusten perustaminen
voidaan tehdä maanvaraisesti, tarvittaessa massanvaihtoa käyttäen.
Pihat ja kunnallistekniset rakenteet voidaan tehdä ilman merkittäviä
erityismenetelmiä. Lähellä oleva kalliopinta voi aiheuttaa tarvetta lou-
hinnalle.

ALUE 2, normaalisti rakennettava alue:
Normaali rakennusalue. Soveltuu kaikkeen rakentamiseen kohtuullisin
kustannuksin. Kantava pohjamaa on kohtuullisella syvyydellä maan-
pinnasta. Rakennusten perustaminen voidaan tehdä maanvaraisesti,
tarvittaessa massanvaihtoa käyttäen. Raskaat ja painumille herkät ra-
kennukset/rakenteet voidaan joutua paaluttamaan. Pihat ja kunnallis-
tekniset rakenteet voidaan tehdä ilman merkittäviä erityismenetelmiä.
Alueella olevat rakentamattomat täytöt, mukaan lukien rakennettu tie,
tulee kaivaa pois rakennusten alta.

ALUE 3, vaikeasti rakennettava alue:
Soinen alue. Huono rakennusalue. Pohjamaassa on paksuja turveker-
roksia ja kokoonpuristuvia siltti/savimuodostumia. Rakennusten ja inf-
ran rakentaminen edellyttää merkittäviä ja kalliita pohjanvahvistustoi-
menpiteitä kuten stabilointeja ja/tai syviä massanvaihtoja. Pohjanvah-
vistuksista huolimatta isot ja raskaat rakennukset joudutaan perusta-
maan vahvistusten läpi asennettaville tukipaaluille. Alueella olevat ra-
kentamattomat täytöt tulee kaivaa pois rakennusten alta.

Rajauksia voidaan hyödyntää mm. kaavoitusvaiheessa sekä yhdessä
tutkimustulosten kanssa arvioida niiden perusteella karkealla tasolla
pohjarakennuskustannuksia. Tarkempi suunnittelu edellyttää aina yksi-
tyiskohtaisten lisätutkimusten suorittamista.



Suoritetut tutkimukset eivät olleet niin kattavia, että rakennettavuus-
alueiden tarkkoja rajoja voisi esittää. Rakennettavuuskartassa esitetyt
rakennettavuusalueet ovatkin alustavat rajaukset, joita tulee lisätiedon
karttuessa täsmentää samalla kun alueen tuleva maankäyttö alkaa
hahmottua.

3.2 Perustaminen

ALUE 1
Tulevat rakenteet ja rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti an-
turaperustuksilla. Alimmat lattiat voidaan rakentaa maanvaraisina.
Putkijohdot voidaan perustaa asennusalustan välityksellä maanvarai-
sesti.

Osalla alueesta kallio on mahdollisesti lähellä maanpintaa ja rakenteita
varten voidaan joutua suorittamaan louhintaa. Louhemassat voidaan
käyttää täyttöihin.

Rakennusalueille voidaan tehdä täyttöjä ilman painumavaaraa. >3 m
paksuisten täyttöjen teon yhteydessä tulee kuitenkin aina tapauskoh-
taisesti laskea painumat ja tehdä laskentoja varten lisätutkimuksia.

Pohjavedenpinnan syvyydestä (alle metrin syvyydellä työnaikaisessa
havaintoputkessa) johtuen alueille ei voida rakentaa kellareita tavan-
omaisin menetelmin ja kustannuksin.

ALUE 2
Tulevat rakenteet ja rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti an-
turaperustuksilla matalien massanvaihtojen jälkeen. Alimmat lattiat
voidaan rakentaa maanvaraisina. Putkijohdot voidaan perustaa asen-
nusalustan välityksellä maanvaraisesti. Perustuksien ja lattioiden alta
joudutaan paikoin poistamaan kokoonpuristuvia silttisiä pintamaita ja
korvaamaan ne kantavilla kitkamailla. Massanvaihtojen paksuus <2.5
m.

Isojen ja raskaiden rakennuksien perustukset voidaan joutua paalut-
tamaan. Rakennusalueille ei voida tehdä täyttöjä ilman painumaselvi-
tyksiä.

Pohjavedenpinnan syvyydestä (alle metrin syvyydellä työnaikaisessa
havaintoputkessa) johtuen alueille ei voida rakentaa kellareita tavan-
omaisin menetelmin ja kustannuksin. Pohjavedenpinnan taso voi myös
vaikeuttaa tehtäviä massanvaihtoja.

ALUE 3:
Paksujen ja erittäin vesipitoisten turve- ja savimuodostumien takia
alueen rakenteiden perustaminen vaatii merkittäviä pohjanvahvistuk-
sia. Katujen ja muiden infrarakenteiden kohdilta tulee savi- ja turve
stabiloida kalkki-sementtistabiloinnilla tai vaihtoehtoisesti tehdä syviä
massanvaihtoja. Massanvaihto onnistuu reuna-alueilla, mutta turvealu-
eiden keskellä massanvaihto onnistunee kunnolla vain kovina pakkas-
talvina.

Massanvaihdoissa on huomioitava kaivu vesipinnan alapuolelta, liejui-
sen turpeen kuljetus ja varastointi. Veteen täytön seurauksena tulee



täyttöjen antaa painua/tarvittaessa rakentaa painopenger ennen pinta-
rakenteiden tekemistä.

Rakennusten alta tulee poistaa maatuva turvekerros massanvaihdolla.
Rakenteet tulee perustaa massanvaihdon läpi kovaan pohjaan lyötävil-
lä tai porattavilla teräspaaluilla. Myös rakennusten piha-alueet joudu-
taan esirakentamaan (massanvaihto tai stabilointi). Turpeen stabiloitu-
vuus tulee selvittää ennakkotutkimuksilla ennen pohjanvahvistustavan
lopullista päättämistä.

Lähtökohtaisesti alueelle ei voi tehdä mitään ns. taitorakenteita tai
täyttörakenteita ilman merkittäviä pohjanvahvistuksista aiheutuvia li-
säkustannuksia.

3.3 Rakentamistaso

Rakentamistasoissa tulee huomioida pohjavedenpinnan taso ja sen
etäisyys tuleviin rakenteisiin sekä mahdollisten täyttöjen aiheuttama
painuminen. Muuten pohjarakentaminen ei määritä tai rajoita raken-
tamisen korkotasoa.

Alueelle ei voi rakentaa kellareita ilman merkittäviä vesitiiviistä raken-
tamisesta ja/tai kuivatuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia.

3.4 Maa- ja kalliokaivannot

Suoalueella ei voida tehdä mitään kaivantoja ilman sortumia. Mahdolli-
set kaivut on tehtävä penkereen päältä päätypengerryksenä täytön
seuratessa kaivua.

Muilla alueilla alle 2 metrin syvyiset maakaivannot, jotka eivät ulotu
pohjaveden pinnan alapuolelle, voidaan tehdä luiskattuina turvalliset
luiskakaltevuudet huomioiden. Syvissä (> 2 m) kaivannoissa on erityi-
sesti huomioitava työturvallisuus, suunniteltava kaivannot tapauskoh-
taisesti ja varauduttava tekemään kaivannot loivilla luiskilla tai tuettui-
na.  Hydraulisen murtuman vaara kaivannoissa on merkittävä erityi-
sesti reuna-aluilla.

3.5  Kuivatus

Rakennukset tulee salaojittaa. Kuivatusvedet voidaan asianomaisen vi-
ranomaisen hyväksyessä johtaa imeytettäväksi suoalueelle tarvittaessa
selkeytysallasrakenteita käyttäen, jos se korkoasemien perusteella on
mahdollista. Tarvittaessa tulee varautua pumppaamon rakentamiseen
ja johtaa vedet alueen ulkopuolelle. Rakennusten ja rakenteiden sivuil-
la tulee kuivatus toteuttaa siten, että pintavedet valuvat poispäin ra-
kennuksista. Piha- ja liikennealueiden pintakuivatus voidaan hoitaa
pintakallistuksin ja sadevesiviemärein.



4. YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

4.1 Näytteenotto

Ympäristöteknisessä tutkimuksessa hankealueella kaivettiin yhteensä
27 koekuoppaa (tunnukset K1–K27). Koekuopista tehtiin aistinvaraisia
havaintoja maaperän laadusta sekä mahdollisesta täyttömaasta. Koe-
kuoppien sijainnit ja maalajiarviot on esitetty tutkimuskartassa ja leik-
kauspiirustuksissa.

Ainoastaan koekuopassa K21 todettiin täyttömaata. Täyttömaata
(hiekkaa, moreenia) todettiin 3,5 metrin syvyydelle maanpinnasta.
Koekuopasta K21 otettiin näytteet täyttömaasta syvyyksiltä 1,0-1,5 m
ja 2,0-2,5 m sekä täyttömaan alapuolisesta turpeesta syvyydeltä 3,5-
3,7 m maanpinnasta.

Muista koekuopista otettiin yksittäisnäytteitä ainoastaan koekuopista
K2, K6, K13, K24, K26 ja K27. Koekuoppa K24 sijoittuu rautatien lä-
heisyyteen.

Näytteet maalajiarvioineen on esitetty raportin liitteenä 1 olevassa
näyteluettelossa.

4.2 Kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit

Kaikista näytteistä mitattiin raskasmetallien (kromi, lyijy, kupari, sink-
ki) pitoisuudet Innov-X –kenttämittarilla. Koekuopista K21 ja K24 mi-
tattiin kokonaishiilivetypitoisuudet PetroFlag –kenttämittarilla yhdestä
näytteestä.

Täyttömaasta otetusta näytteestä (tunnus: PK21 / 2,0-2,5 m) analy-
soitiin laboratoriossa raskasmetallien ja öljyjakeiden (>C10-C40) pitoi-
suudet.  Rautatien läheisyydessä sijaitsevasta koekuopasta K24 ote-
tusta pintamaanäytteestä (tunnus: PK24 / 0-0,2m) analysoitiin labora-
toriossa raskasmetallien pitoisuus ja syvyydeltä 0,2-0,4m otetusta
näytteestä öljyjakeiden (>C10-C40) ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Alu-
een maaperän raskasmetallien luontaiset pitoisuudet varmistettiin la-
boratorioanalyysein koekuopasta K2 (tunnus: PK2 / 0,2-0,5m).

Laboratorioanalyysit suoritettiin Ramboll Analyticsin laboratoriossa
Lahdessa GC-FI- ja ICP-MS –laitteistoilla.

4.3 Analyysitulosten vertailuarvot

Ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014 § 16) olevan maaperän pilaa-
miskiellon mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta
ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen
maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai
muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Maaperänäytteistä mitattuja haitta-ainepitoisuuksia verrataan maape-
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettäviin
kynnys- ja ohjearvoihin. Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määri-
tellään maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät kynnys-
ja ohjearvot seuraavasti:



· Kynnysarvo ilmaisee haitta-aineen sellaisen pitoisuuden, jonka
ylittävät pitoisuudet edellyttävät maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arviointia

· Alempi ohjearvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka
ylittävät pitoisuudet yleensä edellyttävät maaperän kunnosta-
mistoimenpiteitä herkän maankäytön alueilla, jollei riskinarviolla
voida luotettavasti osoittaa toisin

· Ylempi ohjearvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka
ylittävät pitoisuudet yleensä edellyttävät maaperän kunnostus-
toimenpiteitä, jollei riskinarviolla voida luotettavasti osoittaa
toisin

Alempaa ohjearvoa käytetään vertailuarvona yleensä, jos alueen
maankäyttö on herkkää, esimerkiksi asutus, päiväkoti tai elintarvikkei-
den tuotanto. Ylempi ohjearvo on vertailuarvona lähtökohtaisesti, jos
maankäyttö ei ole herkkää, kuten esimerkiksi teollisuus, varastointi tai
liikenne.

Tutkimuskohde ei sijaitse vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesi-
alueella. Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen on 6,2 km koillisen
(Hartikkala, 0669601). Koska kyseessä ei ole pohjavesialue eikä muu-
toinkaan ns. herkkä-alue, soveltuvat kynnys- ja ohjearvotason viitteel-
lisinä käytettäviksi.

VNa:n  mukaisia  kynnys-  ja  ohjearvoja  eri  haitta-aineille  on  esitetty
taulukossa 1 ja liitteenä 1 olevassa näyteluettelossa.

Taulukko 1. VNa:n mukaiset kynnys- ja ohjearvot.

Haitta-aine Kynnysarvo
[mg/kg]

Alempi ohjearvo
[mg/kg]

Ylempi ohjearvo
[mg/kg]

Öljyjakeet, >C10-C40 300
Keskitisleet, >C10-C21 300 1000
Raskaat jakeet, >C21-C40 600 2000
PAH-yhdisteet, yhteensä 15 30 100
Arseeni, As
Antimoni, Sb
Elohopea, Hg
Kadmium, Cd
Koboltti, Co
Kromi, Cr
Kupari, Cu

5
2
0,5
1
20
100
100

50
10
2
10
100
200
150

100
50
5
20
250
300
200

Lyijy, Pb
Nikkeli, Ni

60
50

200
100

750
150

Sinkki, Zn
Vanadiini, V

200
100

250
150

400
250

4.4 Kenttämittaus- ja laboratorion analyysitulokset

Maanäytteissä todettiin Innov-X –kenttämittarilla kromia 15…51
mg/kg, lyijyä 7…18 mg/kg, kuparia 10…24 mg/kg ja sinkkiä 8…87
mg/kg. Todetut pitoisuudet eivät ylitä VNa:n 214/2007 kynnysarvo-
tasoja. Alueen luontaisiksi taustapitoisuuksiksi varmistui kromille 15
mg/kg, lyijylle 5,2 mg/kg, kuparille <10 mg/kg ja sinkille 12 mg/kg.
Muiden metallien luontaiset pitoisuudet on esitetty liitteen 1 näyteluet-



telossa ja liitteen 2 laboratorion tutkimustodistuksessa (näytetunnus:
PK2 / 0,2-0,5m).

Koekuopan K21 täyttömaan näytteessä syvyydeltä 2,0-2,5 m ei todet-
tu PetroFlag -kenttämittarilla kohonnutta kokonaishiilivetypitoisuutta (0
mg/kg). Laboratorioanalyysissä näytteessä ei todettu öljyjakeita, kad-
miumia, antimonia tai elohopeaa laboratorioanalyysin määritysrajoja
ylittävissä pitoisuuksissa. Myöskään muita raskasmetalleja ei todettu
VNa:n 214/2007 kynnysarvotasoa ylittävissä pitoisuuksissa.

Rautatien läheisyydessä sijaitsevasta koekuopasta K24 syvyydeltä 0-
0,2 m laboratoriossa analysoidussa näytteessä ei todettu laboratorion
määritysrajoja tai VNa:n 214/2007 kynnysarvotasoja ylittäviä pitoi-
suuksia raskasmetalleja. Syvyydeltä 0,2-0,4 m otetussa näytteessä to-
dettiin lievästi kohonnut kokonaishiilivetypitoisuus (65 mg/kg). Labora-
toriossa analysoidussa rinnakkaisnäytteessä ei todettu öljyjakeita tai
PAH-yhdisteitä analyysien määritysrajoja ylittävissä pitoisuuksissa.

Kenttämittaustulokset ja laboratorion analyysitulokset on esitetty ra-
portin liitteenä 1 olevassa näyteluettelossa. Laboratorion tutkimusto-
distukset ovat raportin liitteenä 2.

Tutkimuksessa ei havaittu viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Suoalue (alue 3) ei sovellu rakentamiseen ilman erittäin huomattavia
pohjarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Muut alueet soveltuvat
pohjasuhteiltaan pääosaltaan hyvin rakentamiseen kohtuullisilla pohja-
rakennuskustannuksilla. Hyvällä yleissuunnittelulla ja rakennusten si-
joittamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa kustannuksiin.

Suoritetussa ympäristöteknisessä tutkimuksessa todettiin täyttömaata
ainoastaan yhdessä koekuopassa (K21). Tutkimuksessa ei havaittu
viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta tutkituilla haitta-aineilla.



6. JATKOTOIMENPITEET

- Alueella tulee tehdä hankekohtaisesti täydentäviä tutkimuksia ja
suunnitelmia kunhan alueelle tulevat rakennukset tarkentuvat.
- Nykyisen junaradan (teollisuusraide) perustamistapa ja vakavuus tu-
lee selvittää erillisin suunnitelmin ja tutkimuksien ennen alueen laaja-
mittaista rakentamista. Varsinkin isot massanvaihdot voivat olla riski
nykyiselle radalle.

Tätä selvitystä varten tehdyt tutkimukset ovat riittämättömiä raken-
nussuunnittelutasoista suunnittelua varten. Tutkimustuloksia voidaan
käyttää apuna jatkotutkimuksia suunniteltaessa.

Mikkelissä 19. huhtikuuta 2016
RAMBOLL FINLAND OY

Timo Massinen Mikko Penttinen
Yksikönpäällikkö Projektipäällikkö
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Projekti: 1510025600-002/1 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 12.4.2016

Ramboll Finland Oy / Mikkeli

Jääkärinkatu 33

50130 MIKKELI

Näytteenottopvm: 22.3.2016

Näyte saapui: 1.4.2016

Mikkelin kaupunki, Pelloksen ympäristötekninen tutkimusTutkimuksen nimi:

Näytteenottaja: Kalle Eskelinen Analysointi aloitettu: 1.4.2016

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet PK2,
0,2--
0,5m

PK21
2,0--
2,5m

PK24 0--
0,2m

PK24
0,2--
0,4m

Näytenumero 16MM
00932

16MM
00933

16MM
00934

16MM
00935

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%76 89 73 84 RA9000 T

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, 
kuningasvesi

ok ok ok RA9003 T

Metallit (PIMA), maa ok ok ok RA9001 T

Antimoni (Sb) mg/kg ka<0,50 <0,50 <0,50 RA9001² T

Arseeni (As) mg/kg ka2,7 4,8 4,5 RA9001² T

Elohopea (Hg), PIMA mg/kg ka<0,10 <0,10 <0,10 RA9001² T

Kadmium (Cd) mg/kg ka<0,20 <0,20 <0,20 RA9001² T

Koboltti (Co) mg/kg ka2,3 3,0 2,6 RA9001² T

Kromi (Cr) mg/kg ka15 19 21 RA9001² T

Kupari (Cu) mg/kg ka<10 12 <10 RA9001² T

Lyijy (Pb) mg/kg ka5,2 3,5 13 RA9001² T

Nikkeli (Ni) mg/kg ka6,8 9,4 5,8 RA9001² T

Sinkki (Zn) mg/kg ka12 22 19 RA9001² T

Vanadiini (V) mg/kg ka20 20 35 RA9001² T

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka<10 <10 RA4020¹ L

Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka<10 <10 RA4020¹ L

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka<10 <10 RA4020¹ L

Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka0 RA9002² T

Antraseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Asenafteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Asenaftyleeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Fenantreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Fluoranteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Fluoreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo
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Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 12.4.2016

MenetelmäYksikkö

16MM
00932

16MM
00933

16MM
00934

16MM
00935

Kryseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Naftaleeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Pyreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Ramboll Analytics

Jakelu mikko.penttinen@ramboll.fi

Laboratoriot

Anri Aallonen

FM, kemisti, +358 50 434 4099

L Analysoitu Lahdessa

T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu

¹ FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

² EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
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Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 12.4.2016

Menetelmien kuvaukset

Öljyhiilivetyjakeet, maa Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen 
GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä 
C10H22 - C40H82  (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 10 mg/kg ja 
mittausepävarmuus 31 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO 11046 ja ISO 
16703. 

PAH-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa.  
Määritysraja on 0,003 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 30 %. Menetelmä 
perustuu standardiohjeisiin ISO 18287 ja CEN/TS 16181.

PCB-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa.  
Määritysraja on 0,0003 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 30 % yhdisteestä 
riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin  SFS-EN 16167 ja SFS ISO 10382.

Klooribentseenit määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa.  
Määritysraja on 0,001 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 30 % yhdisteestä 
riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeiseen  SFS ISO 10382.

Summa parametrit on laskettu lower bound-arvona (huomioidaan vain määritysrajalla 
olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon ohje 6/2014).

Menetelmissä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle määritysrajan olevia 
pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä.

Öljyhiilivedyt C10-C40, PAH, 
PCB, klooribentseenit

Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen 
GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä 
C10H22 - C40H82  (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 20 mg/kg ka ja 
mittausepävarmuus 30 %. Menetelmä perustuu standardiohjeeseen ISO 16703. 

PAH-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa.  
Määritysraja on 0,003 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 40 %. Menetelmä 
perustuu standardiohjeisiin ISO 18287 ja CEN/TS 16181.
 
PCB-yhdisteet määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa.  
Määritysraja on 0,0006 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 40 % yhdisteestä 
riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin  SFS-EN 16167 ja SFS ISO 10382.

Klooribentseenit määritettiin uuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/MS-tekniikkaa.  
Määritysraja on 0,002 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 40 % yhdisteestä 
riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeiseen  SFS ISO 10382.

Summa parametrit on laskettu lower bound-arvona (huomioidaan vain määritysrajalla 
olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon ohje 6/2014).

Menetelmissä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle määritysrajan olevia 
pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo
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Biosaimaa – vihreää osaamista 

MUISTIO 

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 
 

Aika: 8.6.2012 klo 9.30 - 10.30 

Paikka: ELY-keskus, kokoustila Pääsky 

Läsnä: Leena Mäkelä, ELY-keskus 

 Jyrki Hämäläinen, ELY-keskus 

 Mika Muinonen, Miktech Oy 

 Anni Panula-Ontto-Suuronen, ELY-keskus 

 Fiia Nurminen, Miktech Oy 

 Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy 

 Timo Rissanen, Ristiinan kunta 

 

Ristiinan Pellosniemelle kaavaillaan biologistiikkakeskusta junaradan ja syväsataman välittömään läheisyyteen. 

Ristiinan biologistiikkakeskuksessa on tarkoitus käsitellä miljoona kiinto-m
3
 haketta vuodessa, josta puolet myydään 

hakkeena lähialueille ja puolet jalostetaan laitoksen yhteydessä toimivassa biohiilipellettitehtaassa. 

Ristiinan biohiilipellettitehdashankkeeseen liittyy keskeisesti teknologian pilotointilaitos, joka rakennetaan Mikkelin 

Pursialaan vielä vuoden 2012 aikana. Pilotointilaitoksen taustalla on ESE, kaksi teknologiaa kehittävää yritystä (toinen 

kehittää torrefiointiteknologiaa ja toinen pelletointiteknologiaa) sekä PVO. Alkuvuoden 2012 aikana laitetoimittajat 

ovat tehneet alustavia testejä pienellä määrällä (5 m
3
) ja selvittäneet rahoitusjärjestelyjä.  Laitoksen suunnittelu on jo 

pitkällä, ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta. Pilotointilaitos on toiminnassa alkuvuoteen 2014 asti. 

Pilotointilaitoksen merkitys Ristiinan biohiilipellettitehtaalle on suuri, sillä se tuottaa tehtaan vaatimaa tutkimustietoa 

raaka-ainevaatimuksista ja lopputuotteen laadusta. 

Ristiinan biohiilitehtaan taustatahot voivat olla osittain tai kokonaan eri tahot, kuin pilotointilaitoksen takana. Myös 

käytettävä teknologia voi olla erilainen. Eri tahojen kanssa on käyty neuvotteluja Ristiinan laitoksen osalta, ja 

kiinnostusta on ollut, mutta sopimuksia ei ole vielä tehty. Käytännössä lupamenettelyt on kuitenkin tarkoitus aloittaa 

jo ennen yhtiön perustamista, sillä ympäristölupa voidaan siirtää tulevalle toimijalle. 

Pellosniemen alueella voimassa oleva yleiskaava on vuodelta 1995. Kaavassa nykyisen vaneritehtaan läheisyydessä on 

kaavoitettua teollisuusaluetta, jolle biologistiikkakeskus tullaan sijoittamaan. Biologistiikkakeskus sijoittuu junaradan 

ja syväsataman väliin, kaavaluonnoksessa (liite 1) logistiikkakeskuksen alue on merkitty T/log -merkinnällä. Alueen 

läheisyydessä on liito-oravien pesimäaluetta sekä luonnonsuojelualuetta, mutta kaavamuutos ei vaikuta näihin. 

Merkittävin muutos liittyy uuteen tielinjaukseen, jolla rauhoitetaan liikennettä Pellosniemen taajaman läpi ja 

hoidetaan yhteys teollisuusalueella junarataa myötäillen. Uuden tien pituus on 2,7 km. Maakuntaliitto kommentoi 

kaavasuunnitelmia toteamalla, että valtatien, rautatien ja syväsataman solmukohta muodostaa erinomaisen pohjan 

alueen kehittämiselle. Alue onkin logistiikkakeskuksen sijainnin kannalta ihanteellinen. Tieyhteys ei välttämättä 

valmistu vielä vuoteen 2015 mennessä, jolloin biologistiikkakeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa, mutta 

nykyinen tie säilytetään joka tapauksessa vara väylänä ja on näin ollen biologistiikkakeskuksen käytössä alusta asti. 

Kaavasuunnittelun valmisteluaineistosta annettiin määräaikaan mennessä vain 12 huomautusta, joista vain kolme 

koski logistiikkakeskusta/biohiilipellettituotantoa. Alueen asukkaat ja kesäasukkaat olivat huolissaan lähinnä 

melutasosta, mutta koska alueella on jo teollisuutta, ei melua pidetä ongelmallisena. Eniten asukkaita puhutti uusi 

mlikokkoju
Konekirjoitusteksti
LIITE 10

mlikokkoju
Konekirjoitusteksti
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tielinjaus. Tällä hetkellä UPM:n vaneritehtaalle kulkee n. 100 täysperävaunurekkaa vuorokaudessa. 

Biologistiikkakeskuksen tuoma lisäys tieliikenteeseen olisi korkeintaan samansuuruinen, mutta syväsatamaa ja 

rautatieyhteyttä on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon. Uusi tielinjaus lisäisi kuitenkin liikenneturvallisuutta 

Pellosniemen taajamassa. 

Koko toiminta-alueesta voitaisiin tehdä melukartoitus, eli arvion perusteella tehtävä leviämismallikartta. Loma-

asutusalueella melun raja-arvot ovat normaalia asuinaluetta alhaisemmat. Kuitenkin alueella on jo teollisuutta, joten 

biohiilipellettitehtaan tuoma melunlisäys ei liene merkittävä. Melukartoitus voidaan tehdä arvion pohjalta ja näin 

ollen leviämismallikarttaa voidaan käyttää jo hanketta valmisteltaessa. Laitos tulee toimimaan ympäri vuorokauden, 

jolloin myös yöaikainen melu tulee ottaa huomioon. Liikenteen painottaminen päiväaikaan lisää raaka-aineen ja 

lopputuotteen varastointitarvetta, mikä tulee ottaa huomioon laitoksen suunnittelussa. Melutasoltaan 

verrokkikohteina voidaan käyttää pelletointilaitoksia ja puun lämpökäsittelylaitoksia. 

Alueella tullaan mahdollisesti tekemään haketusta, mikä lisää laitoksen pölypäästöjä. Tämän katsotaan kuitenkin 

olevan yksittäinen toiminta, eikä näin ollen vaadi YVA-menettelyä. Biohiilitehtaan pölyhaitat ovat samat kuin 

hakkeenkäsittelyssä ja pelletoinnissa ylipäätään. Kuitenkin YVA-menettelyn tarpeen ratkaisee viimekädessä 

kokonaisuus. Hyvällä kaavoituksella ja hyvillä taustaselvityksillä voidaan kuitenkin selvitä ilman raskasta YVA-

menettelyä. YVA-menettelyn tekemättömyys on valitusperuste, mutta valinta on perusteltavissa. YVA-menettelyn 

tekemättä jättämistä voidaan perustella mm. seuraavilla seikoilla: 

- Rakennettava tieosuus on vain 2,7 km pitkä (Hanke YVA-raja 10 km) 

- Laitokseen vain 2 voimalaa (Hanke YVA-raja 10 kpl) 

- Alueelle rakennetaan vain 2 tuulivoimalaa (YVA-raja 10) 

- Laitoksella tuotetaan kiinteää polttoainetta (kiinteän polttoaineen valmistuslaitokset eivät vaadi YVA:a) 

- Lisäksi laitoksella on positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten kivihiilen korvaamisesta biohiilellä tuleva 

fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja kokonaispäästöjen väheneminen 

- Positiivisena sosiaalisena vaikutuksena nähdään liikenteen väheneminen Pellosniemen taajaman läpi ja näin 

ollen parantunut liikenneturvallisuus 

Ympäristömyönteisten hankkeiden käsittelyä YVA-menettelyllä ei pidetä järkevänä, sillä sen kautta tulisi arvioida 

erityisesti ympäristölle haitallista toimintaa. Yleisön laajamittaisen kuulemisen voi toteuttaa kaavamenettelyn 

yhteydessäkin, eikä YVA siltäkään osin tuo lisäarvoa hankkeen valmistelulle. 

Tiehanke on merkittävin ja hankalin osa kaavoituskokonaisuutta. Vielä on epäselvää, kuka tien rakentaa (valtio vai 

kunta), ja on odotettavaa että tielinjaus herättää vastustusta. Biologistiikkakeskuksen toiminnan alkuvaiheessa on 

ehkä vielä vanha tie käytössä, ja uusi rakennetaan myöhemmin. Pellosniemen koulu on lakkautusuhan alla, joten voi 

olla, ettei nykyisellä tiellä ole enää risteävää koulumatkaliikennettä kun logistiikkakeskus aloittaa toimintansa, mutta 

asuinalue alueella on kuitenkin. Biologistiikkakeskukselle sijainti Pellosniemellä on ihanteellinen, eikä vastaavaa 

paikkaa varmasti löydy helposti. Pellosniemen uusi kaavaehdotus on tuoreen maakuntakaavan mukainen, ja hanke 

onkin yksi kärkihankkeista. 

Torrefiointilaitoksella prosessikaasut poltetaan lämpökattilassa biomassan kuivaukseen tarvittavan lämpöenergian 

tuotannon yhteydessä, millä pyritään estämään mahdolliset hajuhaitat. Sikäli tämä eroaa esimerkiksi puun 

lämpökäsittelylaitoksista, joissa kaasut poltetaan erillisellä kaasupolttimolla, jonka toimintahäiriöiden aikana hajua 

leviää ilmaan. Torrefiointilaitoksella hajuhaitat ovat epätodennäköisempiä. Laitoksella syntyy pieniä määriä jätevettä, 

jonka käsittely riippuu käytettävästä teknologiasta. Vettä muodostuu kuitenkin suhteellisen pieniä määriä. 

Vedenkäsittelyä mietittäessä voitaneen selvittää, voisiko veden puhdistaa alueella. 

Torrefiointilaitos vaatii ympäristöluvan, sillä sen vuotuinen tuotanto ylittää helposti luvitettavan laitoksen alarajan. 

Luonnonvarojen käyttö on yksi YVA peruste, mutta laitoksen käyttämä raaka-aine suhteessa alueen 

tuotantopotentiaaliin on hyvin pieni. Asia voisi kuitenkin olla toinen, mikäli vastaavia laitoksia olisi jo olemassa useita. 
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Biosaimaa – vihreää osaamista 

YVA-menettelyn tekeminen tai tekemättä jättäminen ei estä hankkeesta valittamista. YVA voi kuitenkin hälventää 

lähiseudun asukkaiden epäilyksiä, mutta se ei estä mahdollisia vastustajia valittamasta siltikin. Kaavaselostukseen 

voidaan liittää muistio neuvottelusta ELY-keskuksen kanssa, joka ei näe YVA-menettelyä välttämättömänä. Kuitenkin, 

jos yksittäinen asukas tai muu asianomainen taho vaatii hankkeelle YVA-menettelyä, YVA-harkintaprosessi voidaan 

joutua käynnistämään. 

Koska torrefiointiteknologia on vielä uutta, eikä lopputuotetta ole vielä markkinoilla, on moni prosessiin liittyvä asia 

vielä testaamatta. Ruotsissa Vattenfall on kuitenkin tehnyt jo testejä lopputuotteen varastoinnista taivasalla pienellä 

määrällä biohiilipellettiä (n. 4000 t). Testeissä kävi ilmi kohonneet COD-pitoisuudet valumavesissä, mikä on 

huomioitava varastointikentän suunnittelussa, tai lopputuote on varastoitava esimerkiksi siiloihin. 

Pelloksen vaneritehtaan kanssa syntynee joitain synergiaetuja esimerkiksi vedenkäsittelyyn liittyen. Kun teknisessä 

konseptissa päästään eteenpäin, voidaan prosesseja vertailla ja yhtenäistää. Ympäristölupaa haettaessa prosessit 

tulee olla jo mietittynä, vaikka lupaa voikin hakea vaillinaisilla tiedoilla ja täydentää jälkikäteen. Lupaprosessi menee 

kuitenkin jouhevammin, kun kaikki mahdollinen tieto on toimitettu hakemuksen yhteydessä. Lupaprosessissa menee 

keskimäärin 1-2 vuotta, pahimmillaan enemmänkin. Pelkän luvan saaminen kestää ideaalitilanteessa 8 kk, mutta 

käytännössä siihen menee 10–12 kk. Uusien laitosten kohdalla käsittely kuitenkin pyritään hoitamaan nopeasti. 

Luvanhakuprosessi voitaneen aloittaa nykyisellä kaavalla, ennen kaavamuutoksen voimaanastumista. 

Biologistiikkakeskus sijoittuu nykyisessä kaavassa olevalle teollisuustontille. On vielä epäselvää, kuinka laitos sijoittuu 

tontille, ja kuinka laitos mahtuu esimerkiksi nykyiselle tontille, mutta rakentaminen voidaan vaiheistaa niin, että ensin 

rakennetaan ensimmäinen linja ja myöhemmin uuden kaavan valmistuessa toinen. On tärkeää ehtiä saada laitos 

Suomen ensimmäisenä kaupallisen kokoluokan torrefiointilaitoksena toimintaan. Näin meneteltäessä kaavamuutos ja 

laitoksen ympäristölupa voitaisiin kuuluttaa samaan aikaan, jolloin alueen asukkaille konkretisoituisi alueen tuleva 

käyttö. 

Alun perin YVA-menettelyn tarkoitus oli käyttää sitä vertailtaessa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja eri toiminnoille. 

Menettelyn tarpeettomuutta kuvaa sekin, ettei laitokselle ole tarkoitus etsiä muuta paikkaa, sillä toimintaan 

sopivampaa sijaintia tuskin löytyy. Menettelyn tarkoituksena on myös lisätä tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, 

mutta sama tieto voidaan tarjota kaavamenettelyssäkin. 
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” Pelloksen eteläisen teollisuusalueen asemakaava” OAS:sta saadut lausunnot ja vastineet niihin

1. Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus

1.1 OAS antaa riittävän käsityksen kaavoituksen
lähtökohdista, osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
Asemakaavaluonnokseen liittyvä Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus) alustava lausunto pe-
rustuu kaavaselostuksen vielä puuttuessa
pelkästään kaavakartasta saatavaan infor-
maatioon.
Asemakaava-alueen aluevaraukset noudat-
tavat pääosin rajauksiltaan ja sisällöltään
oikeusvaikutteisen vuonna 2014 hyväksytyn
Pelloksen osayleiskaavan merkintöjä. Läh-
tökohtaisesti yleiskaavan voidaan käytettä-
vissä olevan tiedon perusteella katsoa ol-
leen maan käyttö- ja rakennuslain 42 §:n
mukaisesti riittävällä tavalla ohjeena ase-
makaavaluonnoksen laadinnassa. Muuta-
maa kohtaa tulee asemakaavoituksen jatko-
työssä vielä täsmentää tai tarkentaa;

1.2 Yleiskaavatyössä lähtökohtana oli biohiili-
pellettitehtaan (torrefiointilaitoksen)
ja sen toiminnan sijoittamismahdollisuuksi-
en tutkiminen ko. alueelle. Yleiskaavatasolla
kaavamerkintää T/log (Logistiikkakeskuksen
sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue)
voitiin pitää riittävänä. ELY-keskuksen käsi-
tyksen mukaan myös nyt on osaltaan kyse
em. laitoksen ja siihen liittyvä toiminnan si-
joittamisesta alueelle, joten kun jo tässä
vaiheessa toiminnan luonne lienee selvillä,
on se selvyyden vuoksi ja informaatiotieto-
na syytä yksilöidä asemakaavamääräyksessä
nyt esitettyä tarkemmin.

1.3 Biohiilipellettitehtaan toiminnan lähialueel-
le aiheuttaman melun vaikutusta on tarkas-
teltu yleiskaavatyön yhteydessä. Jo yleis-
kaava-asiakirjoissa on todettu että raken-
nusten ja toiminnan sijoittamisella on
suuri merkitys melun leviämiseen. Tämän
vuoksi, ja kun kyse on asemakaavan
laatimisesta, on mahdollisuuksien mukaan
osoitettava melua aiheuttaville toiminnoille

Merkitään tiedoksi.

Kaavassa on otettu huomioon biohiilipellettitehtaan
toiminta alueella, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto
alueen teollisuustoiminnaksi. Katso myös kohta 1.3

Biohiilipellettitehtaasta on laadittu alustava suunni-
telma ja sen sijoituspaikka sekä toiminnot on hah-
moteltu. Tämän perusteella tehtaasta on laadittu
meluselvitys, joka on selostuksen liitteenä ja esitet-
ty tarvittavat toimenpiteet, jotta meluarvot pysyvät
normien mukaisina. Tehdashanke elää vielä ja sen
lopullinen laajuus tai mahdollisesti siihen liittyviä
toimintoja ja niiden sijoittelua ei ole vielä ratkaistu
lopullisesti. Kaava on laadittu siten, että se mahdol-
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tarkemmat rakennusalat tai sijoituspaikat.
Myös mahdollisesti tarpeellisten meluestei-
den rakentamiseen on asemakaavassa
syytä ottaa kantaa.

1.4 Yleiskaavassa alueen läpi kulkevan radan
itäpuolinen T/log -alue on osoitettu /res-
merkinnällä, jossa todetaan että tämä alue
otetaan käyttöön kun vaihtoehtoiset alueet
on pääosin käytetty. Asemakaavaluonnos-
kartassa ei tämä yleiskaavan mukainen alu-
eiden käyttöönottoon liittyvä aikataulutta-
misen periaate näy.

1.5 luo- alueiden viivamainen merkintätapa
saattaa antaa liian tarkan kuvan luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-
keiden alueiden todellisesta ulottuvuudes-
ta.

1.6 Tässä vaiheessa ELY-keskuksella ei ole muu-
ta lausuttavaa asemakaavaluonnoksen
johdosta.

listaa biohiilipellettitehtaan toteuttamisen hahmo-
tellussa muodossa, mutta kaavaan on jätetty jous-
tovara suunnitelmien muuttuessa. Tehtaan sijoitus-
paikka voi vielä muuttua ja pellettitehtaan sijasta
alueelle voidaan osoittaa myös muita toimintoja.
Ympäristöhäiriötä voidaan kontrolloida myös muilla
tavoin ja pellettitehtaasta vaaditaan ympäristölupa
jossa voidaan tarkemmin antaa rajoitteita ja velvoit-
teita häiriöiden torjumiseksi. Rakennuslupavaihees-
sa varmistetaan, että toiminta on normien mukais-
ta.

Kaupunki ei omista T/log/res aluetta ja sen kaavoi-
tusaikataulu tulee harkittavaksi vasta sen jälkeen,
kun maanomistaja on ilmaissut tahtonsa asiassa.
Alueella on luontoarvoja jotka vaikeuttavat alueen
nopeaa käyttöönottoa ja vaativat kohteelle sopivan
toiminnan löytämistä.

Merkinnät pohjautuvat luontoselvityksiin ja merkin-
tätapa noudattaa ympäristöministeriön ohjeita ja
kaupungin kaavakäytäntöä.

Merkitään tiedoksi.

2. Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus

2.1 Mikkelin kaupungin tekninen toimi on saat-
tanut vireille Pelloksen eteläisen
teollisuusalueen 1. asemakaavan laadinnan.
Asemakaavoituksen tavoitteena on yleis-
kaavan (8.5.2014) suuntaviivojen mukainen
teollisuustoimintojen alue. Yleiskaavassa
suunnittelualueella on varausmerkintä lo-
gistiikka, teollisuus- ja varastorakennusten
alueelle sekä satamatoiminnoille.
Yhdystien 15118 Pellosniemi (Karsikkonie-
mentie) itäinen osuus sisältyy suunnittelu-
alueeseen.

Pohjois-Savon EL Y -keskuksen liikenne ja
infrastruktuurivastuualue esittää
lausuntonaan seuraavaa:

Merkitään tiedoksi.



2.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on
huomioitu vaikutusten arviointikohteena
myös liikenteelliset asiat. Tältä osin on syytä
painottaa uudesta maankäytöstä aiheutu-
van raskaanliikenteen liikennetuotoksen
selvittämistä ja vaikutuksia mm. valtatien
13 ja yhdystien 15118 liittymän toimivuu-
teen ja liikenneturvallisuuteen. Liikennetur-
vallisuuden osalta tarkastelu tulee
koskea myös koko Pellosniemen aluetta.

2.3 Kaavaluonnokseen sisältyvä yhdystien
15118 osuus on osoitettu, niin kuin pitää-
kin, katuna. Tässä yhteydessä on tarkoituk-
sen mukaista, että myös yhdystien läntinen
osuus otetaan MRL 83 §:n edellyttämällä
tavalla mukaan suunnittelualueeseen ja
osoitetaan siltä osin katuna narukaavana.

2.4 Kaavaluonnoksen kaavamerkinnöistä puut-
tuu katualuetta kuvaava merkintä.

2.5 Liikennevastuualueella ei ole muuta huo-
mauttamista.

Liikennetuotoksia on arvioitu kaavatyön yhteydessä
ja arviot on luettavissa selostuksessa. Asemakaava
pohjautuu Pelloksen osayleiskaavaan jossa on rat-
kaistu koko Pellosniemen käsittävät liikenneratkai-
sut. Asemakaavalla Karsikkoniementie muuttuu
kaduksi ja tien vierellä sijainnut Pellosniemen koulu
on lakkautettu. Kaupunki tulee varmistamaan, että
katu ja siihen liittyvät risteysalueet täyttävät sille
vaaditut liikenteelliset normit ja vaatimukset niin
turvallisuuden kuin liikennetuotosten esittämien
vaatimusten osalta.

Kaavakarttaa ja rajausta on päivitetty.

Kaavakarttaa ja määräyksiä on päivitetty.

Merkitään tiedoksi.

3. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

3.1 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kom-
menttina, että Miksei Oy suhtautuu myön-
teisesti siihen, että Pelloksen tehtaiden ete-
läpuolinen alue saadaan teollisuuskäyttöön.

Merkitään tiedoksi.
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