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Uudisrakennus Pääpiirustus

19.8.2025
52332-ARK-0002-01

Tontti/RnoKortteli/tila

Päiväys

Tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

Heikki Kilpijoki

ETRS-GK25, N2000

Vastuullinen suunnittelija

Piirtäjä

HKi

LASU Mikkeli Pehtorintie

Pehtorintie 12
50600  MIKKELI

Markku Ranne

1:200Asemapiirustus

Työnumero: 52332
27

Revisio Kuvaus Tekijä Päiväys
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491-411-25-11
3300 m2

X= 27 509 888,025
Y= 6 841 168,136
Z= 0,000
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RAK 2
JÄTE /
PP-KATOS /
VAR

ASF

Koripallokenttä

Oleskelu
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Olemassa olevaa puustoa
säilytetään/uusitaan

Isoja kiviä

Istutuslaatikot
3kpl

Marja-
pensaita

Hedelmä-
puut 2 kpl14  pp

Niitty

LUMI

Sepeli

Sepeli

Sepeli

Isoja kiviä

Isoja kiviä

Isoja kiviä

HakeNiitty

JÄTE

VAR

KÄYNTIPORTTI
12M

Isoja
kiviä

RAKENNUS 2 TONTIN TÄMÄN RAJAN SUUNTAINEN

LUMI

Kaide

Kaide

Olemassa olevaa puustoa
säilytetään/uusitaan

ASF

ASF

ASF

Kokoontumispaikka

LÄ

+107.60

BETONILAATOITUS (BL)

NIITTY

HAKE

KIVITUHKA (KT)

SEPELI (SEULOTTU 6-16 mm)

ASFALTTI (ASF)

OLEMASSA OLEVA PUU

ISTUTETTAVA PUU

ISTUTETTAVA HEDELMÄPUU

ISTUTETTAVA MARJAPENSAS

PYLVÄSVALAISIN
 
PENKKI

METALLILANKAVERKKOAITA, h= 1200 mm,
RAL 7024 TUMMANHARMAA, ESIM. LEGI,
PYSTYSUUNTAISTEN LANKOJEN VÄLI ENINTÄÄN 50 mm
VAAKASUUNTAISTEN LANKOJEN VÄLI n. 200 mm
AIDAN ALAREUNA MAX 100 mm MAASTA

LÄMITYSTOLPPA
2 PISTOKETTA

MITATTU KORKO

SUUNNITELTU KORKO

ANNETTU SUUNNITELMAKORKO

ASF

+111.00

P3

MAALÄMPÖ

KONEELLINEN TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO

ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN

TONTILLA JÄTEASTIAT:

MÄÄRÄ TARKENTUU
JATKOSUUNNITTELUSSA

RAKENNUS LIITETÄÄN YLEISEEN
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON
KYTKETYIN VAROITTIMIN

RAKENNUS VARUSTETAAN KÄSISAMMUTTIMIN JA
SAMMUTUSPEITTEIN

MERKKIEN SELITYKSET

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA

Tontin pinta-ala:   3300 m2

Tontin rakennusoikeus:  990 kem2

josta aiemmin käytetty:  0 m2  

Rakennus 1:   725 kem2 (US250: 711 kem2)
Rakennus 2:   12 kem2

Suunnitellut autopaikat:   14 AP, joista 1 LE-AP
    (vaatimus kaavassa 1 AP / 90 k-m2)

SALAOJAPUTKISTOT JA PIHAN RAKENNEKERROKSET
RAK- JA LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

KATTO- JA SADEVESIKAIVOJEN VEDET VIIVYTETÄÄN TONTILLA,
PURETAAN KAUPUNGIN VERKOSTOON

PIHAN PINTAVEDET OHJATAAN SUUNNITELTUJA REITTEJÄ
PITKIN SADEVESIKAIVOIHIN JA AVO-OJIIN PINTAVESISUUNNITELMAN
MUKAISESTI.
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